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|P3 proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm
proj. papa podkiadowa termozgrzewalna NRO 0,4mm
proj. wetna mineralna 7p<0,040W /mK 10cm
Obc. charakt. ciezarem wtas.1,70—1,55kN/m’
proj. wetna mineralna 7p<0,038W/mK 15em
Obc. charakt. ciezarem whas.1,47-1,18kN/m’
papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm
proj. strop zelbetowy, wg p.t. konstr. 15em
[P4  |proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm
proj. papa podkladowa termozgrzewalna NRO 0,4mm
plyty spadkowe z wetny mineralnej 27% 2-9cm
proj. wetna mineralna 4y<0,040W/mK 10cm
Obc. charakt. ciezarem wtas.1,70—1,55kN/m’
proj. wetna mineralna 75<0,038W/mK 15¢m
Obc. charakt. ciezarem wtas.1,47-1,18kN/m’
papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm
proj. strop zelbetowy/istniejgcy strop 15¢m
proj. tynk cem.—wap. 1,5¢cm

ULICA NR RYS.

PRZEDMIOT RYSUNKU

MICKIEWICZA 9A
34-200
SUCHA BESKIDZKA

SCIANNY W KLASIE REI120 / DRZWI EI60
SCIANNY W KLASIE REI60 / DRZWI EI30
SCIANNY W KLASIE EI30 / DRZWI BEZKLASOWE
STROP ODDZIELENIA PPOZ. W KLASIE REI60
PRZEKRYCIE DACHU W KLASIE RE30
KIERUNEK EWAKUACJI

WYBURZENIA

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

4 RZUT DACHU
SKALA
BIUR 1:100
ARCHITEKT KOD BRANZA STADIUM
KACZMARCZYK 2301/ A ARCHITEKTURA PROJ. TECHNICZNY
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN, PODPIS
maqr inz. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK mgr inz. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B UPRAWNIENIA NR 32/L0IA/07
UZGODNIENIA
DATA 26.06.2023| INDEKS A

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | REMONT  BUDYNKU PRZY UL. PAWLA SUZINA 6 - KINO TECZA

Ten plan jest mojq intelektualng wlasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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