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I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi projekt - stadium projekt techniczny, dla wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz

teletechnicznych modernizacji Kina Tecza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

— podkfady budowlane,

- wytyczne Inwestora okre$lone w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamowienia (SOPZ),
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce przepisy i normy.

3. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- rozdziat energii,

- instalacje elektryczne wewnetrzne — poglgdowe rozmieszczenie osprzetu, opraw oswietleniowych,

- instalacje przygotowawcze dla instalaciji teletechnicznych — gtéwne trasy okablowania, lokalizacje
gtéwnej szafy dystrybucyjne;j,

- instalacje potgczen wyréwnawczych, uziom,

- instalacje odgromowsg.

4, STAN ISTNIEJACY — DEMONTAZE

Aktualnie obiekt podigczony jest do sieci energetycznej Stoen Operator - moc przytgczeniowa wynosi 20kW.
Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczne i teletechniczne. Istniejagce wewnetrzne instalacje
elektryczne i teletechniczne zostang zdemontowane.

Istniejgcy uziom po sprawdzeniu nalezy ewentualnie uzupetnic.

Istniejace przytgcza — energetyczne i telekomunikacyjne zostang przebudowane zgodnie z aktualnymi
warunkami przytgczenia.

Dach - istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana.

5. ZASILANIE OBIEKTU, ROZDZIAL ENERGII W BUDYNKU

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z sieci energetycznej 0,4kV Stoen Operator poprzez szafke ztgczowa,
od ktérej zostanie wyprowadzona gtéwna wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) do projektowanej rozdzielnicy
RG zamontowanej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym / poz.-1. Pdtposredni uktad pomiaru energii
zamontowany bedzie w w/w pomieszczeniu technicznym.

UWAGA :

Projektowana szafka zlgczowa wraz z podigczeniem do sieci dystrybucyjnej ujeta zostanie w dokumentac;ji
opracowanej na zlecenie Stoen Operator. Przewiduje sie, ze projektowana szafka zlgczowa zostanie

zamontowana w miejscu zdemontowanego ztgcza kablowego.



Z gtéwnej rozdzielnicy budynku RG wyprowadzone bedg wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) do tablic
pietrowych, tablic odbioréw administracyjnych, tablic odbioréw technicznych / technologicznych.

Zgodnie z wytycznymi SOPZ wszystkie obwody odbiorcze rozdzielnicy RG zostang opomiarowane (dla
umozliwienia monitoringu zuzycia energii poszczegoélnych odbioréw), a za wytgcznikiem gtéwnym zostanie
zainstalowany analizator sieci (dla potrzeb umozliwienia wykonywania audytéw).

Rozdzielnica gtéwna obiektu RG wyposazona bedzie w ochronnik przepieciowy, zapewniajgcy poziom
ochrony do 1,5 kV (stopien B i C).

WLZ wykonane bedg przewodami kabelkowymi / kablami bezhalogenowymi Cu(zo), klasa CPR B2ca,
0,6/1kV, uktadanymi na drabinkach / w korytkach kablowych — ciagi gtéwne, w RL p.t./n.t.

Sprzed gtéwnego wytgcznika prgdu rozdzielnicy RG zasilane bedg odbiory ppoz. budynku - zestaw
hydroforowy ppoz., centrala SSP, zasilacze SSP — przewodami / kablami ognioodpornymi np.typu NKGs,
NHXH (FE180/E90)(PH90).

Przewiduje sie montaz urzgdzenia UPS wyposazonego w baterie akumulatoréw dla podtrzymania zasilania
dedykowanych urzadzen wskazanych przez Inwestora w czasie min. 1h. Urzadzenia wymagajgce
potrzymania zasilania to gtéwnie: odbiory kinotechniki, serwerownia, stanowiska realizatoréw, stanowiska

komputerowe pracownikéw, kasy biletowe.

Gtéwny wylgcznik prgdu rozdzielnicy RG (roztgcznik przeciwpozarowy) sterowany bedzie przyciskiem —
PWP/przeciwpozarowy wylgcznik pradu — zamontowanym przy wejsciu gtdwnym do budynku kina.

Przy przycisku PWP zamontowany bedzie przycisk PWP/UPS — wytgczenie urzgdzenia UPS.

Przewidywane lokalizacje tablic i trasy WLZ pokazano na rzutach budowlanych, a poglgdowy/blokowy

schemat rozdziatu energii — na rysunku nr E1.

6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na dachu budynku kina przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych o tagcznej mocy nie przekraczajacej
50 kWp. Rozmieszczenie paneli przewiduje sie wykona¢ w taki sposéb, aby zapewniony byt maksymalny
poziom os$wietlenia, bez okresowego zaciemnienia w ciggu dnia przez elementy budynku/otoczenia na
dachu.

Rozdzielnice DC i falowniki montowane bedg na dachu budynku.

Instalacja fotowoltaiczna wykonana bedzie w opcji on-gird, bez akumulatoréw.

Przewiduje sie auto — konsumpcje energii pozyskanej z paneli PV.

Whytacznik gtéwny instalacji fotowoltaicznej bedzie sterowany przyciskiem PWP-PV (odtgczenie napigcia z
instalacji fotowoltaicznej podczas akcji gaszenia pozaru w obiekcie) zamontowanym obok przycisku PWP -
poziom parteru, wejscie do budynku.

Proponowane rozmieszczenie paneli pokazano na rzucie dachu — rysunku nr E5.

Szczegoty dotyczgce instalaciji fotowoltaicznej — rozmieszczenia paneli, lokalizacji rozdzielnic / falownikéw,

tras okablowania DC/ AC - pokazane bedg w projekcie wykonawczym.



6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Przebudowane pomieszczenia budynku wyposazone bedg w nastepujgce rodzaje instalacji elektrycznych:

- oSwietlenia ogdlnego i miejscowego,

- oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, ewakuacyjno-kierunkowego,

- oswietlenia przeszkodowego - widownia,

- zasilania gniazd wtykowych potrzeb ogdinych 230(400)V,

- zasilania gniazd wtykowych odbioréw komputerowych 230 V,

- zasilania odbioréw technologicznych sali kinowej/widowiskowej, kawiarni,

- zasilania odbioréw technicznych — urzgdzen wentylacji / klimatyzacji, dzwigu, urzgdzen sanitarnych.
Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi / kablami bezhalogenowymi 1 kV, Cu,
kl.B2ca, z osprzetem wtynkowym lub natynkowym, o stopniu ochrony IP 20(44)(65), odpowiednio dobranym,

w zaleznosci od wymagan poszczegolnych pomieszczen.

Przewody ukfadane bedag w korytkach kablowych — poziome ciggi gtéwne, w rurkach ochronnych RL n.t./p.t.,
p.t.

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych potrzeb ogélnych 230(400)V, a w pomieszczeniach technicznych i
przy odbiorach technicznych — zestawéw gniazd z zabezpieczeniem lub pojedynczych gniazd 16A/Z,230V,
16(32)(63)A/Z, 400V).

W pomieszczeniach przewiduje sie montaz zestawow PEL (punkt elektiryczno-logiczny) - w sktad ktorych
bedg wchodzi¢ gniazda instalacji logicznej (RJ45) oraz gniazda instalacji 230V, 16A/Z — ogolnegj i
dedykowanej /komputerowej (DATA).

Zestawy PEL oraz gniazda wtykowe 250V, 16A/Z potrzeb ogdlnych mocowane bedg w puszkach p.t./ n.t, w
puszkach podtogowych.

Zasilanie odbioréw technologicznych / technicznych przewiduje sie z rozdzielnicy RG oraz poprzez tablice
pomieszczen technicznych / technologicznych.

Obwody odbioréw technicznych zakorniczone bedg gniazdami wtykowymi lub wprowadzone na listwy
zaciskowe urzadzen, zgodnie z ich DTR oraz z wytycznymi branzowymi.

Instalacje zasilania odbioréw technologicznych — elektroakustyki, oswietlenia technologicznego,
wyposazenia technologicznego kina / sceny — rozprowadzone bedg z tablic technologicznych zgodnie z
wytycznymi branzy technologicznej.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych 16A/Z, 230V oraz gniazd 16(32)(63)A/Z, 400V wykonane bedzie
zgodnie z wytycznymi SOPZ zat. 1 — Architektura, zat. 2 — Kinotechnika oraz wytycznymi branzy
technologiczne;.

Zgodnie z wytycznymi SOPZ, na potrzeby plenerowych projekcji filmowych oraz réznego rodzaju
przedsiewzie¢ przewiduje sie montaz zestawu gniazd 32(63)A/Z, 400V, 16A/Z, 230V (min.10szt) oraz gniazd
RJ45 (4szt), gniazd AV (6szt) zamontowanych w rozdzielnicach, w chowanych studniach kablowych
zamontowanych na terenie posesiji.

Podtgczenie wozu transmisyjnego do instalacji elektrycznej (230/400V) i teletechnicznej (IT, AV) budynku
przewiduje sie poprzez gniazda wtykowe zamontowane w rozdzielnicy j.w.

Rozmieszczenie studni w terenie pokazano na rzucie parteru — rysunek nr E3.



W pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie odpowiednio dobranych opraw oswietleniowych
wyposazonych w Zzrodta swiatta typu LED — oswietlenie ogdlne i miejscowe (barwa $wiatta dzienna,
temperatura barwowa — 4000K i ciepta — temperatura barwowa — 3000K ).

Oprawy oswietlenia ogolnego zostang tak dobrane, azeby zapewni¢ brak/ograniczenie ol$nienia -
oswietlenie pomieszczen strumieniem posrednim lub poprzez zastosowanie odpowiednich elementow
optycznych — klosz mleczny, raster, odbtysnik.

Oprawy oswietleniowe zapewnia¢ powinny, zgodnie z obowigzujgcymi normami, nastepujgce $rednie

wartosci natezenia oswietlenia pomieszczen:

- 150/200 Ix - korytarze/komunikacje, klatka schodowa,

- 200 Ix - pomieszczenia sanitarne, socjalne, magazyny,
- 500/300 Ix - pomieszczenia biurowe,

- 100/200/300 Ix - pomieszczenia widowni, kawiarni,

- 200/300/500 Ix - pomieszczenia techniczne, hall gtéwny.

Sterowanie obwodami o$wietlenia ogélnego przewiduje sie wytgcznikami, przetgcznikami lub przyciskami - w
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, technicznych, czujnikami ruchu - w pomieszczeniach sanitarnych,
w ciggach komunikacyjnych, poprzez system DMX — foyer, widownia, kawiarnia.

Przewiduje sie takze renowacje i podtgczenie istniejgcych neondéw ” KINO TECZA”.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe, umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie
pomieszczen, przewiduje sie zrealizowaé poprzez zastosowanie opraw ze zrodtami swiatta typu LED, z
inwerterami (oprawy autonomiczne), zapewniajgcych zasilanie opraw w czasie min. 1 h po zaniku napiecia w
sieci zasilania podstawowego.

Wymagane natezenie oswietlenia na podtodze, w osi drogi ewakuacyjnej, powinno wynosi¢ Emin = 1Ix - dla
drég ewakuacyjnych, Emin = 0,5Ix - dla stref otwartych, E=5 Ix - przy urzadzeniach ppoz. (hydranty ppoz.,
przyciski ostrzegawcze ROP, przyciski oddymiania).

W budynku kina przewiduje sie zastosowanie centralnego monitoringu opraw awaryjnych z centralkg

monitoringu zamontowang w pomieszczeniu rozdzielnicy gtébwnej - poziom -1.

Na rzutach budowlanych poglgdowo pokazano rozmieszczenie osprzetu, tablic rozdzielczych i gtéwne trasy

linii zasilajgcych.

7. INSTALACJE TELETECHNICZNE

W ramach inwestycji planuje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza telekomunikacyjnego w postaci studni
kablowej usytuowanej w terenie, w poblizu budynku od strony ul Suzina. Od studni przewiduje sie utozenie
przepustu - kanalizacji kablowej, ktéra bedzie wprowadzona do budynku celem umozliwienia Operatorowi
wprowadzenia kabli Swiattowodowych do pomieszczenia technicznego z szafg dystrybucyjng rack w piwnicy.
Operator w ramach prac wlasnych zwigzanych z umowg przytgczeniowg wprowadzi kable $wiattowodowe

poprzez zaprojektowang kanalizacje kablows.
W ramach projektu instalacji telekomunikacyjnych dla potrzeb Operatora przewiduje sie:

- trasy kablowe dla kabli Operatora — przepusty, koryta kablowe,

- rezerwe miejsca na zabudowe przetgcznicy Operatora,



W ramach projektu budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i systemy teletechniczne
- instalacja okablowania strukturalnego - LAN i WIFI,

- system monitoringu wizyjnego - CCTV,

- system antywlamaniowy - SSWiN,

- system kontroli dostepu - KD,

- system przyzywowy z toalet dla niepetnosprawnych,

- instalacje telewizji naziemnej - DVBT2 i SAT.

7.1. Instalacja okablowania strukturalnego - LAN i WIFI

W obiekcie zainstalowany bedzie system okablowania strukturalnego tagczgcego w sobie funkcje:
- sieci telefonicznej VOIP,

- sieci komputerowej i internetowej LAN na potrzeby administracyjno biurowego,

- sieci komputerowej i internetowej LAN na potrzeby systemdéw AV4K 8K kinotechniki,

- sieci bezprzewodowej WIFI na potrzeby systemow technicznych i AV kinotechniki,

- sieci bezprzewodowej WIFI na potrzeby administracyjno biurowe,

- sieci bezprzewodowej WIFI ogdlnodostepnej na potrzeby dla gosci widzéw.

Dla potrzeb systemu okablowania strukturalnego LAN, WIFI, VOIP, kinotechniki, systemu CCTV
przewiduje sie w budynku 4 szafy rack 42U oraz miejsce rezerwowe na dodatkowg szafe.

W serwerowni na 1 pietrze bedg zainstalowane 3 szafy rack przeznaczone na urzgdzenia kinotechniki oraz
na okablowanie LAN wykorzystywane przez systemy kinotechniki. W pomieszczeniu technicznym na

poziomie -1 zlokalizowana bedzie szafa rack przeznaczona na okablowanie biurowe LAN, WIFI,CCTV.
Miejsce rezerwowe na dodatkowg szafe jest zlokalizowane w pomieszczeniu na poziomie -1

Wymiary szaf bedg dobrane na etapie projektu wykonawczego.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktdécen szczegolnie
w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i nakfadania sie réznych instalacji pragdowych, projekt
przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej kat. 7 / klasy EA .

Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzszg jakosS¢ w zakresie zainstalowanego rozwigzania i
komponentéw oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone wdrozonymi nastepujgcymi
programami: systemem zarzadzania jakoscig ISO 9001, systemem zarzgdzania $rodowiskiem 1SO 14001,
spetnieniem wymagan unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

Wszystkie komponenty okablowania (panele, wieszaki porzgdkujgce, kable liniowe, kable przytagczeniowe,
gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta systemu okablowania
i spetniaC wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig standardowg gwarancjg systemowg
potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu. Gwarancja ma by¢ realizowana w postaci
bezptatnej ustugi serwisowej pomiedzy inwestorem, a producentem systemu.

Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzace w sktad toru transmisyjnego zaréwno miedzianego jak i
swiattowodowego programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajnosé w sposéb cigglty (minimum od

3 lat), co gwarantuje Uzytkownikowi najwyzszg jakos¢ produktéw (np. GHMT Premium Verification Program



- probki produktow objetych programem pobierane sg nie tylko od producenta, ale réwniez z rynku, np. od
odsprzedawcéw lub z realizowanych projektow. Aktualne wyniki badan sg na biezgco umieszczona na
stronie internetowej laboratorium).

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegodlnych elementéw, tzn. na kategorie 6A wg. ISO/IEC 11801 Am.1 i
Am.2.

W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwosci transmisyjne
kat.6A / klasa EA, przy wykorzystaniu wymiennych wkfadek ekranowanych kat. 6A.

System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ Klasy EA kat. 6A (wymagane certyfikaty niezaleznych
laboratoriéw oraz wymaganie wykonania pomiaréw certyfikacyjnych dla Klasy EA), natomiast jego budowa
ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczerr do pracy z innymi wydajnosciami, ustandaryzowanymi przez

normy i wynikajgce z potrzeb przytgczeniowych Uzytkownika w zakresie innym niz okablowanie strukturalne.

Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych ma by¢ prowadzone
podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF), kategorii ,7”, o pasmie czestotliwosciowym 1000 MHz,
w ostonie uniepalnionej FRNC/LSOH-3 (srednica zyly 23/1AWG). Nalezy zastosowaé okablowanie o klasie

odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg minimum B2ca s1 d1 a1.

Do paneli i gniazd nalezy zastosowa¢ te same koncéwki kablowe i wkiadki umozliwiajgce zarabianie
dedykowanym narzedziem (panel modutowy). Ze wzgledu na zastosowang technologie wyklucza sie
zastosowanie zarabiania beznarzedziowego.

Wydajnos$¢ zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi by¢ potwierdzona certyfikatem,
niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, KEM, 3P.

Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do punktéw dystrybucyjnych w postaci szaf rack.

Punkt kohcowy (miedziany) PL oparty zostat na ztaczu kablowym 1GHz z mozliwos$cig wymiany interfejsu
koncowego w postaci wymiennego gniazda modutowegeo, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na
zigczu.

System ma gwarantowaé zastosowanie dowolnego interfejsu, ktéry moze by¢ wykorzystany zgodnie ze
specyfikg pracy obiektu - wéréd nich muszg byé RJ45, ARJ45, zigcze ISO kat.7 (TERA™). Zmiana interfejsu

koncowego nie moze by¢ realizowana za pomocg zewnetrznych rozgateznikéw czy adapteréw.

System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka aplikacji na
tym samym kablu) przez wymiane gniazda modutowego, np. 1xRJ45, ARJ45, TERA™, w ramach jednego i
tego samego osprzetu przytgczeniowego (zespotu gniazda);

System powinien zapewniaé wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

Okablowanie systemu VOIP bedzie podtaczone do osobnych wydzielonych paneli krosowych

Potgczenia swiattowodowe bedg zaprojektowane z serwerowni do:
- szafy rack w piwnicy ,

- rezyserki ,

- projektorowni ,

- przytaczy zewnetrznych w terenie ,



- widowni - lewa i prawa strona ,

- ekran - za konstrukcjg ,

Potaczenia nalezy zrealizowa¢ w oparciu o kabel uniwersalny OS2 9/125um o konstrukcji luzniej tuby
wypetnionej zelem, powtoka kabla powinna by¢ niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH) euro klasa B2ca.

Okablowanie poziome miedziane

Uwzgledniajgc duzg koncentracje przewoddw transmisyjnych i poziom oddziatywan pomiedzy nimi jako
medium transmisyjne nalezy zastosowaé ekranowane kable typu S/FTP kat. ,7”7 o pasmie
czestotliwosciowym 1000 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH - 3 (Srednica zyty 23/1 AWG) i klasie
odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg minimum B2ca s1 d1 a1.

Ekrany kabla wystepuja w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie
ekranowana jest kazda para transmisyjna, a dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy sobg)
ostoniete sg dodatkowym wspdlnym ekranem (w celu redukcji wzajemnego oddziatywania). Taka konstrukcja
pozwala osiggnaé najwyzsze parametry transmisyjne (zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT) oraz
zmniejszy¢ poziom zaktécen (emisji) od kabla, ale takze w duzym stopniu poprawi¢ odporno$é na zaktdcenia

zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci.

System okablowania strukturalnego nalezy wyposazy¢ w punkty dostepowe AP WIFI PoE, zgodnie z
ponizszymi wymaganiami:

- Standard IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

— czestotliwos¢ 5 GHz + 2,4 GHz

- system (sprzetowy) zarzgdzajgcy punktami AP WIFI od jednego producenta

Zasiegiem WIFI zostanie objety caty obiekt oprécz piwnic i dodatkowo teren zewnetrzny przy ekranie

plenerowym.

Oczekiwane wtasciwosci punktéw AP WIFI ;

* Multi-SSID (AV, ADMINISTRACJA, WIDZOWIE-GOSCIE)
» Wt./wyt. transmisji bezprzewodowej

» Automatyczny wybér kanatu

» Kontrola mocy transmisji (na podstawie dBm)

* MU-MIMO (obstuga duzej ilosci uzytkownikéw jednoczeénie)

W pomieszczeniach technicznych i biurowych przewiduje sie zestawy gniazd instalacji komputerowej PEL
(punkt elektryczno-logiczny); w sktad zestawu PEL wchodzi¢ bedg gniazda instalacji logicznej (od 2 do 4xRJ
45) i gniazda instalacji 230V - komputerowej / ogdlnej. Rozprowadzenie instalacji teleinformatyczne;j
przewiduije sie z szafy dystrybucyjnej zainstalowanej w pomieszczeniu technicznym.

Poza pomieszczeniami biurowymi i technicznymi (projektorownia, rezyserka, serwerownia, pom. rozdzielnicy
gtéwnej elektrycznej ) zestawy PEL o wyposazeniu min 4-6xRJ45 bedg usytuowane :

- na widowni po lewej i prawej stronie,

- za konstrukcjg ekranu.

W ramach zestawu PEL jedno gniazdo bedzie przewidziane do podtaczenia telefonu VolP.

Szczegoty dotyczace oprzewodowania i doboru urzgdzen / osprzetu instalacji teletechnicznych ujete zostang

w dokumentacji projektu wykonawczego.



Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta, obejmujgca
catg czesé transmisyjng ,miedziang i $wiattowodowq” wraz

z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi kohcowemu.
Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie wiasciwych parametrow
przez 25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnic spetnienie wymagan parametrow elektrycznych
i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujacych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla
catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim
zakresem catos¢ systemu okablowania od giéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika,

zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwaranc;ji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng
legitymujgca sie dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracownikow w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami

instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw, posrednikow,
wykonawcéw lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rbwnowazne wzgledem niniejszych wymagan.
Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego odbioru prac i producent
okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do
producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawiera¢: liste zainstalowanych elementéw systemu
zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste pracownikow wykonujgcych instalacje
(ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika
petnigcego funkcje nadzorujgcg (np. Kierownik Projektu) z ukoriczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki
pomiaréw dynamicznych tgcza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych, cata
instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz

zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

7.2. System monitoringu wizyjnego - CCTV
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, budynek nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego.
System telewizji dozorowej CCTV projektuje sie dla monitoringu kluczowych miejsc wewnatrz i na zewnatrz

budynku.

Zaklada sie standardowg ochrone systemem kamer monitoringu CCTV budynku przed typowymi
zagrozeniami :

a) zagrozenie przed wkamaniem



-ochrona poprzez kamery na elewacji budynku obserwujgce teren wokét budynku
- ochrona poprzez kamery wewnetrzne w pomieszczeniach z drzwiami lub przeszkleniami
b) zagrozenie przed dewastacjg elewac;ji
-ochrona poprzez kamery na elewacji budynku obserwujgce elewacje wokdt budynku
c) zagrozenie przed dewastacjg obiektu wewnatrz
- ochrona poprzez kamery w holu gtéwnym, kawiarni, korytarzach i na widowni
d) zagrozenie przed dewastacjg otoczenia budynku z terenami zielonymi

- ochrona poprzez kamery na elewacji budynku obserwujgce otoczenie budynku z terenami zielonymi

System monitoringu bedzie oparty na kamerach typu dzien/noc IP o rozdzielczosci 4-5Mpx. Kamery
poprzez switch’e PoE+ bedg podigczone do rejestratora z zapisem cyfrowym na dyskach twardych HDD.
Rejestrator bedzie zapisywat w formacie H.264 lub wyzszym.

Przewiduje sie jedno stanowisko nadzoru CCTV  skiadajgce sie stacji roboczej z 2 monitorami
zainstalowane w pomieszczeniu serwerowni.

Rejestrator wizji zapewni¢ powinien przechowywanie obrazéw przez okres 30 dni od dnia nagrania.

W budynku przewiduje sie serwer do 32 kamer, z pojemng macierzg dyskowg 32TB (4x8TB).

Parametry rejestracji i czas zapisu bedg przeliczone na etapie projektu wykonawczego.

Kamery zamontowane wewnagtrz budynku - na widowni, w hallu, foyer, kawiarni oraz na zewnatrz, na
elewacji bedag charakteryzowac sie mozaikowo$cig udostepniania dodatkowego niezaleznego strumienia
1080p HD 1920 x 1080 do 30kl/s na potrzeby transmisji do internetu poprzez systemu kinotechniki .
Transmisja do internetu bedze odbywac sie za pomocg urzgdzen kinotechniki AV.

Wiasciwosci kamer transmisyjnych:

- kamera posiada min. cztery niezalezne strumienie enkodera,

- konfiguracja kazdego strumienia indywidualna, azeby zmieni¢ rozdzielczo$¢ wideo, liczbe klatek na
sekunde i standard kodowania (H.264/H.265),

- konfiguracja zestawow profili enkodera dla kazdego strumienia,

- czutos¢ w trybie kolor (IEC 62676 Part 5) 0.060 Ix,

- WDR 120dB,

- zmienna ogniskowa z kagtem widzenia do 96 stopni,

Kamery wewnetrzne w piwnicy i na 1 pietrze bedg standardowymi 2 strumieniowymi kamerami 2Mpix o statej
ogniskowej ok 2,8mm.

Switch’e
Do zasilania kamer i przesylania sygnatéw wideo nalezy zastosowal przetgcznik 16 ,24 lub 48 x
100/1000Mb/s PoE+ 2/4 x SPF+.

Okablowanie, trasy kablowe

Ciagi kablowe nalezy wykonac¢ kablami typu:

Kabel kat. 6 FTP, 450MHz, LSOH, (B2ca s1 d1 a1, 1000m) kable sygnatowe i zasilajgce do kamer IP.
Instalacje okablowania nalezy wykona¢ w ramach systemu okablowania strukturalnego i w korytach
okablowania strukturalnego.

Patchpanele z gniazdami RJ45 w szafach LAN (w ramach okablowania LAN)



Uwagi montazowe i uruchomienie

Sugerowang wysokos¢ kamery 3,5-4,5 m na elewac;ji , nalezy dostosowac w czasie instalacji do architektury
i estetyki elewacji. Kamery nalezy instalowa¢ na maksymalnej dostepnej wysokos$ci pod stropem parteru lub
pod zadaszeniami . Nie nalezy instalowa¢ kamer bezposrednio nad zadaszeniami gdyz ograniczy to

znacznie pole widzenia kamer.

Obrazy z kamer nalezy powigzac¢ w systemie AV.

Po uruchomieniu nalezy:

- przeszkoli¢ uzytkownika gtéwnego , informatyka jak rowniez stuzbe ochrony z obstugi systemu
-sporzadzi¢ stanowiskowe instrukcje obstugi w formie papierowe;j

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg

- sporzgdzi¢ protokot odbioru

Zasilanie

Przetgczniki PoE, rejestrator, stanowiska podgladu bedg zasilane bedg zasilane z gniazd wg projektu
elektrycznego i z zasilaczy UPS w szaf dystrybucyjnych.

UPS CCTV - nalezy zastosowac zasilacze min 2-3kVA.

Dla kamer zewnetrznych nalezy zastowac ochronniki antyprzepieciowe.

7.3. System antywlamaniowy — SSWiN

Instalacja sygnalizacji wlamania zrealizowana bedzie w oparciu o centrale alarmowg posiadajgcg stopien
ochrony GRADE 2 lub wyzszy.

Zakfada sie objecie systemem sygnalizacji wtamania pomieszczen zlokalizowanych w poziomie parteru,
piwnicy i 1 pietra

Planuje sie wyposazenie obiektu w:

- czujki ruchu dulane PIR+MW grade 2 - pomieszczenia techniczne (serwerownia, rezyserka,
projektorownia, pom. montazu)

- czujki ruchu dulane PIR+MW grade 2 — pomieszczenia biurowe z klimatyzacja,

- czujki ruchu PIR grade 2 wejscia do budynku - parter, korytarz z oknem w piwnicy,

- magnetyczne czujki otwarcia grade 2 - wejscia do budynku — parter, okna w piwnicy, klapa w dachu

- czujki sttuczenia szkta - wybrane pomieszczenia z przeszkleniami

Centrale systemu nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu technicznym i podtgczy¢ do nadajnika firmy
monitorujgcej.

Klawiature systemu nalezy zainstalowac przy wejsciu dla codziennej obstugi budynku.

Sygnalizatory beda rozmieszczone w korytarzach i holach.

Czujniki nalezy fgczy¢ ze sterownikami przewodami typu YTDY 6-8x0,5 prowadzonymi podtynkowo lub w
przestrzeni miedzy stropowej natynkowo w rurkach RL badz dedykowanych dla instalacji staboprgdowych

korytach kablowych.

System musi by¢ zasilony z wydzielonej zabezpieczonej przed sabotazem rozdzielni elektrycznej. Centrala
systemu wyposazona jest w petni monitorowany zasilacz. Zgodnie z wymaganiami normatywnymi przyjmuje
sie, ze zrodto zasilania awaryjnego musi zapewniaé przynajmniej 15 minut alarmu oraz jednoczesne

dozorowanie systemu przez 12 godzin bez zasilania podstawowego.



Jako zasilanie awaryjne wykorzystane bedg akumulatory Zelowe zainstalowane w centrali SSWIN i
modutach rozszerzen.

Niezawodnos$¢ dziatania centralek uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych warunkéw pracy, napiecia
zasilania, stanem akumulatorow oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Zachowanie sprawnosci systemu wymaga przeprowadzenia okresowych czynno$ci konserwacyjnych oraz
sprawdzenia funkcjonalnego dziatania catego systemu. Zaleca sie, aby w ciggu roku dokonano sprawdzenia
dziatania catego systemu. Protokdt z czynnosci konserwacyjnych nalezy zawrze¢ w ksigzce przegladéw

okresowych prowadzonych przez inwestora.

Nalezy prowadzi¢ rejestr systemu sygnalizacji wlamania i napadu. Rejestr taki nalezy prowadzi¢ takze
wowczas, gdy centrala systemu wyposazona jest w pamie¢ zdarzen.

Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadz6r nad systemem sygnalizacji wlamania i napadu.

7.4. System kontroli dostepu KD

System kontroli dostepu umozliwia swobodne poruszanie sie uprawnionych osoéb (wyposazonych w
odpowiednie karty) po strefach objetych systemem kontroli dostepu. Ogranicza to dostep o0so6b
nieupowaznionych do poszczegodlnych stref i wybranych pomieszczen. Proponowany SKD bedzie bazowaé
na czytnikach kart zblizeniowych przewodowych lub bezprzewodowych w standardzie Mifare/Desfire

(szyfrowanych).

Poszczegdlne wejscia do obszaréw kontrolowanych beda wyposazone w przejscia kontrolowane
jednostronnie lub dwustronnie, ktore dajg mozliwos¢ okreslenia rejestracji zdarzen posiadacza okreslonej
karty. Wyjscie odbywa sie przy pomocy czytnika wyjscia (dwustronne) lub klamki (jednostronne). W pamieci
kontroli dostepu przechowywane sg informacje o uprawnieniach uzytkownika systemu oraz o wszystkich

zdarzeniach w systemie.

Cechy ogodlne systemu

* kontrolery z zasilaczami i akumulatorami i z portami LAN/Ethernet

» Architektura systemu oparta jest o strukture gwiazdy, typowg dla technologii TCP/IP, a w konsekwencji
mniej narazona na uszkodzenia infrastruktury kablowej, oraz pozwalajgca na stosowanie réznych
standardéw okablowania zaréwno miedzianego, jak i Swiattowodowego;

+ Komunikacja miedzy serwerem a kontrolerami (stanowisko wizualizacji, punkt zdalnego zarzgdzania,
terminal modyfikacji parametréw) odbywa sie w sieci TCP/IP;

Okablowanie bedzie zgodne z wymogami producenta systemu.

Planuje sie objecie kontrolg dostepu pomieszczen:

- rezyserka,

- projektorownia,

- serwerownia,

- montaz produkciji,

- pomieszczenie elektryczne w piwnicy,

- pomieszczenia administracyjno-biurowe,

- wejscia zewnetrzne od strony ekranu plenerowego.



7.5. System przyzywowy z toalet dla niepelnosprawnych
System przyzywowy toalet dla niepetnosprawnych ma poinformowa¢ osoby w poblizu toalety i obstuge
obiektu o koniecznosci udzielenia pomocy.
System bedzie skiadat sie z nastepujgcych elementéw:
- centralki systemu z zintegrowanym przekaznikiem NO/NC w kazdej toalecie,
- przycisku resetu z optyczng sygnalizacjg zadziatania,
- modutu sufitowego z ciegtem, z optyczng sygnalizacjg zadziatania,
- sygnalizatora optyczno-akustycznego do montazu nad wejsciem do WC.

System wyposazony bedzie w etykiety: ,WC”, oraz ,Pociggnij by wezwaé pomoc”.

Zasilanie dla urzadzen systemu bedzie wykonane z najblizszej rozdzielni elektrycznej za pomocg
dedykowanego obwodu przewodem wg projektu elektrycznego.

System nalezy uruchomié¢, skonfigurowa¢, zaprogramowac i zademonstrowa¢ Uzytkownikowi.

System nalezy podtgczy¢ do systemu CCTV poprzez wejscia alarmowe.

System nalezy podtgczy¢ do systemu SSWIN poprzez wejscia alarmowe medyczne.

8. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - SSP
System sygnalizacji pozarowej bedzie zaprojektowany w oparciu o norme PN-EN 54 i specyfikacje
techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2020.
Instalacja stuzy¢ bedzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i alarmowania o miejscach pozaru, w celu
podjecia odpowiednich dziatan, takich jak - ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej za pomocg
radiowej lub przewodowej transmisji alarmu.
Dla spetnienia powyzszych funkcji w sktad instalacji wchodzi¢ bedg nastepujgce urzadzenia:

- centrala SSP petli analogowych adresowalnych, wyposazona we wtasne zrodto zasilania /akumulator,

- karty techniki petlowej, karta sterujgca, karta wyj$¢ nadzorowanych.
Centrala zainstalowana bedzie w pomieszczeniu technicznym — poziom -1. Klawiatura do obstugi systemu
zamontowana bedzie w poblizu wejscia do budynku przeznaczonego dla strazy pozarnej lub w miejscu statej
obstugi budynku.
Na system bedg sktadac¢ sie urzadzenia:

» automatyczne czujki pozarowe (wielokryteryjne, dualne, adresowalne czujki zdolne sg wykrywa¢ pozary
w klasach — od TF1 do TF79 instalowane w gniazdach z izolatorami zwar¢),

* urzgdzenia transmisji sygnatu alarmowego do Komendy Wojewddzkiej Strazy Pozarnej,

* nieautomatyczne czujki pozaru (reczne ostrzegacze pozarowe),

» wskazniki zadziatania dla czujek montowanych nad stropem podwieszonym,

» urzagdzenia sterownicze automatycznych urzadzen przeciwpozarowych (moduty przekaznikowe oraz
moduty sterujgce nadzorujgce klapy pozarowe).
W razie zaistnienia pozaru w centrali zaswiecg sie diody obrazujgce strefy objete pozarem i wigczy sie
wewnetrzny buczek centrali. W zaleznosci od konfiguracji bezzwtocznie lub z opdznieniem zostang
wigczone syreny i transmisja alarmu siecig telefoniczng do jednostki Pahstwowej Strazy Pozarnej lub firmy
monitorujgcej. Centrala sygnalizuje rowniez stan pre-alarmu (stan, ktéry poprzedza petny alarm pozarowy),
gdy ilos¢ dymu lub wzrost temperatury nie jest jeszcze dostateczny do wywotania alarmu. Osoba
obstugujgca centrale bedzie miata mozliwo$¢ skasowania pre-alarmu np. po wczesnym opanowaniu pozaru.

Centralka SSP bedzie sterowata nastepujgcymi systemami technicznymi budynku:



+ zatrzymanie wentylacji ogdlnej oraz zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych na
granicy stref pozarowych

+ sterowanie zamknigeciami pozarowymi tj odblokowanie wszystkich rygli w drzwiach na drogach
komunikacyjnych,

« sterowanie pracg sygnalizatoréw,

Zasilanie centralki w energie elektryczna:

a) zasilanie podstawowe z rozdzielni gtéwnej napieciem 230V~/50Hz

b) zasilanie rezerwowe napieciem =24V z baterii 2 akumulatoréw bezobstugowych np. 44Ah umieszczonych
w dodatkowej obudowie. Pojemno$¢ akumulatoréw zasilania rezerwowego zostanie dobrana w oparciu o
bilans mocy na etapie projektu wykonawczego.

Szczegoty dotyczace instalacji SSP zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego..

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie wykonana zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych, do ktérej podtgczone bedg wszystkie
metalowe obudowy urzgdzen technicznych / technologicznych, kanaty wentylacji i klimatyzacji, stalowe
elementy konstrukcji budynku, metalowe rurociggi instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, zaciski PE w
rozdzielnicach oraz - poprzez zbiorcze szyny uziemien (SZU) — uziom budynku.

Instalacja wykonana bedzie tasmg FeZn 25x4mm, przewodami Cu(zo) 4(6)(16)(25)(35)mm?, kl.B2ca.

10. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM

Przyjeto dla obiektu Il poziom ochrony odgromowe;.

Instalacja odgromowa wykonana bedzie drutem DFe®8mm - zwody poziome i przewody odprowadzajace;
kominy chronione bedg iglicami kominowymi, a montowane na dachu urzgdzenia mechaniczne, panele
fotowoltaiczne — pionowymi, izolowanymi masztami odgromowymi (H=3-4-5m) potgczonymi z siatkg zwodow
poziomych.

Przewody odprowadzajgce wprowadzone bedg do ztgczy kontrolnych montowanych w puszkach, w terenie.
Przewiduje sie wykonanie uziomu mieszanego - poziomego - tasmg FeZn 30(40)x4mm potgczonego z
uziomami pionowymi - pretami wkrecanymi (L=6-9-12m).

Od uziomu zostang wyprowadzone przewody uziemiajgce do zigczy kontrolnych instalacji odgromowej,
zbiorczych szyn uziemien w pomieszczeniach technicznych.

Potgczenia elementéw uziomu miedzy sobg i przewodami uziemiajagcymi wykonane bedg przez spawanie,
a miejsca potgczen zabezpieczone przed korozjg.

Do szafy RACK i rozdzielnic odbioréw elektroakustyki od uziomu doprowadzony bedzie niezalezny przewdd
uziemiajgcy.

Rezystancja uziomu winna spetnia¢ warunek:

Ru < 30 ohm - ztgcze kablowe,

Ru < 10 Ohm - instalacja odgromowa budynku,

Ru < 0,5 Ohma - instalacja elektroakustyczna,

Ru < 1 Ohm - instalacja teleinformatyczna.

Wspdlny uziom powinien posiada¢ rezystancje: Ru< 0,5 Ohma.



11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W budynku kina przewiduje sie montaz trzech przyciskéw PWP tj.:

- PWP — wytaczenie rozdzielnicy RG,

- PWP/UPS — wytagczenie UPS,

- PWP / PV — odtgczenie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu.

Przyciski zainstalowane beda przy gtébwnym wejsciu do budynku.

Sprzed gtéwnego wytacznika prgdu rozdzielnicy RG zasilane bedg odbiory ppoz. budynku - zestaw
hydroforowy ppoz., centrala SSP, zasilacze SSP — przewodami / kablami ognioodpornymi np.typu NKGs,
NHXH (FE180/E90)(PH90).

W pomieszczeniach i w ciggach komunikacyjnych przewiduje sie montaz opraw z autonomicznym
podtrzymaniem zasilania w czasie min. 1h — oprawy oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i
ewakuacyjno-kierunkowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego zapewnia¢ bedg natezenie oswietlenia Emin = 1Ix na
poziomie podtogi drogi ewakuacyjnej, Emin=0,5Ix dla stref otwartych, Emin = 5Ix przy urzgdzeniach ppoz, przy
czym 50% wymaganego natezenia os$wietlenia powinno by¢é wytworzone w ciggu 5s, a peten poziom
natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

Przejécia instalacji przez granice stref pozarowych wykonane bedg z zastosowaniem zabezpieczen o

odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian / stropéw (REI 60(90)(120)).

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Uktad potgczen TN-S;

Ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne wytgczanie zasilania/wytgczniki réznicowoprgdowe.

13. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiada¢ certyfikaty (atesty)
dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami,
normami, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim

nadzorem.



14. BILANS MOCY

L.p. | Wyszczegdlnienie poszczegdlnych grup Pi [kwW] kz Pz [kW]
odbioréw
1. |PROJEKTOROWNIA 11,7 0,5 6
2. | SERWEROWNIA 10,3 0,6 6
3. | REZYSERKA (ELEKTROAKUSTYKA) 13,3 0,8 11
4. | WENTYLACJA MECH. 56 0,8 45
5. | KLIMATYZACJA 57 0,8 46
6. | WODA, KANALIZACJA 18 0,5 9
7. | OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE 50 0,6 30
ODBIORY OGOLNE (654 m2 x 90
8. |W/m2) 60 0,8 48
9 KAWIARNIA 30 0,5 15
SUMA 216
10. REZERWA 24,0
SUMA 240

gdzie:

Pi - moc zainstalowana

Pz - moc zapotrzebowana

kz - wspodtczynnik zapotrzebowania

kj - wspotczynnik naktadania sie szczytow poszczegdlnych grup odbioréw
Pzszcz - moc szczytowa zapotrzebowana



