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1. WENTYLACJA MECHANICZNA.

1.1.DANE WYJSCIOWE.

Przy doborze systemu, okresleniu wymaganej krotnosci wymiany oraz parametrow powietrza

nawiewanego postuzono sie wytycznymi zawartymi w ponizszych dokumentach:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. Nr 33, poz. 270, oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

z pézniejszymi zmianami.

- PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

- PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego.

- PN-B-02151-02:1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

1.2.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJLI.

Systemy wentylacji bytowej podzielono na:
» NW1— system wentylacji nawiewno — wywiewnej budynku
» NW2 — system wentylacji nawiewno - wywiewnej widowni
» WEN — system wentylacji nawiewnej wezta cieplnego

» WEW — system wentylacji wywiewnej wezta cieplnego



» SW1 — system wentylacji wywiewnej sanitariatéw

» TW1 - system wentylacji wywiewnej pom. technicznych i magazyndow.

» CN — system wentylacji nawiewnej na potrzeby kompensaciji powietrza do projektorow
» CW1, CW2 — system wentylacji wywiewnej z projektorow

Szczegotowy opis rozwigzan dla poszczegdlnych instalacji przedstawiono w dalszej czesci

opracowania.

1.3.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — SYSTEM NW1, NW2.

Systemy obstugiwane przez centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne, zlokalizowane na dachu
budynku. W ramach obrobki powietrza w centralach zatozono filtracje powietrza ( nawiew/wywiew =
F7/M5), odzysk ciepta — wymiennik krzyzowy, nagrzewnico — chtodnice freonowg zasilang z agregatéow
chtodniczych. Zasysanie powietrza $wiezego oraz wyrzut powietrza centrali przez zblokowang
czerpnie/wyrzutnie powietrza. Od strony kanatu czerpanego i wyrzutowego przy centrali zaprojektowano
przepustnice odcinajgce. W celu ograniczenia hatasu centrale oraz kanaly wyposazono w ttumiki
powietrza. Instalacja wykonana z przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Cato$é
wewnetrznej instalacji nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w oktadzinie z folii aluminiowej grubosci 40
mm. Przewody prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ wethg o grubosci 80mm, a prowadzone na zewnatrz

budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi blachg alu-ocynk 0.75 mm.

Jako elementy nawiewne/wywiewne nalezy stosowac kratki wentylacyjne z przepustnicami, zawory
wentylacyjne lub anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi. Nawiew na widownie spod krzesetek

nawiewnikami do stosowania w stopniach (nawiew wirowy) oraz nawiewnikami szczelinowymi.

Centrala wentylacyjna
Podtgczenie centrali do instalacji za posrednictwem kroccédw elastycznych.

Parametry do doboru centrali wentylacyjne;:

o ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — nawiew/wywiew: 3100/2100 m3h — NW1

. ilos¢ powietrza wentylacyjnego — nawiew/wywiew: 12000/12000 m3/h — NW2
. temperatura powietrza nawiewanego — lato/zima: min. 18 C / max. +20°C

. temperatura w pomieszczeniach — lato/zima: max. 24 C /+20°C

o temperatura powietrza zewnetrznego — lato/zima: +30°C/-20°C

Zapewniono dostep serwisowy do central. Instalacje wytgczone podczas wystgpienia warunkéw
pozaru. Centrala spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014. Centrale posadowi¢ na
podktadkach antywibracyjnych. Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg pod centrale. Wszystkie
urzadzenia powinny byé wyposazone w peing automatyke i dostarczone z szafg sterujgca

producenta centrali. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty montazu, uruchomienia oraz



okablowania urzadzen. W automatyce przewidzie¢c mozliwos¢é podigczenia wentylatorow

wywiewnych (dachowych). Praca centrali ze statg wydajnoscia.

1.4.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SYSTEM WEN | WEW.

Projektuje sie nawiew i wywiew powietrza z pomieszczenia wezta cieplnego poprzez centralke
nawiewng z nagrzewnicg elektryczng i wentylator kanatowy wywiewny. Praca wentylatorow ze stalg

wydajnoscig

— Zestawienie parametrow technicznych systemu.

A. Parametry wentylatora nawiewnego WEN

- Wentylator nawiewny EC z filtrem i nagrzewnicg elektryczng

- Wydatek= max.200 m3/h

- Potgczenie elastyczne.

- Wytgczony podczas pozaru, praca réwnoczesna z wentylatorem WEW
- Praca ze statg wydajnoscia.

- Wykonanie podwieszane wewnetrzne.

B. Parametry wentylatora wywiewnego WEW

- Wentylator wywiewny kanatowy

- Wydatek= max. 200 m3//h

- Praca ze statg wydajnoscia.

-Przy wentylatorze nalezy montowac¢ ttumiki powietrza, kro¢ce elastyczne, klape zwrotng, opaski

zaciskowe, potencjometr.

Zaktadane parametry powietrza:

. temperatura powietrza nawiewanego — lato/zima: wynikowo / max. +20°C
. temperatura w pomieszczeniach — lato/zima: wynikowo /+20°C
. temperatura powietrza zewnetrznego — lato/zima: +30°C/-20°C

Przed urzgdzeniami nalezy montowa¢ ttumiki powietrza, kro¢ce elastyczne, klape zwrotng, opaski

zaciskowe, przeciwkotnierz, potencjometr, wytacznik serwisowy.



1.5.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — SYSTEM CN, CW.

Projektuje sie nawiew kompensujgcy do projektoréw. Nalezy wykonaé centralne nawiewng z
nagrzewnicg el. oraz filirami G4 o wydajnosci 250 m3/h. Wiacznie centralki w momencie uruchomienia

sie jednego z projektorow (wigczenia wentylatoréw CW1 lub CW2).

Projektuje sie wywiew powietrza z projektorow. Nalezy zastosowaé wentylatory wyciggowe o
wydajnosci 250 m3/h kazdy (osobny dla kazdego z projektoréw). Podigczenie do wyrzutni dachowej za
pomoca elastycznych flexéw fi 160 (uwaga projektory przesuwne, nalezy wykonac¢ rure flex z naddatkiem
wynikajgcym z przesuwania sie projektorow). Wigczenie wentylatoréw wyciggowych w momencie
wigczenia projektora. Przed kazdym wentylatorem montowaé szczelng klape zwrotng zabezpieczajgca

projektory przed mrozem, chtfodem i cofaniem sie powietrza z zewngtrz budynku.

— Zestawienie parametrow technicznych systemu.

A. Parametry wentylatora nawiewnego CN

- Wentylator nawiewny EC z filtrem i nagrzewnicg elektryczng

- Wydatek= max.250 m3//h

- Potgczenie elastyczne.

- Wylgczony podczas pozaru, praca réwnoczesna z wentylatorem CW1 lub CW2
- Praca ze stalg wydajnoscia.

- Wykonanie podwieszane wewnetrzne.

B. Parametry wentylatora wywiewnego CW1, CW2

- Wentylator wywiewny kanatowy

- Wydatek= max. 250 m?//h

- Praca ze stalg wydajnoscia.

-Przy wentylatorze nalezy montowac ttumiki powietrza, krocce elastyczne, klape zwrotng, opaski
zaciskowe, potencjometr.

- Wytgczony podczas pozaru.

Zaktadane parametry powietrza:

. temperatura powietrza nawiewanego — lato/zima: wynikowo / max. +20°C
. temperatura w pomieszczeniach — lato/zima: wynikowo /+20°C
o temperatura powietrza zewnetrznego — lato/zima: +30°C/-20°C

Przed urzgdzeniami nalezy montowaé¢ ttumiki powietrza, krocce elastyczne, klape zwrotng, opaski

zaciskowe, przeciwkotnierz, potencjometr, wytgcznik serwisowy.



1.6.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SYSTEM SW1, TWA1.

Projektuje sie ciggly wyciag powietrza z pomieszczen sanitarnych, technicznych, magazynowych
za posrednictwem wentylatorow wyciggowych dachowych poprzez osobne piony wentylacyjne. Nawiew
bezposrednio, lub posrednio przez otwory transferowe w drzwiach do pomieszczeh. Kompensacja
powietrza zapewniona poprzez systemy wentylacyjne centrali NW1. Praca wentylatoréw wywiewnych ze
statg projektowang wydajnoscia, jednoczesna z centralg.

Aby zapewni¢ doptyw powietrza kompensacyjnego z pomieszczen sgsiednich skrzydta drzwi do
pomieszczen wyposazonych w wycigg powietrza nalezy wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni

netto min. 220cm?, umieszczone w dolnej czesci skrzydta.

Wywiew powietrza realizowany przez zawory wentylacyjne lub kratki wentylacyjne. Przed

wywiewnikami montowac przepustnice powietrza.

Instalacja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Instalacja izolowana (wetna mineralna
grubosci 20mm).

— Zestawienie parametréw technicznych systemu.

WSPOLPRACA Z CENTRALA | NAZWA SYSTEM | WYDATEK
- - - m3/h
N1 WENTYLATOR| SWi1 500
N1 WENTYLATOR| TWA1 460

Praca wentylatorow ze statg projektowang wydajnoscia.

Przed wentylatorami nalezy montowa¢ ttumiki powietrza, kro¢ce elastyczne, klape zwrotng, opaski
zaciskowe, przeciwkotnierz, potecjometr. Przejscie przez dach uszczelnic.

1.7.  WYKONANIE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacja wykonana z typowych prefabrykatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
i okrggtym (spiro). Kanaty wentylacyjne systeméw wykonaé i zmontowaé w klasie szczelnosci B (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blachy stalowej ocynkowanej lub jako kanaty
chemoodporne (uwaga wyszczegolnienie wykonania wg systemow ponizej). Systemy wykonac¢ w klasie
niskocisnieniowej lub sredniocisnieniowej. Grubosci blachy na kanaty (zgodnie z ponizszg tabelka)

przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie wykazywaty



styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami. Niektore kanaty
wykonaé z tzw. luznym kotnierzem. Podczas montazu w razie koniecznosci nalezy odcinek kanatu
przycig¢é na zgdany wymiar, zamontowa¢ kotnierz i przytgczy¢ do sieci. Nalezy zapewni¢ dodatkowe
wzmochienia na instalacji poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze. Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem
(nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny, oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodami lub mocowaé przy pomocy tgcznikdw z przektadkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowg. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji. W
kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaC zalecen konstruktora, co do sposobu

mocowania do poszczegoélnych elementow konstrukciji.

PN-B-03434

Miskocignieniowe Sredniocidnieniowe
_ -400Pa/+1000Pa -1000Pa / +2500Pa
Wymiar boku
[mm] - ‘s - -
minimalna grubosé minimalna grubosé
blachy [mm] blachy [mm]

100 - 499 0.6 07
500 - 999 08 09
1000 - 2000 1,0 11
2001 - 4000 11 12

Szczegoty wykonania systeméw wentylacii:

a) Instalacja wykonana z przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Cato$¢ wewnetrznej
instalacji nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng w oktadzinie z folii aluminiowej grubosci 40 mm. Przewody
prowadzone na zewnatrz lub przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowaé¢ wetng o grubosci 80mm, a
prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi blachg alu-ocynk
0.75 mm.

Dotyczy systemow: NW1, NW2, WEN.

b) Instalacja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Instalacja izolowana (wetna mineralna grubosci
20mm).
Dotyczy systemdéw: SW1, TW1

1.8.ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE.
Przy przejsciach wszystkich instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé

klapy p.poz. o odpowiedniej odpornosci ogniowej. W budynku nalezy montowaé klapy z sitownikiem 24V

sterowane przerwg z dwoma krancéwkami. .



1.9.REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA.

W projekcie zatozono zastosowanie na gtéwnych odgatezieniach oraz przed nawiewnikami

i wywiewnikami — przepustnice reczne.

1.10. REWIZJE KANALOW

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikéw, zaprojektowano klapy rewizyjne co maksimum 10m oraz
w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone fopatki kierownicze), przy przepustnicach,

ttumikach, przy duzych zmian wysoko$ci kanatéw oraz klapach ppoz.



1.11. WYTYCZNE BRANZOWE WENTYLACJA MECHANICZNA (ELEKTRYCZNE, KONSTRUKCYJNE, C.T, CHLODZENIA).

Nawiew | Wywiew | Masa | Moc elektryczna/zasilanie Céﬁ%r;ico-nagrzewnica freonowa Nlagrzewnica

LP WENTYLACJA BYTOWA SYSTEM | SYSTEM (RA104) <

’ m3/h m3/h kg - kw kw

1] Centrala NW1 N1 W1 3100 2100 600 |15 kW /400V 18.71/10.65 12,00

2 | Centrala NW2 N2 W2 12000 12000 1600 | 37 kW / 400V 72.54/20.18 21,00

3| Centrala WEN - WEZEL CIEPLNY NAWIEW WEN - 200 0 10 |3.2kW/230V - 3,00

Wentylator WEW - WEZEL CIEPLNY

4 WYWIEW - WEW - 200 5 0.2 kW / 230V - -

5| Wentylator SW1 TOALETY WYWIEW - SW1 - 499 5 0.3 kW / 230V - -

6 Cenftralka nawiewna na potljzeby !(ompensacji CN B 250 ) 15 | 3.17 kW / 230V ) 3.00

powierza do chtodzenia projektorow
. . . CW1,CW

7 | Wentylatory wyciggowe do projektorow - 2 - 250 5 0.2 kW / 230V - -

8 | Wentylator TW1 TOALETY WYWIEW - TW1 - 499 5 0.3 kW / 230V - -
1.12. BILANS POWIETRZA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

] _ Pow. Kub. |ILOSC DOBRANY NAWIEW | DOBRANY WYWIEW
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia F Y 0SOB SYST
Vn k Vw k

- - m? m?3 m3/h 1/h m3/h 1/h -
PIWNICA

00.10 | TOALETA MESKA 11,03 | 30,0 - 150 5,0 150 5,0 N1+SWA1

00.01 | TOALETA DAMSKA 17,03 | 46,3 - 200 4,3 200 4,3 N1+SWA1




00.02 |ZAPLECZE SPRZETU 9,57 | 26,0 0 t(0) 0,0 40 1,5 N1+TW1
00.03 | SERWEROWNIA 598 | 16,3 0 t(0) 0,0 50 3,1 N1+TW1
00.04 |POM. ELEKTRYCZNE 598 | 16,3 0 t(0) 0,0 50 3,1 N1+TW1
00.05 |WEZEL CIEPLNY 12,97 | 35,3 0 200 5,7 200 57 | WEN+WEW
00.06 |PRZYLACZ WODY 575 | 156 0 50 3,2 50 3,2 N1+TW1
00.07 |PRZESTRZEN TECHNICZNA 14,82 | 40,3 0 140 3,5 t(0) 0,0 N1+W1
00.08 |ZAPLECZE KINOTECH. 21,60 | 58,8 0 t(0) 0,0 50 0,9 N1+TW1
00.09 |WINDA 345 | 94 0 - - - - -
00.11 |KORYTARZ 19,57 | 53,2 0 50 0,9 t(0) 0,0 N1+W1
PARTER
0.01 |HOL 180,00 | 606,6 | 0 1400 2,3 1350 2,2 N1+W1
0.04 |ZAPLECZE 7,66 | 258 0 t(0) 0,0 60 2,3 N1+TW1
0.03 |TOALETA 2,97 | 10,0 0 t(0) 0,0 50 5,0 N1+SW1
0.06 |ZAPLECZE 344 | 116 0 t(0) 0,0 30 2,6 N1+TW1
0.07 |ZAPLECZE 15,90 | 53,6 0 100 1,9 70 1,3 N1+TW1
0.08 |PRZEDSIONEK 4,40 | 148 0 50 3,4 50 3,4 N1+W1
0.09 | WIDOWNIA 176,09 | 1408,7| 15 12 000 8,5 12 000 8,5 N2+ W2
0.02 |KAWIARNIA 30,02 | 1012 | 5 150 1,5 90 0,9 N1+W1
0.05 |TOALETA 583 | 196 0 50 2,5 50 2,5 N1+SW1
PIETRO

1.01 | POM. NARAD 8,78 | 28,1 2 60 2,1 60 2,1 N1+W1
1.02  |BIURO 10,76 | 34,4 2 60 1,7 60 1,7 N1+W1




1.04 |wWC 4,81 15,4 0 t(0) 0,0 50 3,2 N1+SW1
1.05 POM. SOCJALNE 5,73 18,3 0 t(0) 0,0 50 2,7 N1+W1
1.06 KOMUNIKACJA 20,67 | 66,1 0 100 1,5 100 1,5 N1+W1
1.07 SERWEROWNIA 8,47 271 0 100 3,7 100 3,7 N1+TWA1
1.08 MONTAZ | OCENA PRODUKCJI 8,68 27,8 0 50 1,8 50 1,8 N1+W1
1.09 REZYSERKA 16,67 | 53,3 3 90 1,7 90 1,7 N1+W1
1.10 PROJEKTOROWNIA 17,26 | 55,2 0 150 2,7 150 2,7 N1+W1
1.1 PRZEDSIONEK 2,46 7,9 0 50 6,4 50 6,4 N1+W1
1.03 KORYTARZ SCHODY 19,92 | 63,7 0 100 1,6 t(0) 0,0 N1+W1
1.12 GALERIA 22,95 | 734 0 - - - - -




2. INSTALACJA KLIMATYZACJI.

2.1.INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEN.

Instalacja klimatyzacji w budynku w biurach zostata zaprojektowana w oparciu o dwururowy
system VRF. System ten umozliwia chtodzenie lub grzanie w przedmiotowym obiekcie. System
klimatyzacyjny VRF dziala na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika
chtodniczego, pracujgc na czynniku chtodniczym R410a. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng
regulacje temperatury pomieszczeh poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chifodniczego w
zalezno$ci od obcigzenia chtodniczego lub grzewczego jednostek wewnetrznych oraz wspétprace ze
sterownikami indywidualnym.

Zastosowanie systemu klimatyzacji wyposazonego w sterowanie inwerterowe sprezarkami
pozwoli na precyzyjne pokrywanie zyskdéw oraz strat ciepta w pomieszczeniach poprzez ptynnag
regulacje wydajnosci chtodniczej (grzewczej) jednostek zewnetrznych, ktére dostosowujg swojg moc do
biezgcego obcigzenia jednostek wewnetrznych. Rozwigzanie to czyni system ekonomicznym i wydiuza
jego okres eksploatacji w poréwnaniu do systeméw wyposazonych w sprezarki typu ON/OFF.

System klimatyzacji powinien zachowywaC cigglg i nieprzerywang prace podczas
nieoczekiwanego zdjecia zasilania z jakiejkolwiek jednostki wewnetrznej. Gwarantuje to innym
uzytkownikom utrzymanie komfortu ich pracy.

Wszystkie podzespoty instalacji VRF skonstruowane sg z naciskiem na wysokg wydajnosé, co
w potgczeniu z czynnikiem chiodniczym R410a pozwala uzyskaé jak najlepsze wartosci wspotczynnika
sprawnosci COP. Specjalna konstrukcja wymiennika ciepta w urzgdzeniu zewnetrznym oraz regulowane
inwerterowo wentylatory skraplacza gwarantujg optymalny poziom hatasu urzgdzenia zewnetrznego.
We wszystkich urzgdzeniach zewnetrznych stosowany jest wymiennik ciepta z powtokg antykorozyjna.
Specjalna struktura zewnetrzna zaluzji sprawia, iz nie przywierajg do nich zanieczyszczenia.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano klimatyzatory $cienne.

Przewidziano sterowanie centralne systemow poprzez sterowniki webowe.

System podzielono na: VRF (budynek cz.1) o mocy 16.5 kW, VRF (budynek cz. 2) o mocy
16.5 kW, VRF (technologia) o mocy 14.0 kW (uwaga tryb chtodzenia dla pom. technologii przez caty
rok)

Dla pomieszczen technicznych (serwerowni i UPS) zaprojektowano jednostki zewnetrzne
pracujgce caly rok w trybie chtodzenia. Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano klimatyzatory
Scienne. Dodatkowo system w serwerowni zdublowano na wypadek awarii. Systemy podzielono na
Split 1 o mocy 10 kW (serwerownia), Split 2 o mocy 10 kW (serwerownia rezerwa, Split 3 o mocy 5 kW
(UPS), Split 4 o mocy 5 kW (UPS rezerwa).

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji posadowi¢ na podkonstrukcji typu big-foot.

2.1.INSTALACJA CHLODNICZA.

Instalacje czynnika chtodniczego taczgcy jednostki wewnetrzne z jednostkami zewnetrznymi projektuje
sie z przewodow miedzianych chiodniczych z fabryczng izolacjg polietylenowg (rury preizolowane).

W pomieszczeniu nalezy zamontowaé sterownik przewodowy potgczony z jednostkg
przewodem 2- zylowym, alternatywnie klimatyzatory wyposazy¢ w piloty bezprzewodowe (do decyzji

inwestora). Lokalizacja sterownikéw przewodowych w pomieszczeniach - przy wtgczniku swiatta.



2.2.INSTALACJA CHLODZENIA DO CENTRAL.

Dla centrali NW1 zaprojektowano 1 agregat grzewczo - chtodniczy o mocy 22/20 kW.
Dla centrali NW2 zaprojektowano 3 agregaty grzewczo - chtodnicze o mocy 27/25 kW kazdy.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji posadowi¢ na podkonstrukcji typu big-foot. Instalacje
wykonaé z rur miedzianych preizolowanych.

2.2.INSTALACJA SKROPLIN.

Od kazdej jednostki wewnetrznej wykonac¢ podtgczenie instalacji skroplin. Prowadzi¢ pod
stropem. W przypadku braku mozliwosci podigczenia grawitacyjnie nalezy przy klimatyzatorze
montowa¢ pompke skroplin. Wigczyé do piondéw lub pozioméw kanalizacji sanitarnej pod stropem.

Wiaczenie do pionu wykonaé poprzez syfon - zakres instalacji wod.- kan.

2.4. MOCOWANIE URZADZEN | PRZEWODOW, ELEKTRYCZNE- WYTYCZNE.

Nalezy wykona¢ podkonstukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji dostosowane
do ciezaru jednostek. Jednostki montowac do $ciany.

Nalezy zasili¢ jednostki zewnetrzne klimatyzaciji:

- dla centrali NW1 — 3x400V, 7 kW. Masa: 200 kg

- dla centrali NW2 — 3x400V, 3x8 kW. Masa: 3 x 200 kg.

- dla budynku 3x400V, 5 kW. Masa: 150 kg

- dla budynku 3x400V, 5 kW. Masa: 150 kg

- dla technologii 3x400V, 5 kW. Masa: 150 kg

- dla serwerowni 3x400V, 3.5 kW. Masa: 150 kg

- dla serwerowni (rezerwa) 3x400V, 3.5 kW. Masa: 150 kg
- dla UPS 3x400V, 2.0 kW. Masa: 100 kg

- dla UPS (rezerwa) 3x400V, 2.0 kW. Masa: 100 kg

- Klimatyzatory wewnetrzne — 230V — sztuk 11

3. INSTALACJA OGRZEWANIA.

3.1.Zatozenia ogélne i wyniki.



Obliczone zapotrzebowanie na ciepto uwzglednia strate ciepta przez przenikanie oraz przez wentylacje

mechaniczng.

Do obliczen zatozono:

rodzaj ogrzewania: wodne pompowe, obieg grzejniki ptytowe oraz klimakonwektory podtogowe

obliczeniowa temperatura wody grzewczej: 70/50C

strefa klimatyczna lll

moc obliczeniowa na ogrzewanie ok. 33 kW

temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach oznaczono na rysunkach

3.2.Zrédto ciepta.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejgcy wezet cieplny jedno-funkcyjny. Wezet pozostawié

bez zmian.

3.3.Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe profilowe zaworowe lub klimakonwektory grzewcze podtogowe.

Na podigczeniu do grzejnikow ptytowych dolnozasilanych nalezy zainstalowa¢ elementy
przytgczeniowe do systeméw dwururowych z odcieciem do grzejnikéw kompaktowych. Kazdy grzejnik
dolno zasilany jest standardowo wyposazony we wbudowang wktadke zaworowsg, oraz wkrecony korek
zaslepiajacy i odpowietrzajgcy. Mocowanie grzejnikow do Scian..

W najwyzszych punktach instalacji tj. na zakohczeniu pionédw zamontowa¢ automatyczne
odpowietrznikioraz zawory odcinajgce umozliwiajgce konserwacije odpowietrznika.
W najnizszych punktach montowac¢ zaworu spustowe. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
wezia.

3.4.Przejscie ppoz.
PrzejScia zaznaczono na rzutach w sposéb schematyczny. PrzejScia wykonaé wg. ponizszych
wytycznych:

e Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
odpornosé¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia lub wyzsze.

e |zolacje cieplne i akustyczne na rurach stalowych lub z tworzywa sztucznego zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej i chtodniczej powinny by¢ wykonane w
SposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

¢ Nalezy zastosowa¢ odpowiednie do rodzaju i Srednicy przewodu przejscia instalacyjne,
posiadajgce aktualne aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty zgodnos$ci. Montaz przejs¢
instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z odno$nymi instrukcjami montazu.

e Przejscia przez Sciany i stropy rur palnych o $rednicy do 160mm zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi -umieszczona w srodku sciany lub min. 10mm od spodu stropu. Przestrzeh
pomiedzy rurg, a Sciang wypetni¢ zaprawg cementows.

e Przejscia rurociggami przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé zgodnie z instrukcjg
montazu opracowang przez producenta systemu oraz z dyspozycjg zawartg w czesci
rysunkowe;.

e  Otwory w konstrukcji wypeti¢ wetna mineralng przy przejsciu wiekszej ilosci rur.



3.5.Ruraz w instalacji ogrzewania.
Wykonanie instalacji grzewczej oraz piony zaprojektowano z rur PERT/AL/PERT oraz z rur

stalowych zaciskanych. Montaz i potgczenia zaciskowe przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta.

Wykonanie instalacji posadzkowej nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cig. Przy
wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta. Wykonawca powinien posiadac
certyfikat wydany przez producenta systemu instalacyjnego i uprawniajgcy do wykonywania instalacji.
W celu umozliwienia samokompensacji przewodoéw nalezy je uktadaé w elastycznym materiale
w izolacji termicznej nierozprzestrzeniajgcej ognia. Rury mocowac¢ do podioza pojedynczymi lub
podwdéjnymi hakami. Zanim nastgpi przykrycie rurociggéw betonem wykona¢ nalezy prébe cisnieniowg

instalacji. W trakcie wylewania przewody powinny by¢ pod cisnieniem.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kottowni. Kompensacja wydtuzen termicznych
wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji

naturalnej.

3.6. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.
Nalezy zasili¢ jednostki zewnetrzne klimatyzaciji:

- kurtyny powietrzne el., 3 kW — sztuk 5

3.7.1zolacja rurociggow.
Catos¢ rurociggow instalacji nalezy zaizolowac¢ cieplnie. Piony i przewody w posadzkach i pod

stropem z izolacji nierozprzestrzeniajgcej ogien NRO o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Grubosci izolacji.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi




pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4. WODAI KANALIZACJA.

. Budynek jest wyposazony w:
o |[stniejgce przytgcze wodociggowe oraz ist. wodomierz — bez zmian

e kanalizacje sanitarng podigczong do sieci zewnetrznej — bez zmian

Dla tego budynku, przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza wodociggowego do budynku
Srednica instalacji wodnej zostaje bez zmian.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej. Srednica

wyjécia kanalizacji bez zmian.

4.1.INSTALACJA WODY.

Wezly sanitarne bedg zasilane z ist. przytagcza. Zestaw wodomierza gtéwnego bedzie znajdowat sie w
pomieszczeniu technicznym. Lokalizacja ist. wodomierza bez zmian.

Na instalacji wody uzytkowej zamontowa¢ zawodr pierwszenstwa bedgcy kombinacjg regulatora
cisnienia oraz zaworu priorytetu zamykajgcy doptyw wody do instalacji wody uzytkowej w przypadku
poboru wody na cele p.pozarowe. Zawoér zamyka sie w momencie spadku cisnienia przed zaworem. Na

wode hydrantowg projektuje sie hydrofor ppoz.

Woda ciepta dla budynku bedzie z podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych lub z pompy ciepta
cwu. Pompa ciepta c.w.u. ze zbiornikiem o pojemnosci 110l, wspomagany grzatkg elektryczna.
Urzadzenie zlokalizowane zostanie w pomieszczeniu tazienek. Urzadzenie w wykonaniu wiszgcym, z
wykorzystaniem powietrza z zewnatrz i wyrzutem powietrza na zewnatrz. Pompe ciepta zamontowac

zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane techniczne urzadzenia:

- pojemnosc¢ zasobnika 1101

- maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa

- $rednica wlotu/wylotu powietrza 150mm

- ciezar 50kg

- moc grzatki 1200W

- minimalna temp. Pomieszczenia 5°C

- maksymalna ilos¢ cieptej wody w jednorazowym poborze przy 55°C 93l

- maksymalna temp wody z pompg ciepta 62°C
-maksymalna temperatura wody z grzatkg 75°C

- zasilanie elektryczne 230V 2500W 6A

- poditgczy¢ kanaty powietrzne fi150. Kanat wykonaé z ksztaltek systemowych producenta. Przewody
prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia, wyprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzng na zewnatrz. Zakonczyé¢



kratkg. Przy montazu przewodow zachowa¢ maksymalng dtugos¢ przewoddéw z uwzglednieniem
wszystkich ksztattek na kanatach.

Skropliny:
- podtagczy¢ do odptywu kanalizacji grupe zabezpieczajgcg oraz odptyw kondensatu

Zasilanie:
- do urzgdzenia doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V 2500W 6A

4.2. WYKORZYSTANIE WOD DESZCZOWYCH.

Projektuje sie stacje deszczowg pobierajgcg wode ze zbiornika wéd deszczowych. Stacje deszczowg w
budynku podtaczyé do toalet w budynku. Wykona¢ opomiarowanie za pomocg wodomierzy dla wody ze
zbiornika deszczowego oraz dla wody z wodociggu (uzycie wody z wodociggu dot. przypadku braku do
wody w zbiorniku woéd deszczowych). Dodatkowo w zbiorniku montowaé pompe wspomagajacg prace

stacji deszczowe.

4.3.PRZEJSCIA PPOZ.

e Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé

odpornosé ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia lub wyzsze.

e |zolacje cieplne i akustyczne na rurach stalowych lub z tworzywa sztucznego zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej i chtodniczej powinny by¢ wykonane w

SposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

e Nalezy zastosowalé odpowiednie do rodzaju i $rednicy przewodu przejScia instalacyjne,
posiadajgce aktualne aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci. Montaz przejs¢

instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z odnosnymi instrukcjami montazu.

e Przejscia przez $ciany i stropy rur palnych o srednicy do 160mm zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi -umieszczona w srodku sciany lub min. 10mm od spodu stropu. Przestrzen

pomiedzy rurg, a sciang wypetni¢ zaprawg cementows.

e Przejscia rurociggami przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
montazu opracowang przez producenta systemu oraz z dyspozycjg zawartg w czesci

rysunkowe;.

e Otwory w konstrukcji wypetni¢ wetna mineralng przy przejsciu wiekszej ilosci rur.
4.4.RURAZ INSTALACJI.
Wykonanie instalacji zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT oraz z rur stalowych zaciskanych.

Potaczenia rur i ksztattek wykonaé technikg zaciskowg. Montaz przewodoéw wykona¢ zgodnie z

wytycznymi producenta. Izolacja rurociggow.



Catos¢ rurociggéw instalacji nalezy zaizolowac cieplnie. Piony i przewody w posadzkach izolacjg

nierozprzestrzeniajgcg ogieh o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 wraz z podzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Grubosci izolaciji.

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.5.HYDRANTY

W celu ochrony przeciwpozarowej przewiduje sie zastosowanie hydrantéw wewnetrznych 25 lub 52 z
wezem potsztywnym i hydrantow 52 z wezem ptasko sktadanym w szafce przeznaczonej do
zawieszenia na Scianie zgodnie z PN-89/M-51028. Hydranty umieszczone bedg w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowe;.

W sktad hydrantu wchodza:

- szafka hydrantowa uniwersalna;
- zawor hydrantowy;

- zwijadto weza z osig wodng i wezem ttoczny pétsztywnym lub sktadanym zgodny z norma
PN-EN 694; waz jest zakonczony prgdownicg hydrantowg spetniajgcg wymagania PN-EN

671-1potaczong na state z wezem;
- gasnica.

Zawor hydrantowy nalezy montowa¢ na wysokosci 1350 mm £ 100 mm liczonej od podtogi.

Instalacje hydrantowg nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg nierozprzestrzeniajgcg ogieh o grubosci

13mm




4.6.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W celu odprowadzenia Sciekdw sanitarnych, wykorzystuje sie istniejace wyjscia z budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z przewodow i ksztattek PVC.
Prowadzenie instalaciji:

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1,5% dla $rednicy 160 i 2% dla
Srednicy 110. Na poziomach prowadzonych pod posadzka zamontowac rewizje ptytowe umozliwiajgce
czyszczenie kanalizacji, funkcje rewizji kanalizacyjnej petni rowniez kratka kanalizacyjna. W miejscu
montazu rewizji, na kanalizacji pod posadzkg wykona¢ trojnik z wyprowadzonym kréécem DN110. Na
zakonczeniu krééca zamontowaé rewizje. Rewizja wykonana ze stali nierdzewnej, wyposazona w
uszczelke nieprzepuszczajgcg zapachow. Istnieje mozliwos¢ wypetnienia pokrywy materiatem z ktérego
wykonana jest posadzka. Wykonywac podejscia pod piony oraz poszczegoélne przybory sanitarne. Piony
kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, a u géry wyprowadzi¢ nad dach zakonczajgc
rurami wywiewnymi. Piony u dotu oraz przy zmianie kierunku prowadzenia pionu nalezy wyposazy¢ w
zamykane rewizje. W miejscu montazu rewizji zamontowacé drzwiczki rewizyjne.

Trasy prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej i pionéw przedstawiono na rysunkach
zatgczonych do opracowania.

Dla przyboréw zlokalizowanych w piwnicy nalezy zastosowac¢ pompki kanalizacji (odprowadzenie
Sciekow cisnieniowo dla kondygnaciji piwnicy).

Przy pierwszej studzience od strony budynku (na instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej)
montowac¢ zasuwe burzowa.

4.7.PRZEJSCIA P.POZ. INSTALACJI KANALIZACJI.

Przy przejsciach instalacji kanalizacji przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia pozarowe systemowe o

odpornosci ogniowej EI1120.

e rury palne - przejscia p.pozarowe rur palnych wykonac¢ z kotnierzy p.pozarowych. Przy
przejsciach rur przez sciane kotnierz montowac z obu strop przegrody, mocujgc go do
przegrody stalowymi kotkami. W przypadku przejscia przez strop kotnierz montowac tylko z
jednej strony - od dotu. Montaz przejs¢ przeciw pozarowych wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.

4.8.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Odprowadzenie woéd opadowych z przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do szczelnego
zbiornika na wody opadowe stuzgce do wykorzystania na potrzeby wody do toalet.
W przypadku przepetnienia sie zbiornika nadmiar odprowadzi¢ do ist. sieci kanalizacji deszczowej
poprzez ist. zbiornik retencyjny wod deszczowych. Przytgcze do sieci kanalizacji deszczowej bez zmian.

Parametry wdéd opadowych wprowadzanych do kanalizacji nie bedg przekracza¢ wielkosci
okreslonych w Rozporzagdzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dziennik Ustaw nr
137 z dnia 31.07.2006 poz. 984) w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wadd i ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Rurociagi.



Calos¢ instalacji nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8 kielichowych tgczonych na uszczelki.
Rurocigg uktadaé na podsypce piaskowej zageszczonej grub. 20 cm wyprofilowanej ze spadkiem.
Przed zasypaniem nalezy wykonaé¢ obsypke z gruntdow sypkich do wysokosci 40 cm ponad goérne
sklepienie rury. Obsypka powinna by¢é zageszczana symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20 cm
warstwa, az do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy
zabezpieczyé rure przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu. Zasyp
wykopu piaskiem zageszczonym Ilub gruntem budowlanym  zageszczanym warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN — 83 / 8836-02 ,,Roboty ziemne” i wg
wytycznych producenta rur. Stopien zageszczenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy przela¢
wodg i sprawdzi¢ ich droznos¢, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokétem i wpisem do dziennika
budowy.

Dobér zbiornika.

Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci uzytkowej 15 m® — zbiornik Zzelbetowy. Zbiornik nalezy wykona¢
jako wylewany na budowie.
W przypadku deszczy nawalnych nalezy kontrolowaé stan wody w zbiorniku i w razie przepetnienia
wezwac woz asenizacyjny.

4.9.WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

Podgrzewacz pojemnosciowy el. — 230V, 2 kW — sztuk 3

Pompka kanalizacji — 230V, 1 kW — sztuk 10

Stacja deszczowa — 230V, 2 kW — sztuk 1

Pompa ciepta cwu — 230V, 2.5 kW — sztuk 1

Whpust podgrzewany dachowy — 230V — sztuk 2

Pompa wspomagajgca stacje deszczowg w zbiorniku wod deszczowych — 230V, 2 kW
Hydrofor ppoz. — 230V, 3 kW — sztuk 1 — wtgczony podczas pozaru.



