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Zaswiadczenie

© numerre weryhhacyynym

LUB-JXB-EN2-TYL *

Pan Tomasz lzycki o numerze ewidencyjnym LUB/B0/2253/01

adres zamieszkania Romantyczna 6/11, 20-533 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswhadctenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku priez:

Joanna Gieraba, Przewodniczacy Rady Lubelskie) Okregowe) lzby inzynierow Budownictwa

Zgodnic tart TB' R ¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynyrm

LUB-2IR-EHD-8ZQ *

Pan Marcin Strézik o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3768/02

adres zamieszkania Rayskiego 4/16, 20-060 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadezenie 20stalo wygenerowane elektronicznic i opatrzene bezpiccznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanege certyfikstu w dniu 2023-01-03 roku przes:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiey Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zpodmic tart. T8 K ¢
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUK.CJA
PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZY UL. PAWEA SUZINA 6 W WARSZAWIE
- KINO TECZA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Andrzeja Kaczmarczyka z zespotem

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

- Dokumentacja badan podfoza gruntowego wykonana przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne GeoGT
w styczniu 2023r.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek znajduje si¢ przy ul. Pawla Suzina 6, w obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotowy budynek pochodzi z okresu przedwojennego XX wieku z pozZniejszymi
zmianami i rozbudows. Wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem w
konstrukeji stalowych kratownic i przekryciem z ptytek dachowych korytkowych nad sala gltéwna
oraz stropami z plytek zelbetowych PS-170 na belkach stalowych. Budynek posiada dwie
kondygnacje nadziemne; parter i pigtro plus podpiwniczenie w czesci zapleczowe]. Sala kinowa
jest jednokondygnacyjna. Pod sala gtéwna usytuowane sa kanaly technologiczne.

3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEBUDOWY

Przewiduje si¢ przebudowe budynku kina z zapleczem na potrzeby Centrum Kultury Filmowe]
im. Andrzeja Wajdy. W ramach przebudowy przewiduje sie:

- wzmocnienie  istnigjgcych  fundamentéw  (podbicie) pod podiuznymi  $cianami

konstrukcyjnymi sali kinowej
wyburzenie parterowej przybudéwki od strony wschodniej

- wyming dachu nad salg kinowa na zebrowy zelbetowy monolityczny

- wykonanie zelbetowej konstrukeji trybun

- wykonanie zelbetowego szachtu windy

- wyburzenie schodéw wewnetrznej klatki schodowej i wykonanie nowych

- przebudowa wewngtrznych $cian  konstrukcyjnych zwiazana ze zmiang ukladu
funkcjonalnego

- przebudowa  wewng¢trznych  Scianek  dzialowych zwiazana ze zmiana ukladu
funkcjonalnego

4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Fundamenty

Pod nowe sciany zaprojektowano fundamenty w postaci monolitycznych zelbetowych taw grubosci
40cm z betonu C25/30 zbrojone; stala A-1IIN (BSt5008) wg rysunkéw szczegotowych proj.
wykonawczego. Pod szybem windy zaprojektowano plyte zelbetows grub. 40cm., Fundamenty posadowié¢
na warstwie betonu podkfadowego C8/10 grub. 10 em. Przyjeto poziomy posadowienia -3.20 m = 93.63 m
n.p.m.

Fundamenty $ciany podluznej sali widowiskowej podbite pod istniejace tawy. Poziom posadowienia
dostosowany do poziomu posadowienia fawy istniejgcej. Podbicie fundamentow nalezy wykonaé etapowo
odcinkami dlugosci nie wigkszej niz 1m. Réwnolegle mozliwe jest wykonywanie podbicia w kolejnych
polach, w odlegtosciach nie mniejszych niz 4m.

W fundamentach osadzi¢ prety zbrojeniowe do polgczenia ze zbrojeniem $cian monolitycznych oraz
plaskowniki uziemiajgce.

UWAGA: W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nasypowe [ub stabsze od
zatozonych, wykop nalezy poglebic i uzupemnié betonem C8/10.



Przebudowa schodéw wewnetrznych.

W zwigzku z koniecznoécia dostosowania parametréw schodéw wewnetrznych do obowigzujgcych
przepisow budowlanych zaprojektowano przebudowe istniejacej klatki schodowej. Przebudowa schodow
powoduje koniecznos¢ rozebrania stropéw w sasiedztwie na catej wysokosci budynku. Zaprojektowano
wykonanie nowych schodow i stropow zelbetowych z betonu C25/30 zbrojonych stala A-IIIN (BSt5008)
wg rysunkow szczegotowych projektu wykonawcezego. Nad schodami zaprojektowano éwietlik oparty na
czterech belkach zelbetowych.

Przebudowa Sciany murowanej przy strefie wejsciowej.
W ramach przebudowy poprzecznej sciany murowanej sali widowni przewidziano wykonanie otworow
komunikacyjnych oraz wykonanie wnek na kanaly instalacyjne. Przed wykonaniem nowych otwordw lub
poszerzeniem istniejacych nalezy wykona¢ nadproza z belek stalowych walcowanych. Profile belek opisano
na rzutach konstrukcyjnych. Belki nalezy osadzaé etapowo po jednej a nastepnie po drugiej stronie $ciany.
Przed wykonaniem nadprozy nalezy podstemplowa¢ stropy w sgsiedztwie projektowanych otwordéw w celu
odcigzenia $cian. Dwa fragmenty §ciany murowanej zostana zastapione elementami zelbetowymi w postaci
filarow polaczonych przepong. W ten sposob powstang wneki przez cata wysokosé budynku umozliwiajace
umieszezenie kanatow wentylacyjnych i instalacyjnych w grubosci Sciany. Szczegély i kolejnosgé wykonania
poszezegolnych elementow zostang pokazane na etapie projektu wykonawezego.

Przebudowa widowni.

W sali widowiskowej zaprojektowano nowa widownie o konstrukeji zelbetowej. Konstrukcja widowni
ztozona bedzie z belek opartych na trzech $cianach o geometrii wynikajacej z ukladu poszczegdlnych
poziomdw widowni. Przestrzenie pomigdzy belkami nosnymi uzupetnione plytami zelbetowymi ktére beda
stanowily podstawe pod rzedy krzeset. Sciany zewngtrzne widowni beda jednoczesnie podparciem antresoli
po obu stronach, wyzej przechodzace w balustrade zelbetowa. Wszystkie elementy wykonane z betonu
C25/30 zbrojonych stala A-IIIN (BSt500S) wg rysunkéw szezegdlowych projektu wykonawczego

Strop nad salg widowiskows.

W miejsce zdemontowanego stropodachu opartego na kratownicach stalowych zaprojektowano nowy
strop zelbetowy Zebrowo-plytowy. Zebra o przekroju trapezowym, wysokosci 130cm, szerokosci 12+60cm
w rozstawie osiowym 251cm. Pomiedzy zebrami plyty o zmiennej grubosei 10+24cm. Rozpigtos¢ stropu w
swietle wynosi 11.97m. Strop wykonany z betonu C25/30 zbrojony stala A-I1IN (BSt500S) wg rysunkéw
szczegOlowych projektu wykonawezego. Nosnosé projektowanego stropu uwzglednia obciazenia state od
warstw izolacyjnych, obcigzenie $niegiem, obciazenie panelami fotowoltaicznymi oraz obcigzeniem
pochodzacym od technologii scenicznej podwieszonej pod stropem.

Nowa §ciana wewnetrzna i nowe stropy.

Bezposrednio za nowa widownig zaprojektowano $ciane na cala wysoko$¢ budynku. Sciana wydziela nowe
pomieszezenia pomigdzy widownia i istniejacg czgscig wejsciowa. Zaprojektowano $ciang grubosci 30cm,
oparta na fawie fundamentowe;j i zakotwiong w murowanych $cianach podtuznych. Pomigdzy nowa $ciana
zelbetowa oraz istniejacg Sciana murowang zaprojektowano stropy zelbetowe grubosci 20cm w trzech
poziomach. Sciana i stropy wykonane z betonu C25/30 zbrojone stala A-ITIN (BSt500S) wg rysunkow
szczegOltowych projektu wykonawcezego. Na najwyzszym stropie zlokalizowano konstrukcje wsporczg pod
centrale wentylacyjna. Konstrukcje wsporczg z ksztaltownikow stalowych nalezy ustawi¢ na stropie za
posrednictwem wysokowytrzymale] zaprawy montazowej min. 20MPa. i zakotwié za pomoca kotew
wklejanych. Wszystkie elementy stalowe konstrukcji zewnetrznych nalezy dostarczyé na budowe
zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi do klasy C3 zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-
EN-ISO12944-1do8. Wskazane jest dobranie kompletnego zestawu farb i wykonanie powtok zgodnie z
instrukeja producenta. Po wykonaniu montazu uzupetni¢ ewentualne ubytki powtoki antykorozyjnej.

Szyb windy.

W narozu sali widowni zaprojektowano wykonanie szybu winy obstugujacej wszystkie kondygnacje.
Szyb wykonany w technologii zelbetowej polaczony z naroznym slupem czesciowo przenika sie z
istniejacymi scianami murowanymi. Sciany szybu grubosei 16em i filar o przekroju 75x60cm wykonane z
betonu C25/30 zbrojone stala A-I1IN (BSt500S). W celu wykonania szybu nalezy rozebra¢ niezbedne
fragmenty scian. Stropy oparte na zdemontowanych fragmentach nalezy podstemplowac przed
przystapieniem do rozbiérek. Slup zlokalizowany w narozu bedzie docelowo stanowil podparcie dla
nadprozy stalowych montowanych w miejsce usuwanych fragmentéw scian. Szezegoly i kolejnos¢



wykonania poszezegdlnych elementéw zostang pokazane na etapie projektu wykonawczego.

Nadproza w §cianach konstrukeyjnych.
W zwigzku ze zmiang funkcji pomieszezen zlokalizowanych wokét sali teatralnej zaprojektowano
wykonanie szeregu otwordw w Scianach konstrukcyjnych.

Wyburzenia.
W zwiazku z przebudowa pomieszczen, glownie w kondygnacji niskiego parteru, projektuje si¢ szereg
wyburzei elementow kiore nie stanowia konstrukeji budynku. W celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy,
przed przystapieniem do rozbidrek jak rowniez wszelkich prac zwigzanych z przebudowa elementow
konstrukeji budynku, wykona¢ odkrywki stropdw i scian znajdujacych sie w sgsiedztwie elementow
demontowanych w celu stwierdzenia czy nie stanowig one podparcia tych stropow. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z przyjetymi zalozeniami nalezy skontaktowad sie z Jednostka projektowa.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I POSADOWIENIE BUDYNKU

W zwiazku z planowanym remontem i przebudowa budynku wykonano badania podtoza gruntowego
oraz opracowano dokumentacj¢ badan. W ich ramach wykonano dwa odwierty glebokosci 6.0 m.

Na podstawie wynikéw prac polowych w podlozu badanego terenu wydzielono zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne warstwy geotechniczne. Lacznie w
podtozu omawianego terenu wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Podziat geotechniczny przedstawia si¢ nastepujgco:

/ grunty niespoiste o genezie lodowcowej - fluwialnej— plejstocen /

- warstwa I - piaski drobne (PN-EN ISO 14688, PN-86/B-02480), malo wilgotne, $rednio
zaggszezone, o usrednionej wartosci stopnia zageszezenia In = 50 [%].

/ grunty spoiste o genezie lodowcowej - morenowej— plejstocen /

- warstwa II - ily piaszczyste, piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste, piaski gliniaste

(PN-86/B-02480), malo wilgotne, zwarte, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji I¢c =

0,80;

- warstwa III - ily piaszczyste, piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste, piaski gliniaste

(PN-86/B-02480), mato wilgotne, zwarte, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji IC =

0,90;

- warstwa IV - ily piaszczyste, piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste, piaski gliniaste

(PN-86/B-02480), matlo wilgotne, zwarte, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji IC =

1,00.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych

charakteryzujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i nalezy je uznaé za nosne.

Budynek istniejacy jest posadowiony w warstwie IV — ily piaszczyste i piaski ilaste za
posrednictwem zelbetowych taw fundamentowych. W ramach projektowanych prac modernizacyjnych
zaprojektowano fundamenty opisane w pkt.4 (fundamenty).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G. M. z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz, U. Nr 2012r. poz.463 obiekt
nalezy do Il kategorii geotechnicznej i warunki posadowienia sg proste.

Posadowienie fundamentéw nalezy wykonaé na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze.

7. ZALOZENIA MATERIALOWE

-beton fundamentéw C25/30 XC2

-beton konstrukcyjny elementow wewnetrznych i zewngtrznych wyzszych kondygnacji C30/37 XCI

-beton w zewnetrznych elementach konstrukcyjnych w poziomie parteru, narazonych na wplyw

warunkow atmosferycznych C30/37 XC2

-stal zbrojeniowa A-IITN (BSt5008)

-stal profilowa S235JR

Wszystkie materialy budowlane uzyte do wznoszenia konstrukeji budynku powinny odpowiadaé
wymogom norm branzowych i posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania. Szczegdtowe wymagania
wykonania i odbioru poszezegdlnych robot wedtug specyfikacji techniczne;.



8. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Przyjeto obcigzenia normowe zgodnie z projektem architektonicznym i funkcja pomieszezen wedtug
zalaczonego zestawienia.

Stropy do obliczen przyjeto jako zelbetowe monolityczne, krzyzowo zbrojone oraz plytowo zebrowe
oparte na scianach monolitycznych i murowanych.

Sciany zewnetrzne kondygnacji -1 obcigzone obciazeniem pionowym oraz obcigzeniem poziomym
wynikajacym z parcia gruntu i obciazenia zmiennego naziomu

Lawy fundamentowe posadowione bezposrednio na podlozu obciazone maksymalnymi obciazeniami
wynikajacymi z zestawienia obcigzen stalych i zmiennych.

Obcigzenia od technologii teatralnej wedtug wytycznych projektu branzowego technologii.

OPRACOWAL :

mgr inz. Tomasz Izycki



OBLICZENIA STATYCZNE



ZESTAWIENIE OBCIAZEN KINO TECZA

M1 sciana zewn.

M1 SCIANA ZEWNETRZNA PRZYZIEMIA - cegta ceramiczna 80 cm + docieplenie + izolacja

Rodzaj Wartosc Wartosé

L.p. Opis oddziatywania oddzialywania char. W Ye obl.
KkN/m? KkN/m?

1. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m?*-0,015m] stale 0,29 -~ 1,35 0,39

2. Elementy murowe ceramiczne z gliny w stanie suchym typu LD

grub.80 cm [18,00kN/m?-0,80m] stale 14,40 - 1,35 1944

3. Masa bitumiczna stale 0,05 - 1,35 0,07

4. Polistyren ekstrudowany grub. 10 cm [0,45kN/m3:0,10m]

[0,05kN/m7] state 0,05 - 1,35 0,07

5. Folia kubetkowa [0,05kN/m?] state 0,05 -- 1,35 0,07
3 14,84 20,03

M2 sciana zewn.

M2 SCIANA ZEWNETRZNA - ZELBET 30 cm + docieplenie + izolacja

Rodzaj Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. W YF abl,
kN/m? kN/m?
1. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m3-0,015m] stale 0,29 - 1,35 0,39
2. Belon cigzki grub.30 cm [25,00kN/m?-0,30m)] state 7,50 - 135 10,13
3. Hydroizolacja [0,05kN/m?] state 0,05 - 1,35 0,07
4. Polistyren ekstrudowany 15cm (0.45kN/m3 x 0,15 m) [0,07kN/m? state 0,07 - 1,35 0,09
5. Folia kubetkowa [0,05kN/m?] stalte 0,05 -- 1,35 0,07
i 7,96 10,75

M4 $ciana zewn.

M4 SCIANA ZEWNETRZNA - Cegta ceramiczna 25 cm + izolacja ze styropianu

Rodzaj Wartosc Wartosce
L.p. Opis oddziatywania oddzialywania  char, W Yr obl.
kN/m? kN/m?
1. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m*0,015m] state 0,29 -~ 1,35 0,39
2. Elementy murowe ceramiczne z gliny w stanie suchym typu LD
grub.25 cm [18,00kN/m?-0,25m] stale 4,50 - 1,35 6,08
3. Styropian EPS Fasada grub. 16 cm [1,4kN/m3:0,16m] [0,22kN/m?] stale 0,22 - 1,35 0,30
4, Zaprawa cienkowarswowa grub.0.3 cm [21,00kN/m?-0,003m]
[0,06kN/m?] slale 0,08 - 1,35 0,08

b3 5,07 6,84



P3 -

stropodach nad widownig

P3 - stropodach nad widownig /bez cigzaru belek nosnych zelbetowych/

Rodzaj Wartosé Wartosc
L.p. Opis oddzialywania oddzialywania char. Y YF obl.
kN/m? kN/m?
1. 2 x papa termozgrzewalna stale 0,15 - 1,35 0,20
2. Warstwa spadkowa z keramzylobetonu 0,12 m x 7,0 kN/m3 state 0,84 - 1,35 1,13
3. Welna mineralna 0,25mx1,7 kN/m3 [0,43kN/m?] state 0,43 -~ 1,35 0,58
4. Beton cigzki grub.18 cm [25,00kN/m*-0,18m] state 4.50 -~ 1,35 6,08
5. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [20,00kN/m?-0,015m] state 0,30 - 1,35 0,41
6. ObcigZenie technologiczne zZmienne 1,00 1,00 1,50 1,50
7. Obcigzenie $niegiem zaglebienia dachu wielopolaciowego (ukiad
nieréwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.4 (strefa 3, A=200 m n.p.m.
— sk=1,2 kN/m?, przyp.A, nachylenie polaci do $rodka zaglebienia
30,0° — p3=1,600, Ce=1,0, Ct=1,0) [1,92kN/m?] zmienne 1,82 1,00 1,50 2,88
9,14 12,78
P4 - stropodach
P4 stropodach
Rodzaj Wartosc Wartosé
L.p. Opis oddzialywania oddzialywania char. W \ obl.
kN/m? kN/m?
1. 2 x papa termozgrzewalna stale 0,15 - 1,35 0,20
2. Warstwa spadkowa z weiny mineralnej 0,08 m x 2,0 kN/m3
[0,16kN/m?] stale 0,16 - 1,35 0,22
3. Welna mineralna 0,25mx1,6 kN/m3 [0,40kN/m?] stale 0,40 - 1,35 0,54
4. Beton ciezki grub.16 cm [25,00kN/m?*-0,16m] stale 4.00 - 1,35 5,40
5. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 ¢cm [20,00kN/m?-0,015m] stale 0,30 - 1,35 0,41
6. Obcigzenie technologiczne Zmienne 0,50 1,00 1,50 0,75
7. Obcigzenie $niegiem polaci dachu dwupctaciowego (uktad
rownomiemy) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3 (strefa 2 — sk=0,9 kN/m?,
przyp.A, nachylenie potaci 2,0° — y2=0,8, Ce=1,0, Ct=1,0)
[0,72kN/m7] zZmienne 0,72 1,00 1,50 1,08
6,23 8,59
P5 - Strop nad parterem
P5 STROP NAD PARTEREM
Rodzaj Wartosé Wartose
L.p. Opis oddzialywania oddzialywania  char. U] G obl.
KN/m2 kN/m?
1. Terakota stale 0,24 -~ 1,35 0,32
2. Warstwa cementowa grub. 6 cm [21,0kN/m3-0,06m] [1,26kN/m?] stale 1,26 - 1,35 1,70
3. Styropian ekspandowany grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] stale 0,02 - 1,35 0,03
4. Belon cigzki, przy zwyklym procencie zbrojenia i stali sprezajacej
grub.16 cm [25,00kN/m?3-0,16m]) stale 4,00 - 1,35 5,40
5. Sufit podwieszony stale 0,50 - 1,35 0,68
6. Rownomiernie rozlozone obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-
1/6.3.1 - powierzchnia kategorii B [3,00kN/m?] zmienne 3,00 1,00 1,50 4,50
7. Obcigzenie sciankami dziatowymi stale 1,25 - 135 1,69
10,27 14,31



POZ.0.1 Strop nad piwnicag

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl.
T Strop 10,27 1,39 - 14,31

10,27 1,39 : 14,31
SCHEMAT STATYCZNY

Jeff = 3.51 B

Rozpietosé obliczeniowa plyty ler = 3,51 m
Grubos¢ phyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 22,03 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 15,82 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = 15,82 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra = Rs=25,11 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — fca = 16,67 MPa, fos = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczona) b=274

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-llIN (RB5S00W) — fu =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow w przesle bg =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretow & =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc otulenia pretow z gory plyty Cnomg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dolu plyty Cnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosc rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,07 cm?/mb. Przyjeto $12 co 15,0 cm 0 As =7,54 cm?mb  (p = 0,56%)

Warunek nodnosci na zginanie:  Msd = 22,03 kNm/mb < Mgd = 39,43 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,123 mm < wim =0,3mm  (41,0%)

Maksymalne ugigcie od Mski: ~ a(Mski) = 12,48 mm < aim =17,55mm  (71,1%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 25,11 KN/mb < Vra1 = 108,29 kN/mb

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢$6 co max.25,0 cm o As = 0,94 cm2/mb

(55,9%)

(23,2%)



. Opis projektu::

| Pozycja: poz02
Dala: 24.06.23
Projeklowal:

Geometria

PlaTo 4.0

(RB-1)

e

(P ——

RB-2

I I I
0 1 z

Strona: 1

Model MES: POZ0D2
Projekt:
|l )
I I
— = =
5 6 7

Poz. PL-1 - Obszar plyty

Strukt. X = -0.13 =023 6.93 6.93
Yy = S 4.78 4.78 3.07
x = 3.26 3.26 =0 .13 m
Yy = 1.46 -0.13 -0.13 m
Materiat Plyta izotropowa
Grubosé = 16.0 cm
Gestosé = 0.00 kN/m3

Moduz E = 3.00e+007 kN/m2

Mue

Poz. RB-1 - Podpora liniowa

Strukt. X = 326
Yy = 0.00
Podpora Scisk./rozc.

(d = 0.25 m

Poz. RB-2 - Podpora liniowa

Strukt. M} =
v = 3.07

0.20

Przem. w kierunku t

h = 3.00m Mod E =

5:25 3.26 m
1.55 1.55 m

= 2.50e+006 kN/m2
3.00e+007 kN/m2)




Opis projektu::
Pozycja:
Data:
Projektowal:

Podpora

poz02

24.06.23 PlaTo 4.0

Scisk./rozc.
(d =

Przem.

w kierunku t
0.18 m h = e

3.00 m Mod E 3.

Strona: 2
Model MES: POZ02
Projekl:

1.80e+006 kN/m2
00e+007 kN/m2)



Slrona: 3

' Opis projeklu:
Pozycja: poz02 ‘
Dala: 24.06.23 PlaTo 4.0 Model MES: POZ02
Projeklowat: Projekl:
Obcigzenia -
n
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L2
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L
o —
I I [ I I \ L.
0 1 2 3 1 5 G R

State i zmienne obcigzenia pozycji

PL-1 g = -14.30 kN/m2 obc. staZe
p 0.00 kN/m2Z obc. zmienne
Obc. liniowe
Lokalny kier. obc., 03 r jest sladem obciazenia
obc. liniowe L1
x = 3.26 3.26 m
vy = 1.55 0.00 m
LF 1 Pt -12.00 -12.00 kKN/m LILA-1 (obc. staze)
obc. liniowe I.2
x = 5.25 6.81 m
v = Bl Q7 3.07 m
LF 1 pt -10.00 ~10.00 kN/m LILA-2 (obc. staze)



Opis projektu::
Pozycja:
Data:
Projektowal:

poz02
24.06.23

PlaTo 4.0

Poz. PL-1 - min. momenty mx [kNm/m]

Wielkosci przekr.

Slrona:

4
Model MES: POZ02
Projekl:

Momenty

T I ST [ I
— =
2 = 5 7
dla cobwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn

Skok izolinii krok 2,50
Punkt X Y min mx my mxy

[m) - [kNm/m]
RO1 5.25 3.07 -9.95 -6.65 -1.45
RO2 3.26 155 -32.14 -27.47 -3.17
RO3 2.00 0.00 -1.23 -2.28 1.16
RO4 0.00 1.00 -1.02 -0.9¢6 -4 .43
ROS 1.00 4.65 -1.34 -1.80 5.04
RO6 1.00 4.78 -1.49 -1.01 4.67
RO7 5.34 3.07 -11.12 -6.74 -1.80
ROS8 3.26 1.46 -16.82 -14.45 1.66
ROS 1.00 -0.13 -1.26 -0.14 -2.93



Opis projeklu:: Strona: 5

Pozycja: poz02 —
Dala: 24.06.23 PlaTo 4.0 Model MES: POZO02
Projektowal: ) Projekt:

Poz. PL-1 - min. momenty my [kNm/m]

F,, - o
[ » -
| .5

f
I

L -

o] 1 2 3 . 4 =1 6 7
Wielkosci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenkty Punkt b:4 Y mx min my mxy
[m] , [ kNm/m]
RO1 5.25 3.07 -9.95 -6.65 -1.45
ROZ2 3.26 155 -32.14 -27 .47 -3.17
RO3 2.00 0.00 -1.23 -2.28 1.16
RO4 1.00 4 .65 e 34 -1.80 5.04
ROS5 -0.13 3.00 0.07 -1.02 2.19
RO6 1.00 4.78 -1.49 -1.01 4.67
RO7 5.34 3407 -11.12 -6.74 -1.80
RO8 3.26 1.46 -16.82 -14.45 1.66



Opis projektu:;

Strona: 6
Pozycja: poz02 .
Dala: 24.06.23 PlaTo 4.0 Model MES: POZ02
Projeklowal: Projekt:

Poz. PL-1 - max. momente mx [kNm/m]
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T T T I T T 1 \
— ==
&) 1 2 3 4q 5 =3 7
Wielkosci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X ¥ max mix my mxy
[m] - L [ kNm/m]
RO1 5 425 L.5B5 5.67 4.51 3.90
RO2 0.00 000 4.41 4.14 -5.64
RO3 0.00 4.65 G s 4.27 6.10
RO4 6.81 4 .65 1.16 1.10 -1.06
ROS -0.13 4.78 2.30 2 .72 6.92
RO6 6.00 3 07 6.71 3.3b 1.29
RO7 B .34 1.46 4.51 2.61 3.96
RO8 3.26 -0.13 3.67 0.02 3.11



Opis projeklu: Strona: 7

Pozycja: poz02 .
Dala: 24.06.23 PlaTo 4.0 Model MES: POZ02
Projeklowal: ,  Projekt:

Poz. PL-1 - max. momenty my [kNm/m]

n

P

T T \ \ T I T |
— =
8] 1 2 3 4 s & 5
Wielkosci przekr. dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Skok izolinii krok = 2.50
Momenty Punkt X Y mix max my mxy
~ [m] i o [kNm/m]
FO1 3.00 3.00 4.13 12.57 -1.73
RO1 5.25 1.55 5.67 4.51 390
RO2 3.26 0.00 4.30 6.20 4..33
RO3 .00 4.65 5.31 4 .27 6.10
RO4 6.81 4.65 1..16 1.10 -1.06
RO5 -0.13 4.78 2.30 2.72 6.92
ROG6 6.93 3.07 0.09 1.14 -1.11
RO7 6.00 B0 6Tl 3.35 1.29
ROS8 5.34 . 4 4..51 2.61 3.96
ROS 4.00 T 0.48 2.58 1.97



Opis projeklu::
Pozycja:
Data:
Projeklowal:

poz02
24.06.23

PlaTo 4.0

Poz. PL-1 - max. sily poprz. gx [kN/m]

Wielkosci przekr.

[ ]

i
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®

_
T

_ SReg

élrdna: 8
Model MES: POZ02

quﬁt

-

g
®
>

S ———— | ._-.4::;;__-A—-;Eifi:ﬂ

]

\\
)
¢

A

Sity tnace

dla obwiedni

Skok izelinii

Punkt

RO1
RO2
RO3
RO4
ROS5
RO6
RO7
ROB8
ROS
R10
R11
Bl2
R13
R14

5225
3.286
0.00
0.00
1.00
6.81

20 < 13

6.93
6.93
5.34
5.34
3.26
3.26
2.00

MIN/MAX przez Lfn i

krok 7.50

Y

(m]
407
.55
.00
.00
.65
07
.78
.78
.07
.07

1.46

1.46
-0.13
-0.13

W Wi ibhWwbhPRrOoOPRP W

max |qgx|

15.87
-76.42
10.21
12.40
-2.84
~-1.63
1l6.90
-4.75

4.99
47 .29
-20.85
-87.54
-0.04

3.25

Lkn

ay
.65
.01
: 35
.74
.58
.84
.27
s 27
« 57
« Bk
.60
.14
.86
P B

gl

[kN/m]

16.
.92
.06
<95
3 s
.28
.78
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16
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3
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122

85
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21.
.82
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Opis projektu::

Pozycja: poz02
Dala: 24.06.23 PlaTo 4.0
Projeklowal:

Poz. PL-1 - max. sily poprz. gy [kN/m]

B

i =

Sﬂona; 9
Model MES: POZ02
Projekt:

L J—

s i —ReB—————
i Re4| B 9
\

Wielkosci przekr. dla cobwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn

Skok izolinii krok
Si*y tnace Punkt X Y
. : [m]
FOL1 3.00 4.00
RO1 5.25 3.07
RO2 3.26 155
RO3 0.00 0.00
RO4 0.00 4.65
RO5 5.00 4.65
RO6 6.81 Bl
RO7 -0.13 -0.13
ROS8 2.00 4.78
ROS 6.93 4.00
R10 5.34 3.07
rR11 5.34 1.46
R12 3.26 1.46
R13 3.26 -0.13
R14 1.00 -0.13

7.50

-0.30
1587
=642
10.21

985
-0.43
~1..63
16.10

1.84
-0.99
47 .29
=2@::85
-87.54
-0.04
-1.98

max | qy|

-10.08
5.65
-79.01
12.39
-3.77
-6.05
2.84
17.70
6.45
1.78
18.31
2.60
-86.14
19.86
-15.69

[kN/m]
10.09
16.85

109.92
16.06
10.55

6.07
3.28
23.93
6.70
2.04
50.71
21 .01

PRE . B2
19.86
15.82



POZ.1.1 Strop nad parterem

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. v Kd Obc.obl.
1 Strop 1027 139 = 12,31

¥ 10,27 1,39 : 14,31
SCHEMAT STATYCZNY

P lggy = 3.61 iy
4 +

Rozpietosé obliczeniowa plyty ler = 3,51 m
Grubosé piyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 22,03 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 15,82 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Msi = 15,82 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rg=25,11 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — fes = 16,67 MPa, fag = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?3

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspélczynnik pelzania (ohliczono) $=274

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle da =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fu = 500 MPa, fys = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$c otulenia pretow z gory plyty Cnom,g = 20 mm
Nominaina grubos$¢ otulenia pretow z dolu plyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,07 cm?mb. Przyjeto $12 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?mb  (p = 0,56%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msqg = 22,03 kNm/mb < Mrd = 39,43 kNm/mb  (55,9%)

Szeroko$c¢ rys prostopadiych:  wk = 0,123 mm < wim=0,3mm  (41,0%)
Maksymalne ugigcie od Mski:  a{Msei) = 12,48 mm < aim=17,55mm  (71,1%)
Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsda = 2511 kN/mb < Vrg1 = 108,29 kN/mb  (23,2%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.25,0 cm o As = 0,94 cm2/mb



POZ.2.2 Ptyta stropodachu

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obec.char. Yi kd Obc.obl.
1-. Strop 6,23 1,38 - 8,59

| 5. 623 1,38 8,59
SCHEMAT STATYCZNY

WW%MMM&WL&%

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty ler = 3,51 m
Grubosc ptyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Mss = 13.23 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 9,6 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msiw = 9,6 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rs = 15,1 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C€25/30 (B30) — feca = 16,67 MPa, fud = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?3

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) b =274

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fy =500 MPa, fys = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle $a = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f« = 500 MPa, fys = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =6mm

Otulenie:

Nominalna grubosc otulenia pretow z gory piyty Cnomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dolu plyty Cnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aim = lex/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 3,68 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?mb  (p = 0,56%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 19,99 kNm/mb < Mgd = 39,43 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadiych:  wk = 0,122 mm < wim=0,3mm  (40,7%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msin) = 12,40 mm < aim = 17,55 mm  (70,7%)

Podpora:

Warunek nodnosci na scinanie: Vsa=2279kN/mb < Vgrat = 108,29 kN/mb

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.25,0 cm o As = 0,94 cm2/mb

(50,7%)

(21,0%)



POZ.2.3 Strop nad parterem

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. v K Obc.obl.
1. Strop 10,27 139 - 14,31

. 10,27 1,39 14,31
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietose obliczeniowa ptyty ler = 3,06 m
Grubosc¢ ptyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przgsiowy obliczeniowy Msq = 16,75 kNm/m
Moment przesiowy charakterystyczny Msk = 12,02 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mski = 12,02 kNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=21,89 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — fe = 16,67 MPa, faa = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3
Wilgotnosc srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspolczynnik petzania (obliczono) $p=274
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fux =500 MPa, fy¢ = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle bda =12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretow b =6mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretow z gory ptyty Crom,g = 20 mm
Nominalna grubosé otulenia pretdw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 3,06 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?mb  (p = 0,56%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 16,75 kNm/mb < Mg = 39,43 kNm/mb
(23,8%)
(41,6%)

Szerokosc¢ rys prostopadiych:  wx = 0,071 mm < wim = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Msii:  a(Mski) = 6,36 mm < aim = 15,30 mm

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vs¢=21,80 kN/mb < Vg1 = 108,29 kN/mb

Przyjgto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.25,0 cm o As = 0,94 cm?mb

(42,5%)

(20,2%)



NADPROZE N3

SCHEMAT BELKI

FaN
A

If 195
!

Parametry belki:
- wspdiczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki yr= 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (yi = 1,35)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY Slt. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1




ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dof;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

Przekroj: 21160, potgczone spoinami cigglymi

Ay = 20,2 cm?, m = 35,8 kg/m

Jx=1870cm?, Jy=734 cm*, J,=3100cmf, Jr=7,11cm?, W, =234 cm?3
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,080) Mr=77,10 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 356,63 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekrdjz = 0,97 m
Wspdlczynnik zwichrzenia . = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 31,08 KNm
(52) Mmax / (p."Mg) = 0,403 < 1
Nos$nos€ na scinanie
Przekrojz=0,00 m
Maksymailna sita poprzeczna Vmax = 63,75 kN
(53) Vmax / VR=0,179 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem
Vimax = 63,75 kN < Vo, =0,6-Vr =213,98 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr$jz=0,97 m
Ugigcie maksymalne fikmax = 2,79 mm
Ugiecie graniczne fgr =1,/ 350 = 1950/ 350 = 5,57 mm
fkmax = 2,79 mm < =557 mm  (50,1%)




NADPROZE N4

SCHEMAT BELKI
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Parametry belki:
- wspdiczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y1=1,35)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1




ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obciazenie dziata w dot;

- brak stgzen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE

S =Y
A [
cdl
i 7‘ :
|
)

Przekroj: 21340, potgczone spoinami ciggtymi

Ay =83,0cm?, m =136 kg/m

Jx = 31400 cm?, Jy = 9484 cm#, J, = 174000 cmé, Jr=97,4 cm?, Wy = 1846 cm?
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,084) Mg = 590,29 kNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 1419,45 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekrojz = 2,49 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 364,16 kNm
(52) Mmax / (o."Mr) = 0,617 < 1
Noénos¢ na scinanie
Przekroj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 292,49 kN
(53) Vimax / VR = 0,206 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 292,49 kN < Vo =0,6-Vr = 851,67 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=2,49m
Ugiecie maksymalne fumax = 12,72 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo / 350 = 4980 / 350 = 14,23 mm
fkmex = 12,72 mm < fyr=14,23mm  (89,4%)




NADPROZE N5

SCHEMAT BELKI

A
A
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Parametry belki:
- wspoiczynnik obcigzenia dla cigzaru wlasnego belkiyr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY Slt. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1




ZAYOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziala w dot;

- brak stgzen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMlABOWANIE

Przekroj: 21300, potgczone spoinami ciggtymi

A, =64,8 cm?, m = 108 kg/m

Jx = 19600 cm?, Jy =6293 cm?, J, = 90800 cm®, Jr=61,0cm?, W, = 1306 cm3
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (up = 1,083) Mr = 417,42 KNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 1108,73 kN

Nosnosé na zginanie
Przekrojz =1,93 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 283,41 kNm
(52) Mmax / (p"Mgr) = 0,679 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekrgj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 293,69 kN
(53) Vmax / VR — 0,265 < 1
Nos$nosé na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 293,69 kN < Vo, =0,6'Vr=665,24 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=1,93m
Ugigcie maksymalne fkmax = 9,52 mm
Ugiecie graniczne fy = lo / 350 = 3860 / 350 = 11,03 mm
fomax = 9,52 mm < fgr=11,03 mm  (86,3%)




t1 tawa zewnetrzna sali widowiskowej

1.Sciana murowana 0.78m x 13,2m x 18 kN/m? x 1.35

2.Tynk ¢/w 0.03m x 13,2m x 19,0 kN/m x 1,35

3.Docieplenie z wetny mineralnej 0,16m x 12,2m x 1,6 kN/m® x 1,35

4.Tynk cienkowarstwowy 0.003m x 13,2m x 18,0 kN/m  x 1,35
5.Stropodach12,78 kN/m® x 6,0m + (0,432m? x 6,0m x 25,0kN/m® ) :2.52m x1.35
6.Podesty zelbetowe 12,0 kN/m? x 0,75m x 2

250,2 kN/m
10,1 kN/m
4,2 KN/m
1,4 KN/m
111,4 kN/m
18.0 kKN/m

:395,3 kN/m



t1 Lawa zewnetrzna sali widowiskowej

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=1,30m H=040m
Bs=0,78 m ee=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podloza:

Piaski glinaste

Zestawienie warstw podioza

s

N nazwa gruntu h [m]
¢

nawodni | p,™

ona

[Vm’]

YI’, min

]

o
[kPa]

Mo (kPa]

M [kPa]

1| Piaski gliniaste 4,00

nie

2,15

0,90

19,38

35,40

45733

50809

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza

Gdop [kPa] = 350,0 kPa




OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] dlugotrwale 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspolczynniki obcigzenia: ; yrmax = 1,35

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) —

Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoitczynniki obcigzenia:  yrmax = 1,35

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lI[IN (BSt500S) —

Srednica pretow wzdiuz boku B ds = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow & = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromb = 50 mm
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,35

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nognos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 868,17 kN/mb

Nr=4187 kN/mb < m-Qm = 0,81-868,1 kN/mb = 703,1 kN/mb (59,6%)
Nosnosc (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 168,5 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < mQm=0,72-168,5 kN/mb = 121,3 kN/mb  (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 322,1 kPa

omax = 322,1 kKPa < ouop = 350,0 kPa (92,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos.2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mys 2 = 268,92
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu =0,72:268,9 kNm/mb = 193,6 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 1,06 cm, wtdme s"= 0,00 cm, catkowite s = 1,06 cm

s=1,06cm < sgp=1,20cm (88,6%)




