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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Zawarte w tomie 4K/4 Konstrukcja
2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
n.d.
3. DOKUMNETACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
n.d.
4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Przegrody poziome liczac od gory

P1
e posadzka
e folia w ptynie w pom. hig-sanit. + 30 cm na $ciany
e proj. wylewka cementowa zbrojona siatkami 6¢m
e proj. folia PE na zaktad 0,2 mm
e proj. EPS AD<0.036 W/mK (10+2), CS(10) > 100 kPa 12 ¢cm
e proj. folia PE na zaktad + klejenie 0,2 mm
e proj.2x papa termozgrzewalna 0,5mm
e proj. chudy beton C8/C10 10 cm
e istniejace warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia)

P2

posadzka

folia w plynie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych + 30 cm na $ciany
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6cm

proj. folia PE na zaktad 0,2 mm

proj. EPS AD<0.036 W/mK (10+2), CS(10) > 100 kPa 12 cm

proj. folia PE na zaktad 0,2 mm

e proj. chudy beton C8/C10 10 cm

e istniejgce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia)

e posadzka

e proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6cm

e proj. folia PE na zaktad 0,2 mm

e proj. EPS AD<0.036 W/mK (10+2), CS(10) > 100 kPa 12 ¢m
e proj. folia PE na zaktad 0,2 mm

e proj. plyta zelbetowa 16 cm
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P3

P4

PS5

P6

istniejace warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia)

proj. papa wierzchniego krycia NRO 0.5mm

proj. papa podktadowa termozgrzewalna NRO 0,4mm
proj. wetna mineralna A <0,040 W/mK

Obc. charakt. cigzarem wias.1,70-1,55kN/m3 10cm
proj. welna mineralna A <0,038 W/mK

Obc. charakt. ciezarem wias.1,47-1,18kN/m3 15¢m
papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm

proj. strop zelbetowy, w.g PT konstrukcji

proj. papa wierzchniego krycia NRO 0.Smm

proj. papa podktadowa termozgrzewalna NRO 0,4mm
ptyty spadkowe z welny mineralnej 2% 2-9cm

proj. wetna mineralna A <0,040 W/mK
Obc.charakt.cigzarem wtas.1,70-1,55kN/m3 10c¢m
proj. wetna mineralna A <0,038 W/mK
Obc.charakt.cigzarem wtas.1,47-1,18kN/m3 15¢m
papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm

proj.strop zelbetowy, w.g PT konstrukcji 15 cm

posadzka

proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6¢m

proj. folia PE

proj. wetna mineralnaEPS AD<0.040 W/mK

Obc.charakt. cigzaremwtas.1,70-1,55 kKN/m3 5 ¢m

istniejace belki stalowe/ ptyty zelbetowe/ proj. kruszywo keramzytowe gr.15cm 22¢m
p. ptyta silikatowo-cementowa zabezpieczenie do R60 1,2¢m

proj. sufit podwieszany wg rzutdéw sufitéw w projekcie wykonawczym 1,5 cm

posadzka
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6¢m
proj. folia PE
proj. welna mineralnaEPS AD<0.040 W/mK
Obc. charakt. cigzarem wias.1,70-1,55 kN/m3 5 cm
proj. folia PE
proj. plyta zelbetowa monolityczna 16cm
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P7

proj. tynk cem-wapienny 1,Smm

wyktadzina dywanowa

proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6¢cm

proj. folia PE

proj. wetna mineralnaEPS AD<0.040 W/mK

Obc. charakt. cigzarem wias.1,70-1,55 kN/m3 2 ¢cm
proj. folia PE

proj. plyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego 15cm
proj. tynk cem-wapienny 1,Smm

Przegrody pionowe liczac od zewnatrz

M1

M2

M3

folia kubetkowa 540g/m2, politylen wysokiej gestosci 0,8 em

2x gruntujgca masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem

proj. $ciana zelbetowa dociskowa, powyzej terenu $cianka lastrikowa na biatym cemencie
oraz kruszywa z marmuru granulacji 2-4 mm, kotwiona do $ciany no$nej 6cm

proj .ptyta z pianki poliizocyjanowej PIR pokryta obustronne folig gazoszczelng dyfuzyjnie
A <0,022 W/mK 10 cm

proj. hydroizolacja z elastycznego szlamu oraz bitumicznej powtoki modyfik. tworzywami
sztucznymi 3mm

istniejgca $ciana murowana z cegly petnej 84-78cm

2x gruntujaca masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem w istn. Kanatach instalacyjnych

proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wysokiej gestosci 0,8 cm

proj. polistyren ekstrudowany XPS A D <0,036W/mK 15 cm

proj. hydroizolacja z elastycznego szlamu oraz bitumicznej powloki modyfikowane;j
tworzywami sztucznymi 3mm

istniejgca $ciana fundamentowa zelbetowa 30 cm

wymiana. tynk cementowo-wapienna 1,5 cm

proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2 cm

proj. wetna mineralna dwuggsciowa A <0,036 W/m K TR wicksze niz10kPa, PL(5) wicksze
niz 250N 16cm

istniejaca $ciana murowana z cegly dziurawki 40-70cm

istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2 ¢cm
proj. system EPS grafitowy fasada A <0,031 W/mK 16cm
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e istniejgca Sciana murowana z cegly dziurawki 30-70cm
e istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

e tynk cem.- wapienny 1,5 cm
e $ciana zelbetowa wg.p.t. konstrukcji 12-30 cm
e tynk cem.-wapienny 1,5 cm

sciana REI120

e tynk cem.- wapienny 1,5 cm
e pustak wapienno piaskowy f=20MPa 12¢m
e tynk cem.-wapienny 1,5 cm

sciana REI120,Rai= 49 dB

e tynk cem.- wapienny 1,5 cm
e pustak wapienno piaskowy 8cm
e tynk cem.-wapienny 1,5 cm

e proj. oktadzina akustyczna 30 cm

e istn. $ciana murowana z cegty pelnej 52cm
e dylatacja 2 cm

e istn. Sciana murowana z cegly pelnej 38cm

e 2x plyta GK DFH2 gr.1,25 cm 2,5 cm
e profil C75 co 60cm/welna miner. 14,5 kg/m3 7,5¢m
e 2x ptyta GK DFH2 gr.1,25 cm 2,5 cm

sciana REI120, Rai= 56 dB

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, TJ.INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

A. OGRZEWCZYCH,

B. CHLODNICZYCH,

C. KLIMATYZACI,

D. WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ,
E. WODOCIAGOWYCH | KLIMATYZACYJNYCH,

F. GAZOWYCH,

G. ELEKTROENERGETYCZNYCH,

H. TELEKOMUNIKACYJNYCH,
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l. PIORUCHRONOWYCH,

J. OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).
Zawarte w tomie 41S/4 Instalacje sanitarne i w tomie 41E/4 i4IT/4 Instalacje elektryczne i
teletechniczne

6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM,
RODZAJEM | WIELKOSCI URZADZEN
a. Dla instalacji grzewczych , wentylacji, klimatyzacji lub chtodniczych- zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

b. Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami
Zawarte w tomie 41S/4 Instalacje sanitarne i w tomie 41E/4 i41T/4 Instalacje
elektryczne i teletechniczne

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO- UZYTKOWA
Zawarte w tomie 41S/4 Instalacje sanitarne i w tomie 41E/4 i41T/4 Instalacje

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
8.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna — 732,62 m?
Wysokos¢, liczac od najnizej potozonego wejscia do budynku do stropodachu z ociepleniem
—9,69 m (niski )

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych — 1

8.2 Charakterystyke zagrozienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania lub przetwarzania materiatéw pozarowo —
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niebezpiecznych. Z materiatdéw palnych wystepujacych w budynku wykonane sg typowe dla tego
typu obiektow elementy wyposazenia. Elementy te wykonane sg z materiatéw tekstylnych oraz
drewna i materiatéw drewnopochodnych.

8.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII/ZL |
Pomieszczenia techniczne i magazynowe zalicza sie do kategorii PM.

8.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji , a takie w
pomieszczeniach , ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek niski (N) zaliczony do kategorii ZL 1ll/ZL | zagrozenia ludzi, bedzie wykonany co
najmniej w klasie "B" odpornosci pozarowej.
W budynku fgcznie przewiduje sie przebywanie maksymalnie 316 oséb jednoczesnie, w tym
na:
poziomie parteru do 296 osdb,
poziomie wysokiego parteru do 20 oséb.

W obiekcie znajdujg sie dwa pomieszczenia w ktérym moze przebywa¢ ponad 50 osob. Jest to

sala kinowa i holl, gdzie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

8.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe

W zwiazku z przebudowa, budynek zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

Nt Powierzchnia Powierzchnia
Zakres wewnetrzna Klasyfikacja dopuszczalna
strefy 5 )
/m*/ /m*/
STP3 Sala kinowa z cze$cig holu 0k.321,09m2 ZL 1 5000
STP2 Pozostata cze$¢ budynku 0k.312,67m2 ZL 111 8000
STP1 Czg$¢ techniczna w piwnicy 0k.98,86m2 PM 5000

Podziat na strefy pozarowe zostanie zapewniony poprzez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz stropy w klasie odpornosci ogniowej REI60.
Pomieszczenia techniczne i magazynowe zostana wydzielone pozarowo $cianami o odpornosci
ogniowej REI120, stropami REI60 i drzwiami EI60.

Budynek nie posiada stref dymowych.
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8.6 Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z

warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Ggestos¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosita do 1000 MJ/m2 w pomieszczeniach w strefie PM

oraz w pomieszczeniu serwerowni na IP.

8.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla klasy B odpornosci pozarowej poszczegdlne elementy budowlane musza mie¢ odpornosé

ogniowa nie mniejsza niz wskazano ponize;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budvnku
odpomosc.1 glowna . | konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowe;j konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna [ wewnetrzna dachu
budynku nosna
,B” R 120 R 30 REI 60 | E 16001 EI 30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() — nie stawia si¢ wymagan.

Budynek wykonany jest w technologii, ktérej elementy spelniaja co najmniej powyzsze
wymagania. W wyniku prowadzonej przebudowy budynku wszystkie elementy budowlane beda
doprowadzone do nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Ponadto przewiduje sig, ze:

e biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji beda wykonane z materiatow niepalnych i
beda spetniaty odpornos$é ogniowa co najmniej R60,

e podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podioza beda
posiadaty niepalng konstrukcje¢ no$ng oraz co najmniej niezapalne plyty podlogowe od strony
przestrzeni podpodtogowej, posiadajaca klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI30; w
przypadku podziatu przestrzeni podpodlogowej na sektory, przegrody beda posiadaty klase
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI30.
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e Do wykonczenia wngtrz nie bedg stosowane materialy 1 wyrobow tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce. Wszystkie
stale elementy wystroju wnetrz na drogach ewakuacji zostang wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-sl. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone beda wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B tylko
do.

8.8 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach budynku oraz przestrzeni zewnetrznych wokot

budynku nie wystepuje.

8.9. Warunki i strategia ewakuacji

Warunki ewakuacji nalezy rozpatrywaé oddzielnie dla kazdej strefy pozarowej ZL.

Sala kinowa i hol ( STP3-ZLI)

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w widowni nie przekracza 40m. Szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi 1,2m. na widowni 1 140 po poziomej drodze. Zapewnione zostaty 4 wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia widowni — dwa bezposrednio na zewnatrz, jedno przez kawiarnie i
jedno do innej strefy pozarowej i dalej na zewnatrz budynku.

W sali przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie maksymalnie 160 oséb, w tym na widowni 145 , a
na scenie 1 balkonie do 15 osob. Zaktada sie, ze liczba os6b na widowni, ktéra maksymalnie bedzie
moglta wynosi¢ 160 osd6b moze znalez¢ si¢ w pomieszczeniu hollu. Z pomieszczenia widowni
ewakuacja mozliwa bedzie poprzez cztery wyjscia ewakuacyjne, przy czym co najmniej dwa z nich
beda oddalone od siebie co najmniej Sm z zapewnieniem otwierania skrzydet drzwi na zewnatrz
pomieszczenia. tgczna szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia widowni wynosi¢
bedzie 4,5 m.

Pozostate przestrzenie ( STP2-ZLIII)

Ewakuacja z pozostalej czesci budynku ,ktora obejmuje kondygnacje pierwsza ,czesciowo parter i

czesciowo piwnice odbywa si¢ nastepujaco:
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-z pietra otwartg klatka bezposrednio na zewnatrz gdzie dtugos¢ po poziomej drodze nie przekracza
20m i dodatkowo po schodach. Sumaryczna dlugo$¢ nie przekracza 30m.

- z parteru odbywa si¢ bezposrednio na zewnatrz trzema wyjsciami ,gdzie skrzydlo czynne jest co
najmniej szeroko$ci 90cm,a sumaryczna szeroko$¢ to minimum 120 cm.

- z piwnicy schodami i dalej na zewnatrz budynku od strony dziedzinca.

Przestrzen techniczna ( STP1-PM):

Z przestrzeni technicznej ewakuacja odbywa si¢ do innej strefy pozarowej i dalej drogami

komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku.

8.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

a) elektroenergetyczng — budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).
Wylacza on prad na ztaczu kablowym na zewnatrz budynku. Sprzed PWP beda zasilane
nastepujace urzadzenia w budynku:

e zasilanie rezerwowe windy,

e centrala systemu sygnalizacji pozarowej,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

e zasilanie kurtyny wydzielajacej hol od kawiarni

e klapy na wentylacji mechanicznej

e zasilanie pompowni hydrantowe;j
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materialow palnych, prowadzone
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, beda mie¢ oslon¢ lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI 30. Wszystkie kable 1 przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obregbie drog
ewakuacyjnych prowadzone w szachtach kablowych projektuje si¢ w klasie B2/CA-s1b,d1,al.

b) wentylacji bytowej - przewody wentylacyjne zostang wykonane z materialdow niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych

stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
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ognia, elastyczne elementy 1laczace, shuzace do polaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, zostang
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, beda posiada¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4
m, przy czym nie bgda prowadzone przez elementy oddzielenia pozarowego, przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia ppoz., zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa 1 dymoszczelnos¢ (EIS), przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktorej nie
obstuguja, nie zabezpieczone przy przejsciu przez oddzielenie ppoz. klapami odcinajgcymi,
beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementdow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢
ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS). W budynku wentylacja bytowa bedzie wylaczana przez
system sygnalizacji pozarowej (SSP),

c) klimatyzacji - przewody klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
projektuje si¢ jako wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia  przeciwpozarowego z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ (EIS). W budynku
klimatyzacja bedzie wylaczana przez system sygnalizacji pozarowej (SSP).

d) odgromowa — ochrona podstawowa wykonana wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
oraz okreslonymi w PN.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach i1 stropach pomieszczenia

zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI 60 lub REI

60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda posiadaty klas¢ odpornosci

ogniowej (E I) §cian i stropow tego pomieszczenia.

W wyniku przebudowy budynek zostanie wyposazony w:

e system sygnalizacji pozarowej wykonang na zgodnos$¢ z obowigzujaca specyfikacja techniczng
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z przekazywaniem sygnatu o pozarze do Komendy Powiatowej (Miejskiej) Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie poprzez urzadzenie transmisji danych (UTA),

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji poziomej oraz w przestrzeni klatek

schodowych
e kurtyne przeciwpozarowa wydzielajaca hol od kawiarni,

¢ instalacje hydrantowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 251 52

8.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Budynek zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu. Jest one zlokalizowany
przy wejsciu gtdwnym . Wytgcza on prad na ztaczu kablowym na zewnatrz budynku.
Sprzed wytgcznika p.poz. bedg zasilane nastepujgce urzadzenia w budynku:

- UPS

- winde

- zestaw hydroforowy

- centrala SSP

- oswietlenie ewakuacyjne

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg mieé ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30

Przewody i kable prowadzone w przestrzeni podsufitowej ponad sufitami podwieszonymi
nie beda zabezpieczone ostong lub obudowga. Przestrzen ta jest zabezpieczona przez
zlokalizowane w niej czujki systemu sygnalizacji pozaru.

Wszystkie kable i przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég
ewakuacyjnych prowadzone w szachtach kablowych powinny by¢ wykonane w klasie
B2/CA-slb,d1,al.

Wszystkie kable i przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych prowadzone w szachtach kablowych powinny by¢ wykonane w klasie
D/CA-s2,d1,a3.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowe;j (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

W budynkach wentylacja bytowa oraz klimatyzacja bedy wytgczane przez system
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PT

sygnalizacji pozarowej (SSP)
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnosc (EIS).
Instalacja odgromowa zgodna z PN- |EC.
Ponadnormatywny system sygnalizacji pozarowej SSP (petna ochrona)
System SSP realizowat bedzie nastepujgce zadania:
a) uruchamiat sygnalizacje swietlng i dZzwiekowa w przypadku pozaru,
b) wytaczat wentylacje i klimatyzacje
c) zamykat przeciwpozarowe klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych
d) sprowadzat dZzwig do poziomu ewakuacji (poz. 0) oraz powodowat otwarce drzwi
windy na czas 20 s, po czym zamknie je z mozliwoscig otwarcia poprzez uzycie
przycisku przywotania windy na poziomie O( poziomie postoju windy po zjezdzie od
alarmu pozarowego).
e) zamykat drzwi przeciwpozarowe wyposazone w elektrotrzymacze, zwalniat kontrole
dostepu,
f) przekazywat sygnat o pozarze do Komendy Powiatowe]j Paristwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie poprzez urzgdzenie transmisji danych (UTA)
Centrala systemu sygnalizacji pozarowej, zlokalizowana jest w pom. elektrycznym na poz.-
1, a panel wyniesiony przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych potgczone i
sterowane z SSP
Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu w obrebie wejsé gtéwnych do budynku
Hydranty wewnetrzne 25 i 52 z wezem poétsztywnym .
Instalacja PV bedg wytgczane przyciskami PWP- zgodnie ze schematem zamieszczonym w

8.12 Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe]
[Dz. U. z2021r.poz.869].

Opracowujac projekt zabezpieczenia pozarowego przedmiotowego obiektu, wzigto pod
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uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru .
Rozpatrujac uktad konstrukcyjny budynku oraz funkcje poszczegélnych pomieszczen,
najbardziej prawdopodobnymi miejscami, w ktorych moze powsta¢ pozar w tym
budynkach, s3: pomieszczenia techniczne i magazynowe stuzace obstudze Sali kinowej, jak
robwniez sama sala kinowa, pomieszczenia biurowe, socjalne. Istnieje takze
prawdopodobienstwo powstania pozaru w pozostalych pomieszczeniach technicznych,
magazynowych i gospodarczych. W przypadku powstania pozaru zostanie on szybko
wykryty przez system sygnalizacji pozarowe] a ludzie w nim przebywajacy beda
powiadomieni sygnalizatorami akustycznymi o zaistniatej sytuacji. Pozar bedzie mogt by¢
réwniez ugaszony przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego i hydrantow wewnetrznych 1
zewnetrznych.
Wobec powyzszego, opracowano projekty zabezpieczen przeciwpozarowych( projekt SAP,
o$wietlenia ewakuacyjnego, oddymiania klatek) uwzgledniajac zagrozenia wynikajace z
przedstawionego scenariusza rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Najwicksze zagrozenie w
przypadku powstania pozaru w tym obiekcie stanowi¢ bedzie uplyw czasu, w ktérym pozar
bedzie si¢ mogt niezauwazony rozwijac, a takze dym i toksyczne produkty spalania, ktore w
tym czasie przedostang si¢ na drogi ewakuacyjne. W takiej sytuacji koniecznym byto
ustalenie takiego programu zadan, ktorego realizacja zapewni:
- jak najszybsze wykrycie kazdego pozaru oraz skuteczne powiadomienie o nim
uzytkownikéw obiektu i zapewnienie im bezpiecznej drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz jak 1 zaalarmowanie o0sOb odpowiedzialnych za organizacj¢ ewakuacji, co
zrealizuje system sygnalizacji pozarowej,
- ograniczenie mozliwo$ci rozprzestrzeniania si¢ dymu w calym obiekcie, poprzez
wydzielenie stref o r6éznej funkcji 1 wielkosci jako osobne strefa( strefa techniczna, strefa
duzych pomieszczen 1 pozostale przestrzenie).
System sygnalizacji pozarowej SSP (petna ochrona), realizowat bgdzie nastgpujace zadania :

a) uruchomi sygnalizacj¢ dzwigkowa w przypadku pozaru

b) wylaczy wentylacje mechaniczng bytowa

¢) zamknie przeciwpozarowe klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych bytowych
d) zamknie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w elektrotrzymacze oraz otworzy drzwi

wyjsciowe z budynku (w tym otwierane automatycznie)
f) sprowadzi dzwig na poziom ewakuacji i po otwarciu drzwi spowoduje ich
zablokowanie

h) przekaze sygnat o pozarze do Komendy Stotecznej PSP w Warszawie.

Scenariusz pozarowy jest uruchamiany jednocze$nie dla catego budynku w przypadku
alarmu II stopnia , co wigze si¢ z ewakuacja wszystkich ludzi z obiektu.
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Przewidywany okres swobodnego rozwoju pozaru [t,]

t=t1+t;

t:=5 min. + 8 min. = 13 min.

gdzie:
t; — czas alarmowania = 5 min.
[tj. czas od chwili powstania pozaru do chwili jego zasygnalizowania w jednostce
ratowniczej PSP]
niezbedny na nastepujace czynnosci:
- odszukanie przez sluzbe ochrony stanowiska dzialajacej czujki

pozarowej,
— transmisja alarmu (np. droga radiowa), poprzez urzadzenia firmy

monitorujacej do PSP.

t2 — czas dojazdu jednostek ratowniczych PSP = 8 min.

[tj. czas od chwili przyjecia sygnatlu o pozarze do momentu rozpoczecia akcji
gasniczej|

niezbedny na nastepujace czynnoSci:

— przeprowadzenie alarmu w jednostce ratowniczej PSP [do 1 min.],

— dojazd od remizy PSP (do 3 min.).
— wstepne rozpoznanie zagrozen; rozpoczecie akcji ratowniczo —
gasniczej [do 4 min.]

Uwaga:
Wielkos$¢ czasu tr nalezy zweryfikowaé w ¢wiczeniach praktycznych na obiekcie.

Calkowity czas ewakuacji ludzi [tc.].
tee=t tte
tee=5 min. + 10 min. = 15 min.
gdzie:
t; — czas zwloki = 5 min.
[tj. czas od chwili powstania pozaru do chwili jego zasygnalizowania w jednostce
ratowniczej PSP tzw. ogloszenie alarmu II stopnia]

te — czas ewakuacji = 10 min.

[tj. czas od chwili ogloszenia alarmu II stopnia za pomocg sygnalizacji dzwigkowej 1
swietlnej; do momentu opuszczenia danej strefy pozarowej w poziomie jednej
kondygnacji, przez wszystkie osoby tam przebywajace .

niezbedny na nastepujace czynnoSci:

— wyprowadzenie na zewnatrz lub do sagsiedniej strefy pozarowej oséb ,
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- opuszczenie stanowisk pracy przez wszystkich pracownikow, a nastgpnie wyjscie na zewnatrz lub
przejscie do sasiedniej strefy pozarowej

Mimo ze obiekt spelnia wymagania przepisow technicznych budowlanych oraz ochrony
przeciwpozarowej w zakresie: wielkosci stref pozarowych, oznakowania droég ewakuacyjnych,
liczby 1 wymiardw wyjs¢ ewakuacyjnych, wielkos¢ catkowitego czasu ewakuacji tee nalezy
zweryfikowa¢ w ¢wiczeniach praktycznych na obiekcie zgodnie z ustaleniami ,,instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”.

Zakres mozliwosci wykorzystania projektowanych urzadzen.

W przypadku powstania pozaru mozliwe bedzie:

e samoczynne wykrycie pozaru i miejsca jego powstania,

e wszczecie alarmu pozarowego .

e samoczynna transmisja sygnalu alarmowego do Panstwowej Strazy Pozarne;j,

e przeciwpozarowe zamknigcia wszelkich otworéw w granicach stref pozarowych,

e wykonanie okreslonych sterowan niektorymi urzadzeniami, np. wylaczenie central
wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych, sprowadzenie dzwigu na ustalony poziom

bezpieczny [+ 0], itp.
e wylaczenie wentylacji mechaniczne;j

Zasadniczym  celem  projektowanego w  obiekcie  systemu  zabezpieczenia
przeciwpozarowego powinno byc¢:
e zapewnienie mozliwosci bezpiecznej ewakuacji ludzi,

® ograniczenie rozwoju pozaru.

Opis dzialania instalacji

W obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

Alarm I-go stopnia
Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP jest wynikiem zadzialania automatycznego

detektora pozaru. Sygnalizowany optycznie i1 akustycznie przez czas T1 (wstepnie zaktada si¢ 30
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sek) jest przeznaczony na zgloszenie si¢ ochrony i przyjecie (potwierdzenie) alarmu.
Nie potwierdzenie alarmu w czasie T1 powoduje wiaczenie alarmu II-go stopnia.
Przyjecie alarmu wydtuza czas alarmu [-go stopnia o czas T2 (3 min), ktdry jest przeznaczony na
dokonanie rozpoznania zaistnialego zagrozenia pozarowego.
W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy oceniajg zagrozenie i podejmuja
odpowiednie dziatania, takie jak:
e skasowanie alarmu, w przypadku alarmu falszywego po usunigciu przyczyny alarmu (do
czasu usuni¢cia przyczyny alarm moze by¢ zablokowany)
e zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwo$ci ugaszenia pozaru
podrecznym sprzetem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu
e uruchomienie przycisku pozarowego ROP 1 przelaczenie systemu w stan alarmu II-go
stopnia, co powoduje zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o powstatym zdarzeniu
e wylaczenie wentylacji mechanicznej

e zamknigcie klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych

Jezeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastgpi automatyczne

wiaczenie alarmu II-go stopnia.

Alarm II-go stopnia
Zakaczenie alarmu II-go stopnia w centralce CSP moze by¢ spowodowane zalaczeniem przycisku
ROP oraz nie skasowaniem w przewidzianym terminie alarmu I-go stopnia lub zadymieniem
dwoéch czujek ( koincydencja). Wiaczenie alarmu II stopnia spowoduje uruchomienie sygnatéw
sterowniczych do urzadzen innych instalacji wspotpracujacych z systemem SAP (monitoring do
Panstwowej Strazy Pozarnej).
Sterowania wystepujace po wystapieniu Il stopnia alarmowania to :

e przejscie centralki w stan alarmu pozarowego II-go stopnia,

e zjazd awaryjny na poz. niskiego parteru, otwarcie drzwi i blokady dalszego dzialania

dzwigu
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e uruchomienie sygnalizatorow akustycznych

e zwolnienie drzwiowych trzymaczy elektromagnetycznych

e transmisj¢ sygnatu pozarowego poprzez system monitoringu do PSP,

e spuszczenie kurtyny pozarowej w holu
Czas potwierdzenia
Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, stuzby dozoru maja obowiazek potwierdzenia
przejecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas
potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik , w ktorego kompetencjach jest kontrola
budynku pod wzgledem bezpieczenstwa p.poz., musi podejs¢ do konsoli i wcisnaé przycisk
ROZPOZNANIE. Po uptywie czasu potwierdzenia bez wcisnigcia przycisku ROZPOZNANIE ze
strony obstugi, system przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym
czasie jest rownoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to
szczegOlne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystapil w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru

nie s3 w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbgdnego na
dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Przyjeto czas
rozpoznania 3 minuty. W tym czasie pracownik stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia
podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek Ratunkowych PSP lub probie neutralizacji
zagrozenia we wlasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbgdne jest wcisnigcie najblizszego
ROPa lub przekazanie informacji do pracownika pelnigcego dozér przy konsoli w celu weisnigeia
ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji
gasnicze] we wlasnym zakresie niezbedne jest zablokowanie wywotania alarmu II stopnia poprzez
skasowanie alarmu lub zablokowanie elementu alarmujacego przed uptywem 3 minut. W
przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem Ilub skasowanie alarmu) po 3
minutach system przechodzi automatycznie w alarm II stopnia. Szczegoély dziatania stuzb

dozorujacych przy centrali w budynku uzytkownik okre§li wewnetrznymi procedurami
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organizacyjnymi.

Automatyczne powiadamianie PSP
System umozliwia potaczenie z lokalng jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem
urzadzenia transmisji alarmow (UTA).
Nadajnik UTA powinien przekazywac, co najmnie;j:
e 1. alarm pozarowy,

e 2. awari¢ zbiorczg systemu SSP.

Wspélpraca z innymi systemami
Centrala sygnalizacji pozarowej steruje urzadzeniami automatyki pozarowej za posrednictwem
uktadow przekaznikowych zainstalowanych wewnatrz centrali pozarowej oraz poprzez moduty

sterujace zainstalowane na p¢tli dozorowej w bezposrednim sgsiedztwie sterowanych urzadzen.

Sterowanie pozarowg praca dzwigu windowego

W przypadku wystapienia alarmu ogélnego II stopnia niezbedne jest unieruchomienie dzwigu
windowego. Za realizacj¢ powyzszej czynnosci odpowiedzialne sg odpowiednio oprogramowane
sterowniki zarzadzajace praca wind. Praca pozarowa dzwigu windowego polega na realizacji przez
sterownik windy wczesniej ustalonego algorytmu po otrzymaniu sygnatu z modutu instalacji SAP.
Dzwig windowy na sygnat z CSP zostanie sprowadzony na niski parter i unieruchomiony z

otwartymi drzwiami.

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi

System SAP poprzez petlowe moduly sterujace bedzie sterowal zataczaniem obwodow z
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.

Dla potrzeb zasilania sygnalizatorow przewiduje si¢ zastosowanie zasilaczy stabilizowanych 24V,
typu ZSP-135DR z akumulatorami. Stan pracy zasilacza bgdzie nadzorowany przez modut sterujacy

we/wy.
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Rownoczesnie dzigki zastosowaniu moduldw z wejsciami kontrolujacymi napigcie zewngtrzne
system SAP bedzie monitorowal cigglo$¢ catego obwodu sygnalizatorow oraz obecno$¢ zasilania

24V zar6wno w stanie czuwania jak i w stanie alarmowania.

Sterowanie wylaczenie wentylacji mechanicznej bytowej
System SAP za pomocg modutow sterujagcych w I st. alarmu pozarowego wylaczy centrale

wentylacji mechaniczne;j.

Zamkniecie klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych

System SAP za pomoca moduldéw sterujacych w I st. alarmu pozarowego wylaczy napiecie
(24VDC) zasilajace klapy przeciwpozarowe zamontowane na granicy stref pozarowych w kanatach
wentylacyjnych. Spowoduje to ich zamknigcie, a tym samym uszczelnienie strefy pozarowe;.

Dodatkowo moduty systemu SAP bgda monitorowac stan klap pozarowych poprzez ich krancowki.

Zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych
System SAP za pomoca modulu sterujacego w II st. alarmu pozarowego odetnie napigcie 24V
zasilajace trzymacze elektromagnetyczne. Nastgpi samoczynne zamknig¢cie drzwi, za pomocg

samozamykaczy. W pozycji zamknigtej drzwi stanowig strefe pozarowa.

Transmisja sygnalu pozarowego poprzez system monitoringu do KM PSP
System SAP umozliwi transmisj¢ sygnaldow z CSP do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej lub do inne jednostki, z ktorg Inwestor podpisze umowe na transmisje sygnatow

pozarowych. Urzadzenie transmisji alarméw (UTA) nalezy podtaczy¢ do CSP.

8.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice.

W strefach pozarowych ZL gasnice w ilosci 2 kg (lub 3 dm3) $rodka gasniczego na kazde
100 m? powierzchni — umieszczone w szafkach hydrantowych (np. gasnice proszkowe GP-
4x z proszkiem do gaszenia pozaréw grup ABC). Rozdzielnie elektryczne i serwerownie
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nalezy wyposazy¢ w gasnice przeznaczone go gaszenia urzgdzen elektrycznych (np. GS-5x,
UGSE 2x).

8.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych
dziatan.

a. Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Droga pozarowa przebiega wzdhuz dhuzszego boku elewacji zachodniej

(ul. Pawta Suzina) przy czym blizsza krawedz drogi znajduje si¢ w odlegtosci od 5 m do 15 m
od budynku. Droga pozarowa spetnia wszystkie parametry techniczne stawiane dla drog
pozarowych.

b. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s.
Hydranty o wydajno$ci minimum 10 dm3/s kazdy i ci$nieniu minimum 0,2 MPa, istniejace
znajduja si¢ w:

- pierwszy hydrant DN8O (podziemny) — w odlegto$ci 23,93 m od budynku,

- drugi hydrant DN80 (podziemny) — w odlegtosci 32,28 m od budynku.

Lokalizacja hydrantéw jest pokazana na planie sytuacyjnym.
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