ULICA
MICKIEWICZA A NR RYS. PRZEDMIOT RYSUNKU
34-200
SUCHA BESKIDZKA
= o o o o
o [P2.1 [posadzka
L . % proj. wylewka cem. zbrojona siatkami Gem
************************ AN AN U proj. folia PE na zaklad 0,2mm SKALA
! 7 < proj. EPS 1D<0,036W/mK (10+2),05(10) >100kPa|  12cm 1100
} proj. folia PE na zaktad + klejenie 0,2mm BIUR - -
SN A A A % proj. plyta zelbetowa 16cm ARCHITEKT KOD BRANZA STADIUM
i e e istniejqce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia) w raz
istn. belki_stalowe zabezpieczy¢ PROJ. OKLADZI - ‘ V5 z plytami prfabrykowanymi zelbetowymi KACZMARCZYK 2301/ A ARCHITEKTURA PROJ. TECHNICZNY
do R30 plytq silikatowo—cementowq AKUSTYCZNA ,\-.— PROJ. OKLADZINA ) PROJEKTANT SPRAWDZAJ A Cy
AKUSTYCZNA z w |P3 proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm
| o . E%ﬂ%({z_m ] proj. popa_podkladowa termozgrzewalna NRO__| 0,4mm IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEK, PODPIS
8 ” Qé?i’i — | proj. wetna mineralna 1p<0,040W/mK 10cm
N ! Lo P == ] Y Obc. charakt. ciezarem wihas.1,70—1,55kN/m’
384 N 3 - i o E i o ] ; - | w5 ] proj. wetna mineralna 1p<0,038W/mK 15em
OWIM%W'%%EE% i i ol A 17, 5 %lﬁ'rm 1 L - [ P L L Obc. charakt. ciezarem wihas.1,47-1,18kN/m’ .. ..
| | . et S L %5 [py B T TP AT P A L PP FI LS AL PP AT E S L PRI ST L HT LT P B I P ST LT P 400 asfaltowd paroizolacying 04em mar inz. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK mgr inz. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
ODTWORZENIE : - ' ' : = W = || e o o PROJ._SUFIT 7 pap paroizolacy) .
ORWIETLENIA LINOWEGO | MYKONANE.STROPODACHU PELNEGO R N e ) D I e 7 = Y235 7 N@{l 3 /[ PODWESZANY Z proj. strop zelbetowy, wg p.t. konstr, 15¢m UPRAWNIENI NR 212/89 B-8 UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07
} S 9 - A U‘ﬁ 2 9 mMA/l/\/\/\/\A/\/ %
i H‘ L | PROJ Sursr?‘ANK‘ L 4 "'ZL - —+ % &D [P4  [proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm
PROJ. SUFIT PODWESZANY ' Ao = 2 < proj. papa podkiadowa termozgrzewalna NRO 0,4mm
S PODWIESZANY S 2 B // :L ----- 1 ‘L____I__L / W E plyty spadkowe z welny mineralnej 2% 2-9cm UZGODNIENTIA
””“"”“”" ”“"”“““” ‘ - 3 < © i 5 —— / 2 N proj. wetna mineralna 1p<0,040W/mK 10cm
\ I | ! A ARl i Lo 1 —L‘L____L / f S Obc. charakt. cigzarem wtas.1,70-1,55kN/m’
- - T T 1T___ \\ g | - -
‘ R e — = : © ' ;}%Si {]&m 1. N N Obc. charakt. ciezarem wtas.1,47-1,18kN/m
‘_ = i papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm
. ) ___®© - gy o T L L L I H tatnial
i JREsslS SeEESTTTTTT T T WYMIANA PLYT PREFABRYKOWANYCH [/ proj. strop Ze{betowy/ |stn|<=:|qcy strop : 15cm
/ PROJ. KANALIZAGJA ST RANALINSTALACTINY NA PLYTE ZELBETOWA 2 proj. tynk/proj. sufit podwieszany wg proj. wykor].
B) / PROJ. KANAL WENTYLACYINY %& /
=) \ L_PROL. KANAL WENTYLACYINY 2 7 |P5__|posadzka
N Z j. wylewka cementowa 6em
P1 2,02 3xISTN. RURY .0, ZASILAJACE % proj. Wy
| | il J4s8 25 SASIEDN] BUDYNEK g . proj. folia PE
‘ ‘ | ' ggzgg%%aaz?" CPRZED ‘ Proj. wehTa mineralfm 4p<0,040W /mK 5cm
v - ROZBIORKOWYCH - istn. belki stalowe/istn. plyty zelbetowe/ 22¢m
‘ ‘ ‘ proj. kruszywo lekkie keramzytowe gr. 15cm
' j j plyta silikatowo—cementowa zabezpieczenie do R60| 1,2cm
‘. "3 ‘. . proj. sufit podwieszany wg rzutéw sufitow w p.w| 1,5cm
A F PRZEGRODY PO*A E LICZAC OD GORY otn. warstuy posadzkone, sufl podieszary do
[P [posadzka emontazu bez plyt zelbetowych i belek stalowyc
folia w plynie w pom. hig—sanit. +30cm na éciany |P6 posadzka
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6cm proj. wylewka cementowa em
PRZEGRODY PIONOWE LICZAC OD ZEWNATRZ proj. folia PE na_zaklad 0,2mm proj. folia PE DATA 09.08.2023| INDEKS C— UWAGI
proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wys.gestosci 0,8cm |M2 proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wys.gestosci 0,8cm |M4 proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2cm |M7 tynk cem.—wapienny 1,5¢m proj. EPS AD<0,036W/mK (10+2)’C$(10) >100kPa| 12cm proj. wetna mineralna 1p<0,040W/mK 5em
2xgruntujgca masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem proj. polistyren ekstrudowany XPS A<0,036W/mK, 15¢m proj. styropian EPS GRAFITOWY FASADA 76<0,031W/mK, 16cm pustak wapienno—piaskowy, 8cm proj. folio PE na zaklod + Kejenie 8’?“”1 Obc. charakt, ciezarem wlas.1,70~1,55kN/m’ DATA 25.07.2023| INDEKS B~ UWAGI OD INWESTORA DO PROJEKTU 15.07.2023
proj. scianka zelbetowa dociskowa, powyze] ferenu 6em proj. hydroizolacja dwuskladnikowa z bitumiczne] 3mm istn. sciana murowana z cegly dziurawki/ beton komérkowy30—70cm tynk cem.—wapienny 1,5cm proj: 2x_papa_ termozgrzewaina MM proj. folia PE DATA 26.06.2023 | INDEKS A
2 mormurs ronde -4, awions G Scony nor porsk modyk. torzpwani sz sn e com-—vop Tem — proj. chudy beton C8/C10 10em]  roj. piyta zelbetowo_monoltyczng T6em
roj. plyta z pianki poliizocyjanurowej PIR pokryta 10cm proj. sciana zelbetowa 30cm [M8_fproj._okladzino ckustyczna S0cm istniejoce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia) proj. tynk cem.—wap. 1,5¢m
Pb J‘tP ! f‘?. P IYJ y )T Ap<0022w/ ) ! [M5 Jlynk cem —wapienny 1 50m istniejaca Sciana murowana z cegly peine] 50em NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA | REMONT ~ BUDYNKU PRZY UL. PAWLA SUZINA 6 — KINO TECZA
0 Lfs m"""e 0"0 gqmmé na df ”?yjm’e "‘ A proj. tynk cem-wap. 1,5cm sciana zelbetowa wg. p.tkonstr, 2-30cm dylatacja 2om| P2__|posadzka [P7  |wyktadzina dywanowa BUDOWLANEGO
p;?;’ioli(]i)ldnrm(zczjgtl"?lf](:ltw(iv;mk;?:l?ltgxizﬁ rt:?umlcznej Smm RENM20  [tynk cem.—wapienny 1,5cm istniejgca $ciana murowana z cegly pefnej 38cm folia w plynie w pom. hig—sanit. +30cm na sciany proj. wylewka cementowa 5cm
P - worzp Y proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6cm proj. folia PE
istniejgca Sciana murowana cegly pelne; 84—78cm ||\/|3 proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2cm |M6 tynk cem.—wapienny 1,5cm ’MQ 2x ptyta GK DFHZ gr. 1,25¢cm 2,5cm proj. folia PE na zaklad 0,2mm (o, welna mineralna 7g<0,040M /mK oom
2vgruntujaca masa bitumiczna modyfikowana kouczukiem proj. wefna mineraina dwugesciowa %e<0,036W/mK, 16cm|  Ry=49d8,[pustak wapienno—piaskowy, f=20MPa 12cm| - Ren20 profil C75 co 60cm/welna_miner. 14,5kq/m3 /,5cm proj. EPS AD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa| 12cm F())bé charakt. ciezarem W[G’S 1,70-1,55kN/m’
W istn. kanatach instalacyjnych TR>10kPa, PL(5)>250N REI20 [tynk cem.—wapienny 15cm|  R=%8 19y piyta GK DFH2 gr. 1,25cm 2,5cm proj. folia PE na zaklad + Kiejenie 0.2 proj‘ L PE AN :
Uwaga: odkopanie fundamentéw do glebokos¢ posadowienia istniejgca $ciana murowana z cegly dziurawki 40-70cm proj. chudy beton C8 /C10 10cm proj. plyta zelbetowa wg pkonstrukcyjnego T5em
okoto 2,5m, usunigcie starych iziolacji pionowych. st tynk . Tk . 1,5cm T - = :
st yrk cem.-ucp./_ projyrk cem.-op itniejqce worstay posodzkowe do demontazu {wyburzenia) proj. tynk cem.—wap. 1,5¢m Ten plan jest mojq intelektualng wlasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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