ULICA

MICKIEWICZA A NR RYS. PRZEDMIOT RYSUNKU
34-200
SUCHA BESKIDZKA
6 ° 3
1991 WYMIANA OBRGBEK PROJ SWIETLIK 9,91
e i i BLACHARSKI RESO 10% rzistng. _y —']
9.25 — | P2.1 posadzka l
R 7 proj. wylewka cem. zbrojona siatkami Gem
S proj. folia PE na zaklad 0,2mm SKALA I
TS ) proj. EPS 2D<0,036W/mK (10+2),C5(10) >100kPa] _ 12cm 1100
o A P/ S proj. folia PE na zaklad + Klejenie 0,2mm BIUR : .
proj. plyta zelbetowa 16cm ARCHITEKT KOD BRANZA STADIUM
g fo i i iail i [BELKI ZFIBFTOWE L = istniejqce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia) w raz
st bod owe s %ﬁ ************* o |___sotempicsenie st | | 2 PETONU ARCHTERTONCZNEG) | 5 2 plytami pricbrykowanymi zelbetowymi KACZMARCZYK 2301/ A ARCHITEKTURA PROJ. TECHNICZNY
o R30 plyte snaowo—cemenovﬁm - belek stalowych do R30 | | : : : : PROJEKTANT SPRAWDZAJUACY
=, PROJ. SUFIT | |P3 proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm
N POTNESINE . proj._papa_podkladowa termozgrzewalna NRO__ | _0,4mm IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN, PODPIS
. = o B } * - proj. wetna mineralna 1<0,040W/mK 10cm
S 420 N ! m ) Obc. charakt. ciezarem wihas.1,70—1,55kN/m’
L Yrik 11384 [ps] i = proj. welna mineralna 15<0,038W/mK 15¢m
- N | T Obc. charakt. ciezarem wihas.1,47-1,18kN/m’ . .
WYMIANA GZYMSU [N [ ~ BALUSTRADA WYS. o 1x3cm ) ) . .
= S 7 1.10m papa asfaltowa paroizolacyjna 04em mqr inz. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK mgr inz. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
T < proj. strop zelbetowy, wg p.t. konstr. 15¢cm UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07
|P4 proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm
3 o - proj. papa podkladowa termozgrzewalna NRO 0,4mm
S = 5 3 plyty spadkowe z welny mineralnej 2% 2-9em UZGODNIENTIA
M4 - proj. wetna mineralna 1<0,040W/mK 10cm
L Obc. charakt. ciezarem wias.1,70—1,55kN/m’
o :\O,‘Ot0:96,85 proj. wetna mineralna 1p<0,038W/mK 15cm
f— o Obc. charakt. ciezarem wtas.1,47-1,18kN/m’
T papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm
l—.\* i N - proj. strop zelbetowy/istniejqey strop 15¢cm
N\ [
AN i \\ L proj. tynk/proj. sufit podwieszany wg proj. wykor].
S h 8 §
& o i 5] /: [P5  [posadzka
Wi // o A P M| proj. wylewka cementowa 6cm
| == Eo e ] - proj. folia PE
= : —_—— - proj. wetna mineralna y<0,040W/mK 5cm
B ISTN. KANAL ZELBETOWY istn. belki stalowe/istn. piyty zelbetowe/ 22¢m
e [ ; DO ZASYPANIA proj. kruszywo lekkie keramzytowe gr. 15cm
‘ ‘ plyta silikatowo—cementowa zabezpieczenie do R60| 1,2cm
' ' proj. sufit podwieszany wg rzutow sufitw w p.w| 1,5cm
b ( % ) - istn. warstwy posadzkowe, sufit podwieszany do
.3) |P1 PRZ(IJE SRODY POZIOME LICZAC OD GORY demontazu bez ptyt zelbetowych i belek stalowych
posadzka
folia w plynie w _pom. hig—sanit. +30cm na $ciany [P6  [posadzka
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6em proj. wylewka cementowa 6cm
PRZEGRODY PIONOWE LICZAC OD ZEWNATRZ proj. folia PE na_zaklad 0,2mm proj. folia PE DATA 09.08.2023| INDEKS C= UWAGI
|M1 proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wys.gestosci 0,8cm |M2 proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wys.gestosci 0,8cm |M4 proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2cm |M7 tynk cem.—wapienny 1,5¢m proj. EPS AD<0,036W/mK (10+2)’C$(10) >100kPa| 12cm proj. wetna mineralna 1p<0,040W/mK 5em
2xgruntujgca masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem proj. polistyren ekstrudowany XPS 1<0,036W/mK, 15¢m proj. styropian EPS GRAFITOWY FASADA 16<0,031W/mK, 16cm pustak wapienno—piaskowy, 8cm pro!. folia PE na zaklad + klejenie 0,2mm Obc. charakt. ciezarem wlas.1,70—1,55kN/m’ DATA 25.07.2023|INDEKS B— UWAGI OD INWESTORA DO PROJEKTU 13.07.2023
g;?én kic'?gg‘;ciﬂget:g’abig;ﬁkgg’e npc(i):lyz:éztel?unsuzywie 6ecm proj. hydroizolacja dwusklodnikowa 2 bitumicznej 3mm istn. sciana murowana z cegly dziurawki/ beton komdrkowy30—70cm tynk cem.—wapienny 1,5¢m proj. 2x_papa_termozgrzewaina 0,5mm proj. folia PE DATA 26.06.2023 | INDEKS A
z marmuru_granulacji 2-4mm, kotwiona do sciany nosnej powokd modyfik. tworzyworni sztucznymi |i$t"~ tynk cem.—wap. 1,5¢cm |M8 oKlodz Kot 0 proj. chudy beton C8/C10 10cm proj. plyta zelbetowa monolityczna 16cm
- — - — proj. okladzina akustyczna cm istniejqce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia) : _ 15
EL‘L‘;thﬁ?ezfo‘fi's";Lz'li'ﬁ'iﬁéyn’g"ﬁﬁffyjjn?e'RxffokB’EW/mK e - fmim Zel_betowa 13gcm [M5 Ttynk cem.-wapienny 1,5¢m istniejgca Sciana_murowana z cegly pefne] 52cm proj ynk cem.~wap. il NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA | REMONT - BUDYNKU PRZY UL. PAWLA SUZINA 6 - KINO TECZA
B : i - 3 pro), T commuop. e sciana zelbetowa wg. p.tkonstr. 2-30cm dylatacja 2om| [P2_[posadzka [P7_ |wyktadzina dywanowa BUDOWLANEGO
glc;?;’iol[(]i)ldgzczjgtl"?lzjiwiﬁl;xzﬂ?ltgxizﬁyxumlcznej mm REN20  [tynk cem.—wapienny 1,5cm istniejgca $ciana murowana z cegly pefnej 38cm foliq w ?Ivn:(e W_pom. bhiq.—SGnit.’ -::-l?OCI:n na_sciany ; proj. wylewka cementowa S5cm
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami cm roi. folia PE
istniejgca Sciana murowana cegly pelnej 84—78cm ||v|3 proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2cm |M6 tynk cem.—wapienny 1,5cm ]MQ 2x ptyta GK DFHZ gr. 1,25¢cm 2,5cm proj. folia PE na zaklad 0,2mm groj' welna mineralna 7p<0,040W/mK 2cm
@xgggr:tu&gﬁzI;ﬁs?nst;igll:]?igﬁngh modyfikowana kauczukiem proj. weina mineralna dwugesciowa %0<0,036W/mK, 16cm|  Ry=49d8, jpustak waplenn9—plaskowy, f=20MPa 12cm EfllggdB profil C75 co 60cm/welna miner. 14,5kq/m3 7,5¢m proj. EPS 4D<0,036W/mK (10+2),65(10) >100kPa]  12cm Obc. charakt. ciezarem WIG’S‘1,70—1,55kN /?
. yiny TR>10kPa, PL(5)>250N RENM20 |tynk cem.—wapienny 1,5¢m f 2x plyta GK DFH2 gr. 1,25¢m 2,5cm proj. folia PE na zaklad + klejenie 0,2mm oroj. folia PE
Uwaga: odkopanie fundamentéw do glebokos¢ posadowienia istniejgca $ciana murowana z cegly dziurawki U0—-70cm R - -
okoto 2,5m, usunigeie starych iziolacji pionowych. tn. tynk cem—wap./ projyrk cem—nap T 5em PEOJ chudy E)[eton C8d/ Em e pr— )1Ocm Pro!« plyta zelbetowa wg pkonstrukeyjnego 15em
- - - - - - ISHejqce worsty posadzkowe o demortazu twyburzena proj. tynk cem.—wap. 1,5¢m Ten plan jest mojq intelektualng wlasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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