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OSUNIETY GRUNT W KANALE PODPOSADZKOWYM
PRZEGRODY PIONOWE LICZAC OD ZEWNATRZ
|M1 proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wys.gestosci 0,8cm |M2 proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wys.gestosci 0,8cm |M4 proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2cm |M7 tynk cem.—wapienny 1,5¢m
2xgruntujgca masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem proj. polistyren ekstrudowany XPS 1<0,036W/mK, 15¢m proj. styropian EPS GRAFITOWY FASADA %<0,031W/mK, 16cm pustak wapienno—piaskowy, 8cm
proj. kSCKImkta’ zelbetowab‘d:)askowa, powyze) tekfe"” . bem proj. hydroizolacja dwusktadnikowa z bitumicznej dmm istn. sciana murowana z cegly dziurawki/ beton komérkowy30—70cm tynk cem.—wapienny 1,9¢m
scianka lastricowa na biolym cemencie oraz kruszywie powloki modyfik. tworzywami sztucznymi |istn tynk cem.—wa 1 5¢m
z marmuru_granulacji 2—4mm, kotwiona do $ciany nosnej - Ul - —Wap. > |M8 pl'Oj. okladzina akustyczna 30cm
proj. plyta z pianki poliizocyjanurowej PIR pokryta 10cm proj. $ciana zelbetowa 30cm — —— - -
obustronnie folig gazoszczelng dyfuzyjnie 40<0,022W/mK, proj. tynk cem—wap. 1,5cm [M5 tyr)k cem, ZvaprenTy I,>em |Stn|ejq?a Sciang_murowana 2 cegly peinej pdem
j. hydroizolacja dwuskladnikowa z bitumicznej Smm sciano_zelbetova wg. p-tkonstr 2-30cm dlotacja 2cm
gg?,f;ok?' modyﬁk‘J tworzywomi sztucanymi ) REN20  |tynk cem.—wapienny 1,5cm istniejgca sciana murowana z cegly pefnej 38cm
istniejgca sciana murowana cegly pefnej B4-78cm| |M3  |proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2cm| [M6 [tynk cem.—wapienny 1,5¢m ’MQ 2x ptyta GK DFHZ gr. 1,25¢cm 2,5¢m
2xgruntujgea masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem proj. weina mineralna dwugesciowa %0<0,036W/mK, 16cm|  Ry=49dB, jpustak wapienno—piaskowy, f=20MPa 12cm|  REN20 profil C75 co 60cm/welna miner. 14,5kg/m3 7,5¢m
W stn. kanatoch instalacyjnych TR>10kPa, PL(5)>250N REN20  [tynk cem.—wapienny 15cm|  R=58B 19y piyta GK DFH2 gr. 1,25¢m 2,5cm
Uwaga: odkopanie fundamentéw do glebokos¢ posadowienia istniejgca $ciana murowana z cegly dziurawki U0—-70cm
okoto 2,5m, usunigcie starych iziolacji pionowych. istn. tynk cem.—wap./ proj.tynk cem.—wap. 1,5cm

BUDYNEKNR-8

PRZEGRODY POZIOME LICZAC OD GORY

[P1  [posadzka
folia w_plynie w pom. hig—sanit. +30cm na s$ciany
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6em
proj. folia PE na zaklad 0,2mm
proj. EPS AD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa| 12cm
proj. folia PE na zaklad + klejenie 0,2mm
proj. 2x_papa termozgrzewalna 0,5mm
proj. chudy beton C8/C10 10cm
istniejqce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia)

[P2  [posadzka
folia w plynie w_pom. hig—sanit. +30cm na $ciany
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6em
proj. folia PE na zaklad 0,2mm
proj. EPS AD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa| 12cm
proj. folia PE na zaklad + klejenie 0,2mm
proj. chudy beton C8/C10 10cm

istniejqce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia)

ULICA
MICKIEWICZA 9A
34-200

SUCHA BESKIDZKA

NR RYS.

PRZEDMIOT RYSUNKU

6.2

PRZEKROJ B2-B2

1

[P2.1 [posadzka

proj. wylewka cem. zbrojona siatkami Gem

proj. folia PE na zaklad 0,2mm SKALA I

proj. EPS 1D<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa|  12cm ‘

proj. folia PE na zaktad + klejenie 0,2mm BIUR 1:100 .

proj. plyta zelbetowa 16cm ARCHITEKT KOD BRANZA STADIUM

istniejgce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia) w raz

7 pt yjt?]mi prfab r))/lkcfwanymi relbetowymi (wy ) KACZMARCZYK 2301/ A ARCHITEKTURA PROJ. TECHNICZNY

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

|P3 proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm

proj. papa podkladowa termozqrzewalna NRO 0,4mm IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN, PODPIS

proj. wetna mineralna 1<0,040W/mK 10cm

Obc. charakt. ciezarem wihas.1,70—1,55kN/m’

proj. welna mineralna 15<0,038W/mK 15¢m

.. 3

e e s AT LB mar inz. arch. ANDRZES KACZARCZYK mar inz. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA

proj. strop zelbetowy, wg p.t. konstr. 15¢cm UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B UPRAWNIENIA NR 32/L0IA/07
|P4 proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm

proj. papa podkiadowa termozgrzewalna NRO 0,4mm

plyty spadkowe z welny mineralnej 2% 2-9cm UZGODNIENIA

proj. wetna mineralna 1<0,040W/mK 10cm

Obc. charakt. ciezarem wias.1,70—1,55kN/m’

proj. welna mineralna 1p<0,038W/mK 15¢m

Obc. charakt. ciezarem wtas.1,47-1,18kN/m’

papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm

proj. strop zelbetowy/istniejqcy strop 15cm

proj. tynk/proj. sufit podwieszany wg proj. wykor].
[P5  [posadzka

proj. wylewka cementowa Gem

proj. folia PE

proj. wetna mineralna 3p<0,040W/mK ocm

istn. belki stalowe/istn. ptyty zelbetowe/ 22¢m

proj. kruszywo lekkie keramzytowe gr. 15cm

plyta silikatowo—cementowa zabezpieczenie do R60| 1,2cm

proj. sufit podwieszany wg rzutow sufitow w p.w| 1,5¢cm

istn. warstwy posadzkowe, sufit podwieszany do

demontazu bez ptyt zelbetowych i belek stalowych
[P6  [posadzka

proj. wylewka cementowa Gem

proj. folio PE - DATA 09.08.2023| INDEKS C— UWAGI

e fﬁg:jktm'zzfgfjm’“;f;ff%/_ s/ o DNTA  25.07.2023|INDEKS B~ UWAGI OD INWESTORA DO PROJEKTU 13.07.2023

proj. folia PE DATA 26.06.2023 | INDEKS A

proj. plyta zelbetowa monolityczna 16cm

proj. tynk cem.—wap. 1.5¢m NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. PAWLA SUZINA 6 — KINO TECZA
|P7 wyktadzina dywanowa BUDOWLANEGO

proj. wylewka cementowa ocm

proj. folia PE

proj. wetna mineralna 15<0,040W/mK 2cm

Obc. charakt. ciezarem wtas.1,70—1,55kN/m’

proj. folia PE

proj. plyta zelbetowa wg p.konstrukcyjneqo 15cm

proj. tynk cem.—wap. 1,5¢m

Ten plan jest mojq intelektualng wlasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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