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Kratka wentylacyjna
/zawór wentylacyjny 
nawiewny/wywiewny

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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5x GABLOTA 178/153

ZAPLECZE SALI

4
6
0

3
1
3

0.03
WC
2,97m2

0.02
KAWIARNIA

30,02m2

STP3-ZL I

STP2-ZL III

0.07

15,90m2

ZAPLECZE GASTRON.
0.04

7,66m2

WIDOWNIA
0.09

175,74m2

LIPA  obwód 150cm

∅48

0.01
HOL

135,98m2

TOALETA
0.05

5,83m2

PRZEDSIONEK
0.08

4,40m2

Adaptacja akustyczna 

 30cm 

Adaptacja akustyczna 10cm 

Adaptacja 

akustyczna 10cm 

Drzwi R

A,2

 >=42 dB

Drzwi R

A,2
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KURTYNA PPŻ EI120

EKRAN PLENEROWY  

KD

KD KD

SZATNIA 

STANOWISKO NA 

WÓZ TRANSMISYJNY

MIEJSCE POSTOJOWE DLA SŁUŻB

MOBILNE STAN. KONTROLI 

BILETÓW, FLORBOX

BILETOMAT

AUTOMAT SZYBKIEGO ZAKUPU

RELING

RELING

RELING RELING

9
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2
4
0

120

220

120

220

5,0%

Drzwi R

A,2

 >=42 dB

PRZEWIJAK

ZAPLECZE HOLU
0.06

3,44m2

AUTOMAT

DO KAWY

3%

SZCZELNE POJEMNIKI 

NA ODPADY 

obudowa montaż wyłączników 

PWP oraz panelu

ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM ŻELIWNYM

POIDEŁKO

STREFA WYWIADÓW, WYSTĄPIEŃ, HOL
0.10

KAWIARNIA LETNIA

44,02m2

MOBILNE STANOWISKO 

RECEPCYJNE, FLORBOX

ŚCIANA ŻELBETOWA

gr. 12cm
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200
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PLENEROWYCH NA OGRODZENIU
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ODTWORZENIE OŚWIETLENIA 
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POD WSPORNIKIEM

ODTWORZENIE OŚWIETLENIA 

POD WSPORNIKIEM

STOJAKI 

NA ROWERY

SZAFA NA 

PLAKATY 
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rz.p.
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STOPNIE

+ 0,01
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POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

DROGA DOJAZDOWA

RABATA NISKA DO WYSOKOŚCI 1m

SZAFA NA MATERIAŁY DO 

SZYBKIEGO SPRZĄTANIA
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3,77%
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100(SKRZYDŁO ZIMOWE)+318 (SKRZYDŁO LETNIE)
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40CM POD STROPEM
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SK3
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S1
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SK1
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-
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Hsf=3,00-3,15

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

Freon 5
Freon 1

Freon 4

KL6.2_Jednostka wewnętrzna
Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW
Nel=0,03 kW / 230 V

KL6.3_Jednostka wewnętrzna
Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW
Nel=0,03 kW / 230 V

KL6.1_Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,05 kW / 230 V

KL7.1_Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,05 kW / 230 V

KL7.2_Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,05 kW / 230 V

KL7.3_Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,05 kW / 230 V

6.35/12.70

6.35/12.70

9.52/15.88

6.35/12.70

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88

6.35/12.70

6.35/12.70

6.35/12.70

9.52/15.88

Legenda:

Freon
Jednostka wewnętrzna

klimatyzacji ścienna

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji podstropowa

Jednostka zewnętrzna
klimatyzacji 

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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Stolik montażowy 
(przewijarka)
kopii 35mm
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SUB1SUB3

LTS1LTS2LTS3
LTS4LTS6 LTS5LTS7LTS8LTS9
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PRA02

PRA01
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SC

TR
O

T
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ZG.PA.R01-02
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ZPSFOH02

PR02

EPR01
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ST01

ST02

ST03

ST04

Lambrekin kurtyny ekranu

Torowisko kurtyny ekranu

Kotara kurtyny formatowej 
i dekoracyjnej ekranu
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17,26m2

1.09
16,67m2

9
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Montaż i ocena produkcji
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8,68m2

P. NARAD/ GARD.
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POM. SOCJALNE
1.05
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BIURO
10,76m2

9
0

2
1
0

STP3-ZL I

STP2-ZL III
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1.04
TOALETA 

4,81m2

SERWEROWNIA
1.07
8,47m2

REŻYSERKA

KOMUNIKACJA
1.06
20,67m2

KORYTARZ + SCHODY
1.03

19,92m2

PRZEDSIONEK
1.112,46m2

Adaptacja akustyczna 10cm 

EI30

EI60

EI60

EI60

4x roleta

automatyczna EI120

zaciemniająca

2
%

PROJ. CZERPNIA POWIETRZA
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KD
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8
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2
1
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6
0

6
0

lustro

SZAFA z sejfem

Drzwi R

A,1

 >=38 dB

TAB. ELEKTRYCZNE (ATRAPA)

(TAB. DO ZACHOWANIA Z BUD.)

SZKŁO MLECZNE

RP

RP

RPZ

K1K1

K1 K1

2x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x30

5x17,5x25

8,78m2

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

NA BLACHĘ TYTAN CYNK-PASYWOWANĄ

WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO SUFIT PODWIESZONY Z PCV NAPINANY

PRZENOŚNA KABINA 

TŁUMACZA 

WENT/W-K

E/T
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WENT
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REALIZACJI DŹWIĘKU

DEMONTOWALNE FOTELE
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Hsf=317
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PROJ. WYŁAZ DACHOWY 80X80

Z BRABINĄ OPUSZCZANĄ

P6

P5

P7
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P5

P6

285

250

REMONT DRABINY DEKORACYJNEJ

NEONÓW ORAZ NAPISU

+ 3,84

rz.p.
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rz.p.
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rz.p.

+ 2,965

rz.p.

2%

2%
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K
p
=
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GKp=200

B1B1

B2

B3

B2

B3

klapa rewizyjna 

70x100 EI60

kanły instalacyjne 

2x G-K

Freon 5

Freon 1
Freon 2

Freon 3

Freon 4

KL5.1_Jednostka wewnętrzna
Qch=7,1 kW
Nel=0,05 kW / 230 V

KL5.2_Jednostka wewnętrzna
Qch=7,1 kW
Nel=0,05 kW / 230 V

KL6.5_Jednostka wewnętrzna
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
Nel=0,02 kW / 230 V

KL6.6_Jednostka wewnętrzna
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
Nel=0,02 kW / 230 V

KL6.4_Jednostka wewnętrzna
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
Nel=0,02 kW / 230 V

KL4_Jednostka wewnętrzna
Qch=9,5 kW

KL3_Jednostka wewnętrzna
Qch=9,5 kW

6.35/12.70 6.35/12.70

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88

6.35/12.70

9.52/15.88

Przejście ppoż.

Przejście ppoż.

Legenda:

Freon
Jednostka wewnętrzna

klimatyzacji ścienna

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji podstropowa

Jednostka zewnętrzna
klimatyzacji 

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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DACH DWÓSPADOWY 

POKRYTY BLACHY NA 

RĄBEK STOJĄCY

46szt.x450kWp
20,7kWp

2%

2
%

2
%

2%

PROJ. WYŁAZ DACHOWY 80X80

Z BRABINĄ OPUSZCZANĄ

PANELE FOTOWOLTAICZNEPROJ. CENTRALA 

WENTYLACYJNA

AGREGAT 

CHŁODNICZY

PROJ. CENTRALA 

WENTYLACYJNA

AGREGAT 

CHŁODNICZY

KANAŁY 

WYRZUTOWE

PROJ. ŚWIETLIK

DACHOWY

RE30

WYMIANA OBRÓBKI ATTYKI NA BLACHĘ 

TYTAN-CYNK 

WYMIANA OBRÓBKI ATTYKI NA BLACHĘ 

TYTAN-CYNK 

WYMIANA OBRÓBKI ATTYKI NA BLACHĘ 

TYTAN-CYNK 

WYMIANA OBRÓBKI ATTYKI NA BLACHĘ 

TYTAN-CYNK 

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU

WYMIANA WPUSTU DACHOWEGO ORAZ RURY 

SPUSTOWEJ WPUST PODGRZEWANY

WYMIANA WPUSTU DACHOWEGO

ORAZ RURY SPUSTOWEJ

WPUST PODGRZEWANY

PROJ. WPUST 

DACHOWY 

PODGRZEWANY

2%

2
%

WYKONANIE STROPODACHU PEŁNEGO

DEMONTAŻ PŁYT KORYTKOWYCH

WYMIANA ŚCIANKI 

CZOŁOWEJ OSŁONY KORYTA ODWADNIAJĄCEGO

7
,
5
%

KORYTO ODWODNIENIOWE

wpust dachowy podgrzewany attykowy

8
,
2
%

10%

D

REMONT DRABINY DEKORACYJNEJ

NEONÓW ORAZ NAPISU

B1B1

B2

B3

B2

B3

PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY

PROJ. KANAŁ 

WENTYLACYJNY

Freon 5

Freon 1
Freon 2

2

1

3
2

1

CENTRALA NW1
BUDYNEK 

N/W=3110/2150 m3/h
CHŁODNICO-NAGRZEWNICA 

FREONOWA R410A = 
CHŁ./GRZ.=18.71/10.65 kW

NAGRZEWNICA EL. = 12 kW
ZASILANIE: 3x400V, 15.0 kW

MASA: 600 kg

CENTRALA NW2
WIDOWNIA 

N/W=12000/12000 m3/h
CHŁODNICO-NAGRZEWNICA 

FREONOWA R410A = 
CHŁ./GRZ.=72.54/20.18 kW

NAGRZEWNICA EL. = 21 kW
ZASILANIE: 3x400V, 37.0 kW

MASA: 1600 kg

Se
rw

is

Se
rw

is

Freon 3

Freon 4

3 x Agregat freonowy 
grzewczo-chłodzący 27/25 kW

Zasilanie: 400V, 3x8 kW
Masa: 3 x 200 kg

KL3 Agregat freonowy chłodzący 
9.5 kW serwerownia

Zasilanie: 400V, 3.5 kW
Masa: 150 kg

KL7 Agregat freonowy grzewczo -chłodzący 
16.5/15.5 kW budynek
Zasilanie: 400V, 5 kW

Masa: 150 kg

KL1 Agregat freonowy chłodzący  
5.0 kW UPS/serwerownia
Zasilanie: 400V, 2.0 kW

Masa: 100 kg

NW1 Agregat freonowy 
grzewczo-chłodzący 22/20 kW

Zasilanie: 400V, 7 kW
Masa: 200 kg

KL6 Agregat freonowy grzewczo chłodzący 
16.5/15.5 kW budynek
Zasilanie: 400V, 5 kW

Masa: 150 kg

KL5 Agregat freonowy chłodzący 
14.0 kW technologia

Zasilanie: 400V, 5.0 kW
Masa: 150 kg

KL4 Agregat freonowy chłodzący 
9.5 kW serwerownia

Zasilanie: 400V, 3.5 kW
Masa: 150 kg

KL2 Agregat freonowy chłodzący  
5.0 kW UPS/serwerownia
Zasilanie: 400V, 2.0 kW

Masa: 100 kg

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88

9.52/15.88
9.52/15.88
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12.70/25.40
12.70/25.40
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Legenda:

Freon
Jednostka wewnętrzna

klimatyzacji ścienna

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji podstropowa

Jednostka zewnętrzna
klimatyzacji 

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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GRZEJNIK PŁYTOWY
TEMPERATURA
W POMIESZCZENIU

STRATA CIEPŁA
W POMIESZCZENIUNUMER 

POMIESZCZENIA

INSTALACJA CO pod stropem

Φwym: 2000 W
+20 °Cx.x

KLIMAKONWEKTOR PODŁ. GRZEWCZY

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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0
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5x GABLOTA 178/153

ZAPLECZE SALI

4
6
0

3
1
3

0.03
WC
2,97m2

0.02
KAWIARNIA

30,02m2

STP3-ZL I

STP2-ZL III

0.07

15,90m2

ZAPLECZE GASTRON.
0.04

7,66m2

WIDOWNIA
0.09

175,74m2

LIPA  obwód 150cm

∅48

0.01
HOL

135,98m2

TOALETA
0.05

5,83m2

PRZEDSIONEK
0.08

4,40m2

Adaptacja akustyczna 

 30cm 

Adaptacja akustyczna 10cm 

Adaptacja 

akustyczna 10cm 

Drzwi R

A,2

 >=42 dB

Drzwi R

A,2

 >=42 dB

Drzwi R

A,2

 >=35 dB

Drzwi R

A,2

 >=35 dB

90

240

1
2
0

2
5
0

1
2
0

2
2
0

145miejsca

1
2
0

2
0
0

1
2
0

2
2
0

1
2
0

2
2
0

KURTYNA PPŻ EI120

EKRAN PLENEROWY  

KD

KD KD

SZATNIA 

MIEJSCE POSTOJOWE DLA SŁUŻB

MOBILNE STAN. KONTROLI 

BILETÓW, FLORBOX

BILETOMAT

AUTOMAT SZYBKIEGO ZAKUPU

RELING

RELING

RELING RELING

9
0

2
4
0

120

220

120

220

5,0%

Drzwi R

A,2

 >=42 dB

PRZEWIJAK

ZAPLECZE HOLU
0.06

3,44m2

AUTOMAT

DO KAWY

3%

SZCZELNE POJEMNIKI 

NA ODPADY 

obudowa montaż wyłączników 

PWP oraz panelu

ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM ŻELIWNYM

POIDEŁKO

STREFA WYWIADÓW, WYSTĄPIEŃ, HOL
0.10

KAWIARNIA LETNIA

44,02m2

MOBILNE STANOWISKO 

RECEPCYJNE, FLORBOX

ŚCIANA ŻELBETOWA

gr. 12cm

80

200

SZATNIA 

NAŚCIENNA 

MIEJSCE WYSTAW 

PLENEROWYCH NA OGRODZENIU

 FLORBOX

KD

KD

KD

9
0

2
0
0

9
0

2
4
0

9
0

2
4
0

ODTWORZENIE OŚWIETLENIA 

POD WSPORNIKIEM

ODTWORZENIE OŚWIETLENIA 

POD WSPORNIKIEM

ODTWORZENIE OŚWIETLENIA 

POD WSPORNIKIEM

NA ROWERY

SZAFA NA 

PLAKATY 

- 0,20

rz.p.

 ŁAWKA

STOPNIE

+ 0,01

rz.p.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

DROGA DOJAZDOWA

RABATA NISKA DO WYSOKOŚCI 1m

SZAFA NA MATERIAŁY DO 

SZYBKIEGO SPRZĄTANIA

- 0,34

rz.p.

- 0,02

rz.p.

- 0,02

rz.p.

- 0,02

rz.p.

1
2
0

2
0
0

2
7
6

3
1
3

369

313

2
%

90(100) 

210(215)

+ 0,00

rz.p.

+ 0,009

rz.p.

+ 0,337

rz.p.

+ 0,666

rz.p.

+ 0,994

rz.p.

+ 1,323

rz.p.

2x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x30

2x17x28

PUNKT 

ZASILANIA

PUNKT 

ZASILANIA

PUNKT 

ZASILANIA

PUNKT 

ZASILANIA

STP3-ZL I

3,77%

DRZWI PODNOSZONO PRZESUWNE, AUTOMATYCZNE

100(SKRZYDŁO ZIMOWE)+318 (SKRZYDŁO LETNIE)

Dz1 Dz1

Dz2 Dz2

Dz3

Dz4

E/T

WENT

WENT

WENT

WENT

WENT/W-K

KOTARA

D

KOTARA

- 0,02

rz.p.

3x13x35

B
U

D
Y

N
E

K
 N

R
 8

2
x
1
7
x
2
8

O1 O1 O1

F1F1

F2

F3 F4

F5

B1B1

B2

B3

- 0,36

rz.p.

M8

Hp=350

Hsf=292

Hp=3,37

Hp=3,37

Hp=3,38

Hsf=3,30

Hp=2,08-1,75

Hp=2,43-1,75Hp=2,75-2,09

Hsf=2,76

Hp=2,75-2,09

P2.1P2.1

P2.1

P6

P7

WYBURZENIE 

ŚCIANKI WYS. 

40CM POD STROPEM

Hsf=305

Hsf=2,42

Hsf=3,30

Hp=3,38

Hsf=2,60

G
K
p
=
8
9

G
K
p
=
8
9

G
K
p
=
8
9

G
K
p
=
2
3
0

G
K
p
=
2
3
0

G
K
p
=
0

GKp=0

GKp=0

B2

B3

+ 0,24

rz.p.

+ 0,24

rz.p.

EI60

- 0,02

S3

S

1

/

W

T

S5

SK4

S6

S2

SK3

S1/WT

S1

SK2

SK1

S5

EI
60

4
9

2
1
0
-
2
4
2

Hsf=3,00-3,15

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

P

P

P

PW2
PW1
PH1

PH3

PH4

Studzienka
DN600 o głębokości 1.5 m
Z zaworem spustowym 
na zime
Podłączenie wody zimnej
kawiarni letniej, 
zakończenie jako złączka 
do węża DN20

PE100 SDR 11
32x3.0 spadek w 
kierunku studzienki

20 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

DN 40

DN 40

DN 40

Ze zbiornika 
wód deszczowych
do stacji deszczowej
PE100 SDR11 50x4.7

Zbiornik wód 
deszczowych  
magazynowania wody 
do wykorzystania

Legenda:
Woda zimna pod posadzką
Woda ciepła pod posadzką
Cyrkulacja pod posadzką
Podgrzewacz wody
 el. pojemościowy
Woda hydrantowa pod stropem
Woda ze stacji
deszczowej - 
zasilanie toalet pod posadzką
Pompa ciepła do 
cwu
Doprowadzenie
wody ze zbiornika do
stacji deszczowej
Instalacja wody pod stropem

P

PC

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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Stanowisko realizacji 
wizji

Montaż i ocena produkcji, 
weryfikacja materiału
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Stolik montażowy 
(przewijarka)
kopii 35mm

LSS1LSS2LSS4LSS5LSS7 LSS3LSS6LSS8LSS9

SUB1SUB3

LTS1LTS2LTS3
LTS4LTS6 LTS5LTS7LTS8LTS9

LRS1

LRS2

RRS1

LRS3

RRS2

PRA02

PRA01

PR01

RSS1RSS2RSS4RSS5RSS7 RSS3RSS6RSS8RSS9

RTS1RTS2RTS3
RTS4RTS6 RTS5RTS7RTS8RTS9

L

C

R

SUB2SUB4

ZPSFOH01

ZPS03

ZPS04

TSERW

TKT

TELAK

TM
SC

TR
O

T

ZG.PA.SUB01 ZG.PA.SUB02

ZG.PA.R01-02

ZG.PA.L01-02

ZPSFOH02

PR02

EPR01

EPR02

ST01

ST02

ST03

ST04

Lambrekin kurtyny ekranu

Torowisko kurtyny ekranu

Kotara kurtyny formatowej 
i dekoracyjnej ekranu

+ 3,84

rz.istn.

- 0,34

rz.istn.

15x17,45x26

B

1

A

D FEC G

BA D G

2
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4

7
x
1
7
,
4
5
x
2
6

+ 1,22

rz.p.

+ 3,84

rz.p.

± 0,00

rz.p.

K1

K1

- 0,32

rz.p.

+ 2,965

rz.p.

+ 3,84

rz.p.

LM
H25+g

B'

B'

ZG.PA.SUB01 ZG.PA.SUB02

ZG.PA.R01-02

ZG.PA.L01-02

TPELAK

TPOT

TPOT

TPOT
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TM
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O
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ST01

ST02

ST03

B
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A
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M3M4

M3M4M4M4

M4

M4

M4 M4

M4

P4

P4
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rz.p.

+ 0,337
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+ 0,666
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+ 0,994
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GŁADZ CEM.

80

210

GALERIA
1.12
22,95m2

90(126)

210(215)

90

210

PROJEKTOROWNIA
1.10
17,26m2

1.09
16,67m2

9
0

2
1
0

90

240

Montaż i ocena produkcji
1.08
8,68m2

P. NARAD/ GARD.
1.01

POM. SOCJALNE
1.05
5,73m2

90

210

9
0

2
1
0

1.02
BIURO
10,76m2

9
0

2
1
0

STP3-ZL I

STP2-ZL III

KD

90

210

90

210

1.04
TOALETA 

4,81m2

SERWEROWNIA
1.07
8,47m2

REŻYSERKA

KOMUNIKACJA
1.06
20,67m2

KORYTARZ + SCHODY
1.03

19,92m2

PRZEDSIONEK
1.112,46m2

Adaptacja akustyczna 10cm 

EI30

EI60

EI60

EI60

4x roleta

automatyczna EI120

zaciemniająca

2
%

PROJ. CZERPNIA POWIETRZA

KD

KDKD

KD

KD

KD

8
0

2
1
0

6
0

6
0

lustro

SZAFA z sejfem

Drzwi R

A,1

 >=38 dB

TAB. ELEKTRYCZNE (ATRAPA)

(TAB. DO ZACHOWANIA Z BUD.)

SZKŁO MLECZNE

RP

RP

RPZ

K1K1

K1 K1

2x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x302x16,4x30

5x17,5x25

8,78m2

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

NA BLACHĘ TYTAN CYNK-PASYWOWANĄ

WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO SUFIT PODWIESZONY Z PCV NAPINANY

PRZENOŚNA KABINA 

TŁUMACZA 

WENT/W-K

E/T

WENT

WENT

WENT

WENT

MOBILNE STANOWISKO 

REALIZACJI DŹWIĘKU

DEMONTOWALNE FOTELE

5x17,5x25

B
U

D
Y

N
E

K
 N

R
 8

F6

O2 O2 O2

+ 3,84

rz.p.

+ 2,965

rz.p.

M6

M5

M9

E

90(100)

210(215)

M8

Hsf=317

Hsf=317

Hsf=317

Hsf=250-302

Hsf=250

Hsf=250

Hsf=317

Hsf=317

Hsf=278

PROJ. WYŁAZ DACHOWY 80X80

Z BRABINĄ OPUSZCZANĄ

P6

P5

P7

P5

P5

P6

285

250

REMONT DRABINY DEKORACYJNEJ

NEONÓW ORAZ NAPISU

+ 3,84

rz.p.

+ 3,84

rz.p.

+ 4,14

rz.p.

+ 2,965

rz.p.

2%

2%

G
K
p
=
8
7

G
K
p
=
8
7

G
K
p
=
8
7

GKp=200

B1B1

B2

B3

B2

B3

klapa rewizyjna 

70x100 EI60

kanły instalacyjne 

2x G-K

przewody powietrzne pompy ciepła
230V P=2,5kW I=6,3A

Ø150, wyprowadzenie na dach

zbiornik 110l
wisząca 506x535x1398mm
Pompa ciepła c.w.u.

PC
PH1
PW1

16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
26 x 3,0

16 x 2,0
DN 40

16 x 2,0
16 x 2,0

Legenda:
Woda zimna pod posadzką
Woda ciepła pod posadzką
Cyrkulacja pod posadzką
Podgrzewacz wody
 el. pojemościowy
Woda hydrantowa pod stropem
Woda ze stacji
deszczowej - 
zasilanie toalet pod posadzką
Pompa ciepła do 
cwu
Doprowadzenie
wody ze zbiornika do
stacji deszczowej
Instalacja wody pod stropem

P

PC

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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B'

B'

B

B

A

A
P4

P4 P4 P3 P3

DACH DWÓSPADOWY 

POKRYTY BLACHY NA 

RĄBEK STOJĄCY

46szt.x450kWp
20,7kWp

2%

2
%

2
%

2%

PROJ. WYŁAZ DACHOWY 80X80

Z BRABINĄ OPUSZCZANĄ

PANELE FOTOWOLTAICZNEPROJ. CENTRALA 

WENTYLACYJNA

AGREGAT 

CHŁODNICZY

PROJ. CENTRALA 

WENTYLACYJNA

AGREGAT 

CHŁODNICZY

KANAŁY 

WYRZUTOWE

PROJ. ŚWIETLIK

DACHOWY

RE30

WYMIANA OBRÓBKI ATTYKI NA BLACHĘ 

TYTAN-CYNK 

WYMIANA OBRÓBKI ATTYKI NA BLACHĘ 

TYTAN-CYNK 

WYMIANA OBRÓBKI ATTYKI NA BLACHĘ 

TYTAN-CYNK 

WYMIANA OBRÓBKI ATTYKI NA BLACHĘ 

TYTAN-CYNK 

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU

WYMIANA WPUSTU DACHOWEGO ORAZ RURY 

SPUSTOWEJ WPUST PODGRZEWANY

WYMIANA WPUSTU DACHOWEGO

ORAZ RURY SPUSTOWEJ

WPUST PODGRZEWANY

PROJ. WPUST 

DACHOWY 

PODGRZEWANY

2%

2
%

WYKONANIE STROPODACHU PEŁNEGO

DEMONTAŻ PŁYT KORYTKOWYCH

WYMIANA ŚCIANKI 

CZOŁOWEJ OSŁONY KORYTA ODWADNIAJĄCEGO

7
,
5
%

KORYTO ODWODNIENIOWE

wpust dachowy podgrzewany attykowy

8
,
2
%

10%

D

REMONT DRABINY DEKORACYJNEJ

NEONÓW ORAZ NAPISU

B1B1

B2

B3

B2

B3

PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY

PROJ. KANAŁ 

WENTYLACYJNY

odpadowe powietrze
z pompy ciepła

zasys powietrza
do pompy ciepła

Legenda:
Woda zimna pod posadzką
Woda ciepła pod posadzką
Cyrkulacja pod posadzką
Podgrzewacz wody
 el. pojemościowy
Woda hydrantowa pod stropem
Woda ze stacji
deszczowej - 
zasilanie toalet pod posadzką
Pompa ciepła do 
cwu
Doprowadzenie
wody ze zbiornika do
stacji deszczowej
Instalacja wody pod stropem

P

PC

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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210

00.10
TOALETA MĘSKA

11,03m2

STP1-PM

STP2-ZL III

00.01
TOALETA DAMSKA

17,03m2

00.04
POM. ELEKTRYCZNE

7,57m2

00.05
WĘZEŁ CIEPLNY

12,97m2

00.06
PRZYŁĄCZ WODY

5,75m2
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ZAPL. SPRZĘTU Z TERENU
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00.07
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21,05m2

90

210
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BATERIE

ŚCIANA Z SIATKI
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rz.p.

M5

M7

- 2,09

rz.istn.

- 2,87

rz.istn.

- 2,87

rz.istn.

E

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ 

(PRZEPONY INIEKCJI)

I PIONOWEJ

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ 

(PRZEPONY INIEKCJI)

I PIONOWEJ

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ 

(PRZEPONY INIEKCJI)

I PIONOWEJ

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ 

(PRZEPONY INIEKCJI)

I PIONOWEJ

Hp=2,56

Hp=2,56

Hp=2,56

Hp=2,56

Hp=2,56

Hp=2,68

Hp=2,68

Hp=2,68

M2

UWAGA

ODKOPANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK HYDROIZOLACYJNYCH CZYSZCZENIE, UZUPEŁNIENIE 

UBYTKÓW, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ (INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ) ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

B1B1

B2

B3

B2

B3

EI60
PODBICIE ŁAW 

FUNDAMENTOWYCH

PODBICIE ŁAW 

FUNDAMENTOWYCH

PROJ. ŁAWA 

FUNDAMENTOWA

PROJ. ŁAWA 

FUNDAMENTOWA

PROJ. ŁAWA 

FUNDAMENTOWA

ZAMUROWANIE 

ISTN. OTWORU

PROJ. WYMIANA STROPU 

KONSTRUKCYJNEGO

PROJ. WYMIANA STROPU 

KONSTRUKCYJNEGO

PROJ. INSTALACJE PROWADZONE W WARSTWIE POSADZKI PARTERU

NAD KANAŁEM INSTALACYJNYCM 

PROJ. INSTALACJA WODY, C.O PROWADZONE W WARSTWIE 

POSADZKI PARTERU NAD KANAŁEM INSTAL.

PROJ. INSTALACJE 

PROWADZONE POD POSADZKĄ

PROJ. INSTALACJE 

PROWADZONE W KANALE

PROJ. KANALIZACJA PROWADZONA 

W KANALE

PROJ. WENTYLACJA

PROWADZONA W KANALE

Kl
im

at
yz

at
or

Klimatyzator

Zawór antyskaz.
BA

Stacja deszczowa

Hydrofor ppoż

Wpust z
pompa 
Zasilanie: 230V, 1 kW

Pompka kanalizacji do 
podł. WC
Zasilanie: 230V, 1 kW

Pompka kanalizacji do 
podł. WC
Zasilanie: 230V, 1 kW

Pompka kanalizacji do 
podł. umywalki
Zasilanie: 230V, 1 kW

Pompka kanalizacji do 
podł. WC
Zasilanie: 230V, 1 kW

Pompka kanalizacji do 
podł. WC
Zasilanie: 230V, 1 kW

Pompka kanalizacji do 
podł. WC
Zasilanie: 230V, 1 kW

Pompka kanalizacji do 
podł. WC
Zasilanie: 230V, 1 kW

Pompka kanalizacji do 
podł. umywalki
Zasilanie: 230V, 1 kW

Wpust z
pompa 
Zasilanie: 230V, 1 kW

Zawór napowietrzający
pod stropem DN75

Zawór 
napowietrzający
pod stropem DN75

Zawór napowietrzający
pod stropem DN75

Zawór napowietrzający
pod stropem DN75

Ist. wyjście kanalizacji sanitarnej z budynku
Uwaga: na instalacji wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej, (przed pierwszą 
studzienką) montować zasuwe burzową

Ks Ø75 - podł. kawiarni 
letniej

Podł. poprzez
syfon

PVC Ø110  2.0 %

Przejście ppoż.

PEH
D

 Ø
110  1.5 %

PVC Ø110  2.0 %

PVC Ø110  2.0 %

Podł. poprzez
syfon

Ø40 Ø40

PVC Ø110  2.0 %

Przejście ppoż.

Ø40

Ø40PVC Ø110  2.0 %Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

PVC Ø75  2.0 %

PVC Ø50  2.0 %

Podł. poprzez
syfon Podł. poprzez

syfon

PVC Ø110  2.0 %

PVC Ø110  2.0 %

PVC Ø75  2.0 %

PEHD Ø160  1.5 %

PEHD Ø160  1.5 %

PEH
D

 Ø
160  1.5 %

Ø40

PEH
D

 Ø
160  1.5 %

PEH
D

 Ø
160  1.5 %

PEHD Ø160  1.5 %

PEHD Ø160  1.5 %

PEHD Ø160  1.5 %

PEHD Ø160  1.5 %

PVC Ø110  2.0 % PVC Ø75  2.0 %

Przejście ppoż.

PVC Ø50  2.0 %

Ø40

PEH
D

 Ø
160  1.5 %

Ks2a Ø75

Ks1b Ø75

Ks3 Ø110

Ks2 Ø110

Ks1 Ø110

Podł. poprzez
syfon

PVC Ø50  2.0 %

PEHD Ø160  1.5 %

PEHD Ø160  1.5 %

SK2 Ø75

SK1 Ø75

Przejście ppoż.

PV
C

 K
le

jo
ne

 Ø
32

 1
%

PEHD Ø110  2.0 %

Ist. pion 
w budynku - 
odprowadznie
wód deszczowych do
kanalizacji 
ogólnospławnej

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

Legenda:
Kanalizacja sanitarna
nad posadzką
Kanalizacja sanitarna
pod stropem
Kanalizacja sanitarna
pod posadzką
Odpowietrzenie pod stropem
Kanalizacja ciśnieniowa
Kanalizacja deszczowa
Skropliny

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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System Digital Signage
Videowall 4x55"

System DS
Monitor 65"

System DS
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System DS
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System DS
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w pionie

System DS
Monitor 55"
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System DS
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w pionie

1100

System DS
Monitor 65"

System DS
Monitor 55" 
nad drzwiami

System DS
Monitor 65"

System DS
Monitor 55"
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System DS
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System DS
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System Digital Signage
Videowall 4x55"
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PROJEKTOWANE DWA  ZBIORNIK 

WODY DESZCZOWEJ
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5x GABLOTA 178/153

ZAPLECZE SALI

4
6
0

3
1
3

0.03
WC
2,97m2

0.02
KAWIARNIA

30,02m2

STP3-ZL I

STP2-ZL III

0.07

15,90m2

ZAPLECZE GASTRON.
0.04

7,66m2

WIDOWNIA
0.09

175,74m2

LIPA  obwód 150cm

∅48

0.01
HOL

135,98m2

TOALETA
0.05

5,83m2

PRZEDSIONEK
0.08

4,40m2

Adaptacja akustyczna 

 30cm 

Adaptacja akustyczna 10cm 

Adaptacja 

akustyczna 10cm 

Drzwi R

A,2

 >=42 dB

Drzwi R

A,2

 >=42 dB

Drzwi R
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 >=35 dB
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 >=35 dB
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1
2
0

2
0
0

1
2
0

2
2
0
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KURTYNA PPŻ EI120

EKRAN PLENEROWY  

KD

KD KD

SZATNIA 

MIEJSCE POSTOJOWE DLA SŁUŻB

MOBILNE STAN. KONTROLI 

BILETÓW, FLORBOX

BILETOMAT

AUTOMAT SZYBKIEGO ZAKUPU

RELING

RELING

RELING RELING

9
0

2
4
0

120

220

120

220

5,0%

Drzwi R

A,2

 >=42 dB

PRZEWIJAK

ZAPLECZE HOLU
0.06

3,44m2

AUTOMAT

DO KAWY

3%

SZCZELNE POJEMNIKI 

NA ODPADY 

obudowa montaż wyłączników 

PWP oraz panelu

ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM ŻELIWNYM

POIDEŁKO

STREFA WYWIADÓW, WYSTĄPIEŃ, HOL
0.10

KAWIARNIA LETNIA

44,02m2

MOBILNE STANOWISKO 

RECEPCYJNE, FLORBOX

ŚCIANA ŻELBETOWA

gr. 12cm
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SZATNIA 

NAŚCIENNA 

MIEJSCE WYSTAW 

PLENEROWYCH NA OGRODZENIU

 FLORBOX
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ODTWORZENIE OŚWIETLENIA 

POD WSPORNIKIEM

ODTWORZENIE OŚWIETLENIA 

POD WSPORNIKIEM

ODTWORZENIE OŚWIETLENIA 

POD WSPORNIKIEM

SZAFA NA 

PLAKATY 
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 ŁAWKA

STOPNIE
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POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

DROGA DOJAZDOWA

RABATA NISKA DO WYSOKOŚCI 1m

SZAFA NA MATERIAŁY DO 

SZYBKIEGO SPRZĄTANIA
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DRZWI PODNOSZONO PRZESUWNE, AUTOMATYCZNE
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40CM POD STROPEM
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S1/WT

S1

SK2

SK1

S5
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2
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0
-
2
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Hsf=3,00-3,15

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

GRZEJNIK 

POSADZKOWY

Kl
im

at
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or

Studnia
DN600

Studnia
DN600

Studnia
DN600

Studnia
DN600

Studnia
DN600

Studnia
DN600

Podłaczenie
rynny

Podłaczenie
wpustu z dachu

Podłaczenie
rynny

Podłaczenie
aco

Podłaczenie
rynny

PVC-U 
160x4.7 SN8
spadek 1.5 %

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 

spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

ST6

ST5

ZBIORNIK WÓD DESZCZOWYCH 16 m3

(2x8m3) Z TWORZYWA Ø1200x7200
1) zbiornik magazynujący wode
2) zbiornik retencyjny
(pompa wspomagająca do stacji deszczowej 
w zbiorniku - zasilanie 230V, 2 kW)

ST4

ST3

ST2

ST1

Studnia z 
regulatorem
przepływu
10 l/s do
kan. deszcz.

KD

KD

KD

Ks2a Ø75

Ks1b Ø75

Ks3 Ø110 Ks3 - odpowietrzenie Ø75

Ks2 - odpowietrzenie 
Ø75

Ks1 Ø110

Ks2 Ø110

Ks Ø75 - podł. kawiarni 
letniej

Zawór napowietrzający
pod poidełkiem Ø50

Zawór napowietrzający
pod zlewem Ø50

PVC Ø50  2.0 %

PVC Ø110  2.0 %

PVC Ø50  2.0 %

PVC Ø50  2.0 %

PV
C

 Ø
75

PV
C

 Ø
75

PVC Ø50  2.0 %

PVC Ø110  2.0 %

PVC Ø110  2.0 %

PVC Ø50  2.0 %

Podłaczenie
aco

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

Podł. poprzez
syfon

PVC Klejone Ø32 1%

SK2 Ø75

PVC Ø75 2.0 %

PVC Klejone Ø32 1.0%

PVC Klejone Ø32 0.5%

PVC Klejone Ø32 1%

SK1 Ø75

Podł. poprzez
syfon

PVC Klejone Ø32 1%

Studnia
DN600

ST9

Studnia
DN600

ST12

Studnia
DN600

ST11
PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

Studnia
DN600

ST7

Studnia
DN600

ST10
REG

Studnia
DN600

ST8

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%

PVC-U 160x4.7 SN8 
spadek= 1.5%
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or
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or
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at
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at
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Ks1a Ø75Ks1 Ø110
KD PVC Ø160

Legenda:
Kanalizacja sanitarna
nad posadzką
Kanalizacja sanitarna
pod stropem
Kanalizacja sanitarna
pod posadzką
Odpowietrzenie pod stropem
Kanalizacja ciśnieniowa
Kanalizacja deszczowa
Skropliny

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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Adaptacja akustyczna 10cm 
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TAB. ELEKTRYCZNE (ATRAPA)

(TAB. DO ZACHOWANIA Z BUD.)

SZKŁO MLECZNE
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5x17,5x25

8,78m2

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

NA BLACHĘ TYTAN CYNK-PASYWOWANĄ
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PRZENOŚNA KABINA 
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PROJ. WYŁAZ DACHOWY 80X80

Z BRABINĄ OPUSZCZANĄ
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klapa rewizyjna 

70x100 EI60

kanły instalacyjne 

2x G-K

Pompa ciepła cwu

Klimatyzator Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

KD

KD

KD

KD PVC Ø160

Ks1 Ø110

Ks1 - odpowietrzenie 
Ø75

Ks3 - odpowietrzenie 
Ø75

Ks2 - odpowietrzenie 
Ø75

PVC Ø160  1.5 %

PV
C

 Ø
75

PVC Ø50  2.0 %
PV

C
 Ø

75

PVC Ø50  2.0 %

PVC Ø110  2.0 %

KD PVC Ø160

PVC Ø50  2.0 %

SK1 Ø75

PVC Klejone Ø32 1%

PVC Klejone Ø32 1%

PVC Klejone Ø32 1%

PVC Klejone Ø32 1%

Przejście ppoż.

PVC Klejone Ø32 1%

Podł. poprzez
syfon

PVC Klejone Ø32 1%

Przejście ppoż.

PVC Klejone Ø32 1%

Ks1a Ø75 Zawór napowietrzający
pod umywalką Ø50

Legenda:
Kanalizacja sanitarna
nad posadzką
Kanalizacja sanitarna
pod stropem
Kanalizacja sanitarna
pod posadzką
Odpowietrzenie pod stropem
Kanalizacja ciśnieniowa
Kanalizacja deszczowa
Skropliny

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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PROJ. WYŁAZ DACHOWY 80X80

Z BRABINĄ OPUSZCZANĄ
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8
,
2
%

10%

D

REMONT DRABINY DEKORACYJNEJ

NEONÓW ORAZ NAPISU

B1B1

B2

B3

B2

B3
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Wpust dachowy

Wpust 
dachowy podgrzewany
Zasilanie:230V

Wpust dachowy
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pod stropem
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