ULICA

Bl BN SCIANNY W KLASIE REI120 / DRZWI EI60 MICKIEWICZA 9A NR RYS. PRZEDMIOT RYSUNKU
mmm = SCIANNY W KLASIE REIS0 / DRZWI EI30 34-200
s m m= SCIANNY W KLASIE EI30 / DRZWI BEZKLASOWE SUCHA BESKIDZKA
== == == STROP ODDZIELENIA PPOZ. W KLASIE REI60
PRZEKRYCIE DACHU W KLASIE RE30 PRZEKROJ B B
@ KIERUNEK EWAKUACJI 6 -
******** WYBURZENIA
————— ELEMENTY ISTNIEJACE
—— ELEMENTY PROJEKTOWANE |P2.1 posadzka
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6em
77777 PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAGZNE - proj. folia PE na zaklad 0,2mm SKALA
1 9798 ‘F T\ | | | T\ ‘F j\ 1
28 ‘ ‘ ‘ ‘ A\ ‘ | proj. EPS 1D<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa|  12cm 1100
F&ANALY_WI‘E;L_E[Q@E ‘\ [ R st T3 T3 P3 M3 proj. folia PE na zaklad + klejenie 0,2mm BIUR i :
E~i27»777AGREGAﬂlﬁEODZACE4 & > o e e o] proj. plyta zelbetowa 16¢m ARCHITEKT KOD BRANZA STADIUM
50 17311 Fr—e== ROV Z = . < 7 2 o istniejace warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia) w raz
- 3 }T ] S AT SN T VN W7 2 z plytami prfabrykowanymi zelbetowymi KACZMARCZYK 2301/ A ARCHITEKTURA PROJ. TECHNICZNY
; 1 Q S B T S s A VIR | PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
i Yo 2 N RN Y ‘\’TS3 Ny I [P3  |proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm
. T T ﬁ A -RAN B e IV proj._popa_podkladowa termozgrzewalna NRO__ | 0,4mm IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEK, PODPIS
B | O U= 1T | Sy T ﬁ o 7& 777777 @ 7777777 @ """7@7""7"@7 proj. wetna mineralna 3<0,040W/mK 10cm
~ i Obc. charakt. ciezarem whas.1,70-1,55kN/m’
9 H ZG.PA.SUBO1. ZG.PA.SUB02: inlku tyﬂy ekri ‘. t . |na <O 038W mK 150m
I > _ proj. welna mineralna 15<0,038W/
T = A ST ] s ] o] ot Obe. chorokt._cigzorem wias. 1,471, 18K/ m mar inz. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK mar in. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
- = TGRS G R N | i o e e — - =] -\ p cyfnej|ekranu papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm 9 ’ ’ 9 ’ ’
2 © E MeE | N eroiE B . e Y ey Lssa e e e N proj. strop zelbetowy, wg p.t. konstr. 15¢m UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07
E 3,84 A [P4  |proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5mm
WYMIANA GZYMSU o 7.} W,4 I proj. papa podkiadowa termozgrzewalna NRO 0,4mm
= | - ———— e N e B li e
ODTHORZENI . | ] © I | . plyty spadkowe z wetny mineralnej 27% 2-9cm UZGODNIENIA
OEHIETLENIA LINOWEGD T~ ~ WYKONANIE_STROPODACHU PELNEGO | [ = — ) ; :
i [ orollsur HH T i proj. wetna mineralna 3p<0,040W/mK 10cm
m PODWIESZANY | L SCIANKI N — A ﬁ 5: §> Obc. charakt. ciezarem wtas.1,70-1,55kN/m’
= it e ] I 3 proj. wetna mineralna 1p<0,038W/mK 15¢m
~ | m s 2 3 — 4 X Obc. charakt. ciezarem wtas.1,47-1,18kN/m’
m i'i —1 - m—J.ML > < Lo papa asfaltowa paroizolacyjna 0,4cm
i i ‘ o V Z 17/1# ‘ 2 | 'é q 1= proj. strop zelbetowy/istniejqcy strop 15em
m ili E +0,00=96 83 ‘ E — Y - EGLOSNI ~h E proj. tynk/proj. sufit podwieszany wg proj. wykor].
11 L1 P M M MM S ¢ S | NISATS)7* S 0.\ o Y AN N A S A R ¢ I ) | (RN N N I 777 N R \ 177 Y I N 7 I— T Y R 4 E TR
1 [ & [T i N, — ;T%?i /I 7 - El%ﬁi LF@ j 21eie |P5 |posadzka
‘ S - 2 4 = — e I proj. wylewka cementowa 6em
- o | N K K K K K K iy K K iy | I | proj. wetna mineralna 3p<0,040W/mK Scm
§> « [ E—— J KANAL INST. C.0 KORYTA GRZEJNIKOWE | ‘ istn. belki stalowe/istn. plyty zelbetowe/ 22¢m
. ZASILANIE. SASIEDNIEGO BUDYNKU . .
(1] Ew WYBRANIE GRUNTU WYKONANIE | ‘ proj. kruszywo lekkie keramzytowe gr. 15cm
77&%1 7””32'9;87 1 | =191 | V/F| POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO N I L plyta silikatowo—cementowa zabezpieczenie do R60| 1,2cm
: | i proj. sufit podwieszany wg rzutow sufitow w p.w| 1,5¢m
3,90 | L - istn. warstwy posadzkowe, sufit podwieszany do
‘ 2 1] |P1 PRZ(IJE SRODY POZIOME LICZAC OD GORY demontazu bez plyt zelbetowych i belek stalowych
posadzka \
| ZASYPANIE ISTNIEJACYCH KANALOW folia w_plynie w _pom. hig—sanit. |+30cm na_sciany |P6 posadzka
proj. Wylewka cem. zbrojona sjatkami bem proj. wylewka cementowa 6em
PRZEGRODY PIONOWE LICZAC OD ZEWNATRZ proj. folia PE na_zoklad = 0,2mm proj. folia PE DATA 09.08.2023| INDEKS C— UWAGI
|M1 proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wys.gestosci 0,8cm |M2 proj. folia kubetkowa 540g/m2, politylen wys.gestosci 0,8cm |M4 proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm 0,2cm |M7 tynk cem.—wapienny 1,5¢m proj. EPS AD<0,036W/mK (10+2)’C$(10) >100kPa| 12cm proj. wetna mineralna 4y<0,040W/mK 5em DATA 95 072023 INDEKS B— UWAG! 0D INWESTORA DO PROJEKTU 13.07.2023
2xgruntujgca masa bitumiczna modyfkowana kauczukiem proj. polistyren ekstrudowany XPS 70<0,036W/mK, 15¢m proj. styropian EPS GRAFTTOWY FASADA 76<0,031W/mK, T6cm pustak wapienno—piaskowy, 8em proj. folio PE na zaklod + Kejenie 8,§mm Obe. charakt. ciezarem whas.1,70~1,55kN/m’ Y7 - Y7
proj. scianka zelbelowa dociskowa, powyze) terenu 6ecm proj. hydroizolacja dwuskladnikowa z bitumiczne] 3mm istn. sciana murowana z cegly dziurawki/ beton komérkowy30—70cm tynk cem.—wapienny 1,5¢m proj. 2x papa_termozgrzewaina MM proj. folia PE DATA 26.06.2023 | INDEKS A
icns]r;l:ﬂ] lll?jtrécrz:zﬂlar;; gngmmcekmoi&c;aozl; skcril:usnéyvgzénej powloki modyfik. tworzywami sztucznymi fistn. tynk cem.—wap. 15cm _ i proj. chudy beton C8/C10 10cm proj. plyta zelbetowa monolityczna 16cm
roj. plyta z pianki poliizocyjanurowej PIR pokryta 10cm proj. sciana zelbetowa 30cm [m8 Pro. AOk'GdZI{]O gkustyczna - S0cm istniejoce warstwy posadzkowe do demontazu (wyburzenia) proj. tynk cem.—wap. 1,5¢m
proj. p - p p Y) J " p d |M5 tynk Cem.—wapienny 1’50m IStnleJQCG &ciana murowana z Ceg[y pemeJ 52cm NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA | REMONT  BUDYNKU PRZY UL. PAWLA SUZINA 6 - KINO TECZA
obustronnie folig gazoszczelng dyfuzyjnie %0<0,022W/mK, proj. tynk cem—-wap. 1,5cm sciana zelbetowa wg. p.LKonstr 2= 30em dylatacia oem |P2 posadzka |p7 wyktadzina dywanowa BUDOWLANEGO
pggio;y dnrgé;?lfjiwivssﬁﬂin il;g:izﬁ rt:?umicznej Smm REN20 |tynk cem.—wapienny 1,5¢m istniejaca sciana murowana z cegly pefnej 38cm folia w_plynie w_pom. hig—sanit. +30cm na Sciany proj. wylewka cementowa 5¢m
P - oren 4 ‘ i _ i - proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 6em proj. folia PE
istniejqca‘ sciana mur‘owar'la cegly pelnej ' 84—78cm ||\/|3 prol'. tynk C|enlfowarstwowy S|I|k0f10wy granulacja 1,5mm 0,2cm |M6 tynk cem.—’waplenn’y _ 1,5cm ’MQ 2 FMG GK DFH2 gr. 1,25crr? 2,5cm proj. folia PE na zaklad 0,2mm broj. welna mineralna 7g<0,040W/mK 2cm
2vgruntujaca masa bitumiczna modyfikowana kouczukiem proj. wefna mineraina dwugesciowa %e<0,036W/mK, 16cm|  Ry=49d8,[pustak wapienno—piaskowy, f=20MPa 12cm| - Ren20 profil C75 co 60cm/welna_miner. 14,5kq/m3 /,5cm proj. EPS AD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa| 12cm Obc. charakt. cigzarem wlas.1,70—1,55kN/m’
W istn. konalach instalacyjnych TR>10kPa, PL(5)>250N Ren20  [tynk cem.—wapienny 1,5cm| B [2¢ plyta GK DFHZ gr. 1,25¢cm 2,5cm proj. folia PE na zoklad + Kiejenie 0,2mm proj._folio PE -
Uwaga: odkopanie fundamentéw do glebokos¢ posadowienia istniejgca $ciana murowana z cegly dziurawki U0—-70cm proj. chudy beton C8 /C10 10cm proj. plyta zelbetowa wg_p konstrukcyjnego T5em
okoto 2,5m, usunigcie starych iziolacji pionowych. st tynk . Tk . 1,5cm P - - .
st yrk_cem-—wp./ projhnk cem.—wap itniejqce worstay posodzkowe do demontazu {wyburzenia) proj. tynk cem.—wap. 1,5¢m Ten plan jest mojq intelektualng wlasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.



AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0,00=96,83

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,84

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
7,31

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3,90

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,34

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,32

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
0,009

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
0,337

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
0,666

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
0,994

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1,323

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1,651

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1,98

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,308

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,637

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,965

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
3,84

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
4,14

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,34

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2,98

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
H=1,91

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT W POWIETRZU  OSUNIĘTY GRUNT W KANALE PODPOSADZKOWYM

AutoCAD SHX Text
KANAŁ INST. C.O  ZASILANIE SĄSIEDNIEGO BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA CENTRALA  WENTYLACYJNA

AutoCAD SHX Text
nośność podłogi 4,91kN/m2, 0,7kN

AutoCAD SHX Text
REI30 PODŁOGA PODNIESIONA

AutoCAD SHX Text
roleta automatyczna  EI120

AutoCAD SHX Text
AGREGATY CHŁODZĄCE

AutoCAD SHX Text
KANAŁY WYRZUTOWE

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
WYBRANIE GRUNTU WYKONANIE  POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO

AutoCAD SHX Text
ZASYPANIE ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW

AutoCAD SHX Text
P6

AutoCAD SHX Text
P7

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
M8

AutoCAD SHX Text
KORYTA GRZEJNIKOWE

AutoCAD SHX Text
WYBURZENIE  ŚCIANKI

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
M4

AutoCAD SHX Text
GŁOŚNIK

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
9,98

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
%%P

AutoCAD SHX Text
0,00=96,83

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2,92

AutoCAD SHX Text
rz.istn.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2,98

AutoCAD SHX Text
rz.p.

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
ODTWORZENIE  OŚWIETLENIA LINIOWEGO

AutoCAD SHX Text
WYKONANIE STROPODACHU PEŁNEGO

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
WYMIANA GZYMSU

AutoCAD SHX Text
PROJ. SUFIT  PODWIESZANY

AutoCAD SHX Text
PROJ. SUFIT  PODWIESZANY

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
pustak wapienno-piaskowy, 

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
tynk cem.-wapienny

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
tynk cem.-wapienny

AutoCAD SHX Text
2,5cm

AutoCAD SHX Text
2x płyta GK DFH2 gr. 1,25cm

AutoCAD SHX Text
7,5cm

AutoCAD SHX Text
profil C75 co 60cm/wełna miner. 14,5kg/m3 

AutoCAD SHX Text
2,5cm

AutoCAD SHX Text
2x płyta GK DFH2 gr. 1,25cm

AutoCAD SHX Text
REI120 R =56dBA1=56dB

AutoCAD SHX Text
52cm

AutoCAD SHX Text
istniejąca ściana murowana z cegły pełnej 

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
proj. okładzina akustyczna

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
dylatacja 

AutoCAD SHX Text
38cm

AutoCAD SHX Text
istniejąca ściana murowana z cegły pełnej 

AutoCAD SHX Text
30-70cm

AutoCAD SHX Text
16cm

AutoCAD SHX Text
istn. ściana murowana z cegły dziurawki/ beton komórkowy

AutoCAD SHX Text
proj. styropian EPS GRAFITOWY FASADA lD<0,031W/mK, D<0,031W/mK, <0,031W/mK, K, 

AutoCAD SHX Text
0,2cm

AutoCAD SHX Text
istn. tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
pustak wapienno-piaskowy, f=20MPa

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
tynk cem.-wapienny

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
tynk cem.-wapienny

AutoCAD SHX Text
R =49dB,A1=49dB,

AutoCAD SHX Text
REI120

AutoCAD SHX Text
12-30cm

AutoCAD SHX Text
ściana żelbetowa wg. p.t.konstr.

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
tynk cem.-wapienny

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
tynk cem.-wapienny

AutoCAD SHX Text
REI120

AutoCAD SHX Text
proj. folia kubełkowa 540g/m2, politylen wys.gęstości

AutoCAD SHX Text
3mm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
proj. ściana żelbetowa

AutoCAD SHX Text
proj. polistyren ekstrudowany XPS lD<0,036W/mK, D<0,036W/mK, <0,036W/mK, K, 

AutoCAD SHX Text
0,8cm

AutoCAD SHX Text
proj. tynk cem-wap.

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm

AutoCAD SHX Text
40-70cm

AutoCAD SHX Text
16cm

AutoCAD SHX Text
istniejąca ściana murowana z cegły dziurawki

AutoCAD SHX Text
proj. wełna mineralna dwugęściowa lD<0,036W/mK,  D<0,036W/mK,  <0,036W/mK,  K,  TR>10kPa, PL(5)>250N 

AutoCAD SHX Text
0,2cm

AutoCAD SHX Text
istn. tynk cem.-wap./ proj.tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
proj. hydroizolacja dwuskładnikowa z bitumicznej  powłoki modyfik. tworzywami sztucznymi

AutoCAD SHX Text
proj. folia kubełkowa 540g/m2, politylen wys.gęstości

AutoCAD SHX Text
3mm

AutoCAD SHX Text
84-78cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
istniejąca ściana murowana cegły pełnej

AutoCAD SHX Text
proj. hydroizolacja dwuskładnikowa z bitumicznej  powłoki modyfik. tworzywami sztucznymi

AutoCAD SHX Text
proj. płyta z pianki poliizocyjanurowej PIR pokryta  obustronnie folią gazoszczelną dyfuzyjnie lD<0,022W/mK, D<0,022W/mK, <0,022W/mK, K, 

AutoCAD SHX Text
0,8cm

AutoCAD SHX Text
2xgruntująca masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem  W istn. kanałach instalacyjnych

AutoCAD SHX Text
Uwaga: odkopanie fundamentów do głebokość posadowienia około 2,5m, usunięcie starych iziolacji pionowych.

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
proj. ścianka żelbetowa dociskowa, powyżej terenu  ścianka lastricowa na białym cemencie oraz kruszywie  z marmuru granulacji 2-4mm, kotwiona do ściany nośnej 

AutoCAD SHX Text
2xgruntująca masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem 

AutoCAD SHX Text
proj. papa wierzchniego krycia NRO

AutoCAD SHX Text
0,5mm

AutoCAD SHX Text
proj. papa podkładowa termozgrzewalna NRO

AutoCAD SHX Text
0,4mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
proj. wełna mineralna l <0,040W/mK  D<0,040W/mK  Obc. charakt. ciężarem włas.1,70-1,55kN/m³

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
proj. wełna mineralna l <0,038W/mK  D<0,038W/mK  Obc. charakt. ciężarem włas.1,47-1,18kN/m³

AutoCAD SHX Text
proj. strop żelbetowy, wg p.t. konstr. 

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
papa asfaltowa paroizolacyjna 

AutoCAD SHX Text
0,4cm

AutoCAD SHX Text
proj. papa wierzchniego krycia NRO

AutoCAD SHX Text
0,5mm

AutoCAD SHX Text
proj. papa podkładowa termozgrzewalna NRO

AutoCAD SHX Text
0,4mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
proj. wełna mineralna l <0,040W/mK  D<0,040W/mK  Obc. charakt. ciężarem włas.1,70-1,55kN/m³

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
proj. wełna mineralna l <0,038W/mK  D<0,038W/mK  Obc. charakt. ciężarem włas.1,47-1,18kN/m³

AutoCAD SHX Text
proj. strop żelbetowy/istniejący strop 

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
papa asfaltowa paroizolacyjna 

AutoCAD SHX Text
0,4cm

AutoCAD SHX Text
płyty spadkowe z wełny mineralnej 2%

AutoCAD SHX Text
2-9cm

AutoCAD SHX Text
proj. tynk/proj. sufit podwieszany wg proj. wykon.

AutoCAD SHX Text
proj. wylewka cementowa

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
proj. wełna mineralna l <0,040W/mK  wełna mineralna l <0,040W/mK  D<0,040W/mK  

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE

AutoCAD SHX Text
płyta silikatowo-cementowa zabezpieczenie do R60

AutoCAD SHX Text
1,2cm

AutoCAD SHX Text
posadzka 

AutoCAD SHX Text
proj. sufit podwieszany wg rzutów sufitów w p.w.

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
istn. warstwy posadzkowe, sufit podwieszany do demontażu bez płyt żelbetowych i belek stalowych

AutoCAD SHX Text
proj. wylewka cementowa

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
proj. wełna mineralna l <0,040W/mK  D<0,040W/mK  Obc. charakt. ciężarem włas.1,70-1,55kN/m³

AutoCAD SHX Text
proj. płyta żelbetowa monolityczna 

AutoCAD SHX Text
16cm

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE

AutoCAD SHX Text
proj. tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
posadzka 

AutoCAD SHX Text
proj. wylewka cementowa

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
proj. wełna mineralna l <0,040W/mK  D<0,040W/mK  Obc. charakt. ciężarem włas.1,70-1,55kN/m³

AutoCAD SHX Text
proj. płyta żelbetowa wg p.konstrukcyjnego 

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE

AutoCAD SHX Text
proj. tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
1,5cm

AutoCAD SHX Text
wykładzina dywanowa

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE na zakład

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE na zakład + klejenie

AutoCAD SHX Text
proj. płyta żelbetowa

AutoCAD SHX Text
16cm

AutoCAD SHX Text
proj. EPS lD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPaD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa

AutoCAD SHX Text
posadzka 

AutoCAD SHX Text
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
istniejące warstwy posadzkowe do demontażu (wyburzenia) w raz z płytami prfabrykowanymi żelbetowymi 

AutoCAD SHX Text
istn. belki stalowe/istn. płyty żelbetowe/ proj. kruszywo lekkie keramzytowe gr. 15cm

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE na zakład

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE na zakład + klejenie

AutoCAD SHX Text
proj. chudy beton C8/C10

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
proj. EPS lD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPaD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa

AutoCAD SHX Text
posadzka 

AutoCAD SHX Text
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
istniejące warstwy posadzkowe do demontażu (wyburzenia)

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
folia w płynie w pom. hig-sanit. +30cm na ściany 

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE na zakład

AutoCAD SHX Text
proj. folia PE na zakład + klejenie

AutoCAD SHX Text
proj. chudy beton C8/C10

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
proj. EPS lD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPaD<0,036W/mK (10+2),CS(10) >100kPa

AutoCAD SHX Text
posadzka 

AutoCAD SHX Text
proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
istniejące warstwy posadzkowe do demontażu (wyburzenia)

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
0,2mm

AutoCAD SHX Text
folia w płynie w pom. hig-sanit. +30cm na ściany 

AutoCAD SHX Text
proj. 2x papa termozgrzewalna

AutoCAD SHX Text
0,5mm

AutoCAD SHX Text
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.

AutoCAD SHX Text
NAZWA OBIEKTU  BUDOWLANEGO

AutoCAD SHX Text
U Z G O D N I E N I A

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
KOD

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS 

AutoCAD SHX Text
ULICA 

AutoCAD SHX Text
MICKIEWICZA 9A 

AutoCAD SHX Text
PRZEDMIOT RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
34-200 

AutoCAD SHX Text
SUCHA BESKIDZKA

AutoCAD SHX Text
DATA 

AutoCAD SHX Text
INDEKS A 

AutoCAD SHX Text
2301/

AutoCAD SHX Text
PROJ. TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
   26.06.2023

AutoCAD SHX Text
P R O J E K T A N T

AutoCAD SHX Text
UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA I REMONT  BUDYNKU PRZY UL. PAWŁA SUZINA 6 - KINO TĘCZA 

AutoCAD SHX Text
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK  ANDRZEJ KACZMARCZYK 

AutoCAD SHX Text
S P R A W D Z A J Ą C Y

AutoCAD SHX Text
DATA 

AutoCAD SHX Text
INDEKS B- UWAGI OD INWESTORA DO PROJEKTU 13.07.2023 

AutoCAD SHX Text
   25.07.2023

AutoCAD SHX Text
DATA 

AutoCAD SHX Text
INDEKS C- UWAGI 

AutoCAD SHX Text
   09.08.2023

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1:100


	Arkusze i widoki
	P_TECH


