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PROJ. WENT.DACHOWY WWS1

AHU-NW

PROJ. CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNO-WYWIEWNA

WYRZUTNIA DACHOWAWYRZUTNIA DACHOWA

DEMONTAŻ PŁYT KORYTKOWYCH

MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ

WYKONANIE OTWOROWANIA W STROPIE

WYMUROWANIE Z BETONU KOMÓROKOWEGO GR. 12cm ŚCIANEK PODPIERAJĄCYCH PŁYTY KORYTKOWE

UZUPEŁNIENIE IZOLACJI TERMICZNEJ STROPODACHU (NAPRAWA) Z WEŁNY MINERALNEJ

UZUPEŁNIENIE PŁYT KORYTKOWYCH, WYKONANIE SZLICHTY WYRÓWNAWCZEJ

UZUPEŁNIENIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ Z PAPY PODKŁADOWEJ, PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 66,40m

2

CENTRALE POSADOWIĆ NA PODKONSTRUKCJI Z PROFILI C OCYNKOWANYCH

UŁOŻYĆ NA ŚCIANKACH KOLANKOWYCH PRZY POMOCY BIGFOOT

Z PRZEKŁADKĄ WIBROIZOLACYJNĄ KOTWIONYCH DO DACHU

NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY 30,31m

2

wymiana czapek

ZAKRES NAPRAWY POKRYCIA

POKRYCIA DACHOWEGO

ZAKRES NAPRAWY

POKRYCIA DACHOWEGO

POWIERZCHNIA DACHU

DO DEMONTAŻU
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KL3_1_Jednostka zewnętrzna

Qch=22,4 kW, Qg=22,4 kW

Zasilanie 380- 415 / 3+N / 50Hz

Nominalny pobór mocy 6,03 kW

Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe

25A typu C

Przewody zasilające minimum

5 x 4,0 mm2 MCA= 16,1 A

(według warunków budowy)

m=226kg

typ:PUHY-P200YNW-A2

6,35x12,7

KL3_2_Jednostka zewnętrzna

Qch=3,38 kW,

Nel=0,87 kW / 230 V

m=50kg

9,52x22,22

typ:PUHY-P300YNW-A2

KL3_2_Jednostka zewnętrzna

Qch=33,5 kW, Qg=33,5 kW

Zasilanie 380- 415 / 3+N / 50Hz

Nominalny pobór mocy 11,31 kW

Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe

32A typu C

Przewody zasilające minimum

5 x 4,0 mm2 MCA= 22,7 A

(według warunków budowy)

m=226kg

12,7x22,2

Legenda:

instalacja freonowa

Legenda:

instalacja freonowa

INDEKS A

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim

bez mojej zgody jest prawnie zabronione.
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PROJ. WYKONAWCZY

310AB
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UPRAWNIENIA NR MAP/0218/POOS/09

mgr inż. MAREK KULESZA

UPRAWNIENIA NR 95/2001

mgr inż. LESZEK CHMIELEWSKI

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 45

ZESPÓŁ OPIEKI LECZNICZEJ (ZOL)

G

INWESTOR WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE, UL. KORCZYŃSKA 57, 38-400

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO

KROSNO UL. GRODZKA 45, DZIAŁKA 2968/20, 2968/19, 2968/53, 2961/6
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