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Wroclaw, 2022-12-02
OFERTA NR: P05 129 22
OBIEKT: Teatr Zydowski w Warszawie

Poszukuja  PaAstwo  rozwigzania  do
inwestycji w Warszawie. W projekcie
przewidziany jest podnoénik z szybem, ktéry
usprawni ciag komunikacyjny z najnizszego
poziomu obiektu do 2 pietra.
Najistotniejszymi kwestiami realizacji jest
niezawodnos¢ i bezpieczehstwo przysztych
uzytkownikéw. W zwigzku z tym otrzymujq
Panstwo oferte na urzadzenie typ CIBES
A5000.

Garaventa Lift

GARAVENTA porusza ludzi od 1928 roku, kiedy to Karl Garaventa stworzyt kolejke gérska. Od
tego czasu nasza nazwa oznacza efektywnego dostawce i producenta innowacyjnych urzadzen
wysokiej jakosci. Dzieki ponad 40-letniemu doswiadczeniu w branzy platform schodowych
i podnosnikéw pionowych bezpieczeristwo mamy we krwi. Z przyjemnoscig wykorzystamy cata
naszg wiedze i umiejetnosci do realizacji Panstwa projektu.

Garaventa Lift Polska Sp. z 0. o.

Ul. Miedzyleska 4 - 50-514 Wroctaw - Polska
T+48713336494-F+48 713336494

E info@garaventalift.pl - I www.garaventalift.pl

NIP: 899-22-56-071, REGON: 932017826, KRS: 0000168692, KAPITAL ZAKEADOWY SPOLKI: 100 000 PLN
BDO: 000143706
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1. Parametry techniczne urzadzenia:

Typ urzadzenia

A5

Udzwig kg (ilos¢ osob)

400kg / 5 oséb lub osoba niepetnosprawna na wozku
inwalidzkim z osobga towarzyszaca

Predkos¢ (m/s) 0,15 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia 3390 mm

llo$¢ przystankéw 3

llo$¢ drzwi 3

Usytuowanie drzwi w szybie umieszczone naprzeciw siebie
Rodzaj napedu Srubowy

Napiecie zasilania 400 VAC, 50Hz, C16A

Moc silnika 2,2 kW

Drzwi przystankowe

Rodzaj drzwi

wychylne jednoskrzydtowe, otwierane recznie

Szeroko$¢ drzwi w Swietle

900 mm

Wysokos$¢ drzwi w Swietle

2000 mm

Wykonanie

Stalowe, spetniajagce norme EI60, pokryte powtoka
antykorozyjna w kolorze RAL 9016, z panoramicznym szktem
bezpiecznym, wyposazone w system ryglowania zgodny z
EN81 uniemozliwiajacy otwarcie drzwi w czasie, kiedy
platforma nie stoi na przystanku

Platforma z dwoma dojéciami (przejazd na wprost)

Szeroko$¢ podtogi SK

1000 mm

Gtebokos$¢ podtogi GK

1467 mm

Wysokos¢

Scianka (plecy) platformy z pulpitem sterowniczym wysoka
na 1100 mm

Standard wykonania:

- podtoga

czarne gumoleum antyposlizgowe

- $cianka (plecy) platformy

lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006, panel sterowy,
porecz i listwy bezpieczenstwa wykonane zanodowanego
aluminium

- panel sterowy

wyposazony w duze przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem
pismem Braile'a, wymagajace statego nacisku w czasie jazdy,
oswietlony listwa led, przycisk wezwania pomocy ALARM,
przycisk zatrzymania STOP

Szyb (samonosny szyb wykonany z paneli typu lego, montuje sie bez wykonywania prac
spawalniczych, szyb wymaga zakotwienia do $cian budynku/obiektu)

Szeroko$¢ szybu 1400 mm
Gteboko$¢ szybu 1630mm
Nadszybie (min.) 2300 mm
Podszybie 50 mm

Standard wykonania:

szyb jest wypetniony panelami wg zataczonego rysunku

kompletny szyb jest lakierowany na kolor RAL 9016

profile narozne i listwy wykonane sa zanodowanego
aluminium,

obudowa szybu nie stanowi warstwy termoizolacyjnej
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Obstuga

Kasety dyspozycji na przystankach przywotanie kabiny na przystanek poprzez
jednorazowe nacisniecie przycisku dyspozycji/jazdy
(nie jest wymagany staty nacisk na przycisk)

Jazda na platformie poprzez staty nacisk na przyciski jazdy

Bezpieczeristwo

czujniki ograniczajace przecigzenie ponad udzwig nominalny, awaryjny akumulatorowy zjazd w
sytuacji zaniku napiecia, przycisk STOP na panelu sterowym na platformie, listwy bezpieczerstwa
zatrzymujace platforme w sytuacji dostania sie przedmiotu miedzy platforme a $ciany szybu, przycisk
wezwania pomocy ALARM na panelu sterowym na platformie, system komunikacji dwustronnej GSM
niewymagajacy doprowadzenia przewodowej linii telefonii stacjonarnej lub INTERCOMU

Na Paristwa zyczenie, po uwzglednieniu réznic cenowych istnieje mozliwos$¢ zastosowania
dodatkowego wyposazenia celem zwiekszenia komfortu uzytkowania:

UWAGA: wtasciciel urzadzenia ma w obowigzku zadbanie o dostarczenie karty GSM umozliwiajaca
komunikacje dwustronna ze stuzbami nadzorujacymi obiekt lub recepcjg poprzez system INTERCOM

Wycena:

Cena netto urzadzenia PLN 118 000,00

Przepisy

Urzadzenie spetnia wymagania dyrektywy UE 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), normy PN-
EN 81-40:2008 (dzwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyte dla 0séb z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie), posiada Deklaracje Zgodnosci z obowiazujacymi przepisami
i normami oraz znak CE.

Gwarancje:

Na dostarczone urzadzenie udzielamy 24 miesiecznej gwarangji na warunkach okreslonych
w karcie gwarancyjnej. Garaventa Lift Polska Sp. z 0.0. zapewnia petny pogwarancyjny serwis
czesci zamiennych.

Warunki realizacji:

Wazno$¢ oferty: 20 dni
Czas trwania montazu: 3-4 dni
Warunki ptatnoéci: 35% przedptata do 14 dni od podpisania umowy

40% po dostawie urzadzenia

20% po montazu urzadzenia
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5% po odbiorze urzadzenia

Termin dostawy: 8 — 10 tygodni od potwierdzenia rysunku

Zakres oferty obejmuje:

dostawa kompletnego urzadzenia,

montaz urzadzenia przez wykwalifikowanga kadre,

opracowanie dokumentacji techniczno-rejestracyjnej dla potrzeb Urzedu Dozoru
Technicznego,

udziat przedstawiciela firmy Garaventa w badaniach dopuszczajacych urzadzenie do
eksploatacji wykonywanych przez wtasciwy terenowo UDT,

doradztwo i gwarancje jakosci na kazdym etapie realizadji,

przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzenia.

Do wykonania po stronie Zamawiajycego:

doprowadzenie zasilania elektrycznego do urzadzenia z dedykowanym zabezpieczeniem,
ewentualne prace budowlano — wykonczeniowe przed i po montazu — zakres do ustalenia
po wizji na obiekcie,

koszty dopuszczenia do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego,

koszty obstugi placu budowy.

Uzytkownik zgtasza urzadzenie do rejestracji we wtasciwym terenowo oddziale Urzedu Dozoru
Technicznego celem jego dopuszczenia do eksploatacji.
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